UWAGI:

0

RODZAJ WYROBU
/NACZENIE NA RYSUNKU

STOLARKA OKIENNA— wymiana istniejgce]

STOLARKA OKIENNA= projektowana

02

06

0/

09

ONG

ONY

SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z

LEWNATRZ Z OZNACZENIEM

KIERUNKU | SPOSOBU OTWIERANIA

N

X

(BN
O
-
- ) - Lo N o
) -] N =
QN SN =
-~ ee) O ) 0O
S7 o o - - - - - - = o o - o O o o o o
B (op (op) T (@) [@)) [@)) [@)) ~— o (@p) (@p) (@) (@) o o [@p)
N \ N 5
> L . P
<= W Swietle osciezy Hz=2300 mm Hz=4050 mm Hz=1200 mm Hz=1450 mm Hz=1150 mm Hz=500 mm Hz=1500 mm Hz=1200 mm H=460 mm H=1450 mm H=1450 mm Hz=1200 mm Hz=1450 mm Hz=1200 mm Hz=1500 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm H=1200 mm
g % (wymiar otworu w murze) Sz=1600 mm S;=2700 mm S:=900 mm S:=1100 mm S2=1600 mm S:=850 mm S:=1000 mm S:=1400 mm Sz=1000 mm S:=2500 mm Sz=1100 mm Sz=1600 mm Sz=1450 mm Sz=1600 mm Sz=2050 mm Sz=2050 mm Sz=1100 mm Sz=2740 mm S2=2740 mm S2=2740 mm S2=2740 mm Sz=2740 mm Sz=2050 mm Sz=2200 mm
piwnica — — __ __ __ __ — __ 4 __ __ __ __ _ L ,, ,, __ __ __ __ __ __ __
Nab) R
D kondygnacja 0 20 7 8 3 1 1 1 1 - 2 7 2 1 1 2 2 -- -- - — — - - 4
== kondygnacja 1 23 _ _ _ w _ _ _ _ _ _ - - — _ — 3 2 1 2 2 2 3 —
kondygnacja 2 24 — — - — - - - —— —— —— —— —— — —— — - — - —— —— —— —— ——
WYKONAN‘E PCV pCV PCV PCV pCV PCV PCV PCV pCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
MATERIAY OWE
KOLOR RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIAL RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL /7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY RAL 7038 LUB BIALY

UWAGI DODATKOWE

Izolacyjnosc term.

U(mux):w,w W/(mZK)

Izolacyjnosc term.

U(mux):w,w W/(mQK)

Izolacyjnosc term.

U(mﬂx):w,w W/(mQK)

Izolacyjnosc term.

U(mux):w,w W/(mQK)

Izolacyjnosc term.

U(mux):w,w W/(mZK)

Izolacyjnosc term.

U(mux):w,w W/(mQK)

Izolacyjnosc term.

U(mux):w ,W W/(mZK)

Izolacyjnosc term.

U(qu):H W/(mQK)

Izolacyjnosc term.

U(qu):W ,W W/(mQK)

Izolacyjnosc term.

U(qu):H W/(mQK)

Izolacyjnosc term.

U(mux):w,w W/(mQK)

Izolacyjnosc term.

U(qu):H W/(mZK)

Izolacyjnosc term.

U(mux):w,w W/(mZK)

Izolacyjnosc term.

U(mﬂx):w,w W/(mQK)

Izolacyjnosc term.
U(mux):w,w W/(mQK)

Izolacyjnosc term.
U(mux):w ,1 W/(mQK)

Izolacyjnosc term.
U(mux):w ,W W/(mZK)

Izolacyjnasc term.
U(mux):w ,W W/(mZK)

Izolacyjnosc term.
U(mux):w ,1 W/(mZK)

Izolacyjnosc term.
U(mox):w ,W W/(mZK)

Izolacyjnosc term.

U(qu):tw W/<m2K>

Okna bezpieczne wyposazone w

napedy faficuchowe 24V z deklaracjq
zgadnosci z EN 12101-2 na klapy

oddymiajgce.

Izolacyjnosc term.
U(mux):w ,W W/<m2K>

Izolacyjnosc term.
U(mox):w,w W/(mZK)

Izolacyjnosc term.
U(mux):w ,1 W/(mZK)

ILOSC SZTUK: RAZEM

b/

o~

NO

(@GN

NO

NO

NO

NO

[@N

o~

OGOLEM [szt]

b/

O | OO

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWES,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE 7 WYMAGANIAMI OKRESLONYM|
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEY,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTAC
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNK AMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM

ITB | STRAZY POZARNEJ.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA

ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPEYNIAC ZAYQZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WY/SZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.
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Nazwa obiektu:

Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowe]
w Kazimierzy Wielkiej — projekt zmian.

Inwestor:

Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza Kosciuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

Adres obiektu:

ul. Okrezna, dz. nr ewid. 500/1, 500/15, 500/16, 513/63
28-500 Kazimierza Wielka
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Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

Architekura: Jarosfaw Kawifiski  |SW—1/2003

PROJEKTOWAL: Upr. architektoniczne 08.2020r.

Architekture: Anna Szezerba 309/SWOKK /2018

SPRAWDZILA: Upr. architektoniczne 08.2020r.

Konstruke: Piotr Zdyb SWK /0065,/PWBKb /18

PROJEKTOWAL: Upr. konstrukeyjne 08.2020r.

Konstrukeja: SWK/BO/OOB7/W2

SPRAWDZIL: Morek Szczerba Upr. konstrukeyjne 08.2020r.
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