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II. OPIS TECHNICZNY
-- do projektu termomodernizacji, rozbudowy
i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej - projekt
zmian.

. Czes¢ ogodlna.

1.1. Inwestor.

Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza Ko$ciuszki,
28-500 Kazimierza Wielka.

1.2. Obiekt budowlany.
Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Kazimierzy Wielkiej - projekt zmian.
Kazimierza Wielka, ul. Okrezna,
dz. nr ewid. 513/31, 513/59, 513,58, 513/60, 500/1, 500/15, 500/16, 513/63.

1.3. Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4. Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem projektu budowlanego jest projekt zmian do termomodernizacji,
rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Kazimierzy Wielkie;j.

Projekt uzyskat pozwolenie na budowe znak: B1.6740.089.2018
Wszystkie zmiany w projekcie zamiennym sg zgodne z miejscowym planem
przestrzennego Gminy Kazimierza Wielka.

1.5. Zakres projektu zmian.
Projekt zmian obejmuje nastepujacy zakres:

e rozbudowa o szatnie pom. nr 46,

¢ zmiana konstrukcji dachu nad pomieszczeniami nr. 15-21,

e Zamurowanie okien w pomieszczeniu 21 oraz 24 na $cianie przylegajacej
do nowoprojektowanej szatni,

e potlaczenie pomieszczen 17 i 21.

e zmiana wielko$ci okna w pomieszczeniu nr 21 od strony péinocno -
zachodniej,

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.
e Umowa z inwestorem
¢ Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
e Ekspertyza techniczna na temat stanu technicznego konstrukcji budynku.



Pomiary, ogledziny i zdjecia wtasne

Wizja lokalna i uzupeiniajgca ocena stanu technicznego obiektu,

Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnoSci:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity: Dz.

U.z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pdZniejszymi zmianami).

O

o

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6Zniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U.z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pdZniejszymi zmianami).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1133),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U.z dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7
czerwca 2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z
pOZniejszymi zmianami).

e Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

O
O

PN-B-01040:1994 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoélne,
PN-EN ISO 4157-1 - Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze$¢ 1:
budynki i cze$ci budynkéw,

PN-B-01029 - Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw
budowlanych,

PN-ISO 9836 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i
obliczanie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 - Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady
ich opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane,
PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.



o PN-77/B-02011 - Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

o PN-87/B-02013 - Obcigzenie budowli. ObcigZenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

o PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

o PN-B-03264: grudzien 2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

o PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. Ogéblna charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek oparty zostat na ksztatcie wielokata, sktada sie z gtbwnego
budynku szkoty (obiekt trzy kondygnacyjny czeSciowo podpiwniczony) budynku
tacznika (obiekt jednokondygnacyjny, po rozbudowie dwu kondygnacyjny) oraz
sali gimnastycznej (obiekt jednokondygnacyjny). Budynek o gtéwnej konstrukcji
nos$nej murowanej z Zzelbetowym stropem na belkach stalowych, dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej na czesci gtéwnej oraz stropodach na cze$ci tacznika i sali
gimnastycznej. Nowo projektowana cze$¢ budynku o konstrukcji murowanej. Katy
nachylenia potaci dachowej budynku wynosza 2°, 43°.

Powierzchnia pomieszczen w budynku spetnia wymagania dotyczace pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z po6zZniejszymi
zmianami).

W rozbudowywanej cze$ci budynku (szatnia) przewiduje sie wentylacje
mechaniczng w oparciu o centrale wentylacyjng przy czym nalezy zachowac
bezwzgledny rozdziat wentylacji z pomieszczen o réznych wymogach sanitarnych.
Energie elektryczng nalezy doprowadzi¢ do urzgdzen wymagajacych zasilania z
istniejgcej sieci energetycznej na okreslonych zasadach.

Wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego;

Projektowang przebudowe i rozbudowe budynku zaprojektowano w technologii
tradycyjnej z wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do obrotu, posiadajacych
atesty do stosowania w budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane na budowie
takie jak fundamenty, nadproza drzwiowe i okienne, fawy fundamentowe, stupy, podciagi
i stropy zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce normy w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji, uzytkowania, zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska.

W przypadku duzych opadéw $niegu, gdy warstwa $niegu na dachu przekracza 25cm
nalezy go od$niezy¢.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie, zgodnie z ustawa o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.



Planowany budynek nie jest potoZzony na terenach eksploatacji gornicze;j.

Usytuowanie projektowanego obiektu zapewnia poszanowanie wystepujacych w
obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich.

W trakcie realizacji budynku nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postepowac zgodnie z planem bezpieczenstwa.

W okresie uzytkowania budynek oraz instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawac
okresowym przegladom zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty i przeglady odnotowywac nalezy w ksigzce obiektu budowlanego.

Oswietlenie i nastonecznienie.

Dla niniejszego budynku oraz budynkéw sgsiednich spetnione sa wymagania
dotyczace o$wietlenia i nastonecznienia okre$lone w dziale II i Il rozporzadzenia z dnia
12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

Dane techniczne termo modernizowanego i rozbudowywanego budynku:
Parametry budynku

- dtugos¢ 79,28 m

- szerokos$¢ 30,19 m

- wysoko$¢ budynku do kalenicy (od posadzki) 17,29m

- wysokos$¢ budynku do kalenicy (od poziomu gruntu) 18,81m

- powierzchnia uzytkowa 2 618,21 m?
- powierzchnia zabudowy 1506,79 m?
- kubatura 15952,19 m®

Zestawienie pomieszczen wg czesci rysunkowej

3. Rozwiazania konstrukcyjne.
Strefy klimatyczne.

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza sie do nastepujgcych stref:

— wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 2

— wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 1, teren typ A

— wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”: - gteboko$¢ posadowienia - hp=-1,0m

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujagcych przepisow oraz

ponizszych
norm:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i

technologiczne,
- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. ObcigZzenia w obliczeniach



statycznych. Obcigzenie wiatrem,

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. ObcigZzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem,

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.1. Ogélny opis budynku

Projektowany budynek oparty zostatl na ksztatcie wielokata, sktada sie z budynku
gtownego szkoty, tacznika oraz sali gimnastycznej. Budynek o gtéwnej konstrukcji no$nej
murowanej z zelbetowym stropem na belkach stalowych, dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej na czesci gtéwnej oraz stropodach na czesci tagcznika i sali
gimnastycznej. Projektowana rozbudowa czes$ci budynku o konstrukcji murowanej ze
stropem gestozebrowym.

3.2. Roboty rozbiérkowe
W zwigzku z rozbudowg o szatnie zaprojektowano rozbidrke schodéw zewnetrznych
przy pomieszczeniu 24.

3.3. Fundamenty

Posadowienie nowoprojektowanych fundamentow

Posadowienie nowoprojektowanych fundamentéw przyjeto na kolumnach
wykonywanych w technologii iniekcji wysokoci$nieniowej ,jet-grouting”.
Zaprojektowano kolumny ,jet-grouting” o $Srednicy @60cm i dtugosci 5.0m.

Rozmieszczenie kolumn

W projekcie pokazano schemat rozmieszczenia kolumn iniekcyjnych na rzucie
fundamentéw istniejacego oraz projektowanego budynku. W cze$ci rysunkowej na
odpowiednich przekrojach podano orientacyjne parametry geometryczne
projektowanych kolumn.

Szczegotowe dane realizacyjne projektowanych kolumn nalezy ustali¢ w projekcie
warsztatowym wykonanym przez wykonawce robét specjalistycznych po okresleniu
mozliwosci dostepu do poszczeg6lnych wzmacnianych Scian.

Sposob wykonania kolumn Jet Grouting

Zasada wysokoci$nieniowej iniekcji strumieniowej jet grouting opiera sie na mieszaniu
rodzimego gruntu z zaczynem wigzgcym wttaczanym strumieniowo pod wysokim
ciSnieniem (10-40MPa). Naturalna struktura gruntu jest niszczona przez iniekt
wyptywajacy z duza predkoscia z dysz iniekcyjnych. Grunt mieszany jest z zaczynem
wigzacym w sposéb jednorodny w strefie oddziatywania strumienia iniektu. Rezultatem
wysokocisnieniowej iniekcji strumieniowej jest uformowanie regularnej strefy
gruntobetonowej w ksztatcie walca. Srednice kolumn iniekcyjnych wahaja sie w
granicach od 30 do 100cm w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, doboru technologii,



ci$nienia z jakim podawany jest iniekt oraz charakterystyki zaczynu wigzgcego. Dzieki
nieregularnej powierzchni pobocznicy kolumny jet grouting charakteryzuja sie duza
nosnoscia i matymi osiadaniami.

Podczas iniekcji zaczyn z duzg energia penetruje obszar projektowanej Srednicy kolumny.
Energia iniektu wyrzucanego przez dysze gwaltownie spada w odlegtosci wiekszej od
projektowanego promienia, nie powodujac przemieszczen gruntu.

Proces tworzenia kolumn jet grouting mozna podzieli¢ na dwa zasadnicze etapy:

Etap I Wiercenie. W tej fazie zerdZ iniekcyjna (o srednicy 60-90mm) zostaje
zagtebiona do projektowanego poziomu stopy kolumny. Dolna cze$¢ Zerdzi zakonczona
jest specjalnym narzedziem wiertniczym dobranym do panujgcych w podtozu warunkéw
gruntowych. Podczas wiercenia stosowana jest ptuczka wodna lub cementowo-wodna.

Etap Il Formowanie kolumny. W etapie tym Zerdz iniekcyjna jest stopniowo

podciggana z rownoczesnym ruchem obrotowym i ttoczeniem zaczynu przez
dysze iniekcyjne umieszczone w dolnej czeSci zerdzi — powstaje regularna kolumna jet
grouting.

Najistotniejszym czynnikiem warunkujgcym uzyskanie zatozonej srednicy
spetryfikowanego stupa gruntu, jest czas utrzymywania wtrysku na jednym poziomie
oraz ilo$¢ wttoczonego iniektu.

Srednica wykonywanych kolumn moze ulega¢ lokalnemu powiekszeniu/pomniejszeniu w
zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw gruntowych (w zaleznosci od stopnia
zageszczenia/plastycznosci gruntu).

Kolumny w miejscach wystepowania nasypu (np. gruzu budowlanego), istniejacych
przeszkod podziemnych lub rozluZnien gruntu moga charakteryzowac sie nieregularnym
ksztattem (z uwagi na brak mozliwosci uksztattowania ich np. w obrebie przeszkody
podziemnej) i nalezy traktowac je jako pelnowartosciowe.

tawy fundamentowe
Pod projektowane S$ciany fundamentowe szatni zaprojektowano tawy
fundamentowe prostokatne o przekroju 40cm x 70cm (LF-01), (LF-02) wykonane z
betonu klasy C20/25 zbrojone pretami gtéwnymi A12, £14 ze stali A-IIl (34GS)
posadowione na kolumnach.
Powierzchnie fundamentow zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem bitumicznym.

Sciany fundamentowe

Nowe $ciany fundamentowe projektuje sie gr. 38cm z bloczkéw betonowych. Na
wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje pozioma (dwie warstwy papy
termozgrzewalnej oraz zabezpieczy¢ Scianki boczne izolacyjna powtoka hydroizolacyjna
do betonu oraz ociepli¢ styropianem XPS gr. 10cm).

Fundament pod winde
Bez zmian

3.4. Dylatacje konstrukcyjne.

Z uwagi na ksztatt i wielko$¢ budynku, przewidywang funkcje, uzyty materiat oraz
wielko$¢ i charakter obcigzen projektuje sie dylatacje miedzy czeScig istniejaca i nowo
projektowang. Przerwa dylatacyjna o szerokosSci 2cm, nalezy ja wypeni¢ welng
mineralna.



3.5. Sciany nosne (czes¢ projektowana)

W projekcie przewidziano wykonanie $cian nos$nych zewnetrznych o konstrukcji
dwuwarstwowej wykonanych z pustakow ceramicznych np. POROTHERM gr. 25 ptyt
styropianowych gr. 15 cm.

3.6. Sciany dzialowe
Bez zmian

3.7. Strop

Projektuje sie strop gestozebrowy np. Rector. Konstrukcje stropu stanowig belki
stropowe RECTOR RS z betonu sprezonego oraz pustakéw stropowych RECTOR RP z
betonu wibroprasowanego pokrytych warstwg nadbetonu, ktéra monolityzuje strop i
zapewnia odpowiedni rozktad obcigzen.

3.8. Nadproza

Wszystkie nowe nadproza drzwiowe i okienne w cze$ci nowoprojektowanej
zostang wykonane jako prefabrykowane L-19. Nadproze w istniejacej $cianie nad
rozkuwanym oknem w pom. nr 21 nalezy wykonac jako stalowe 2xHEB140.

3.9. Wience.

W czes$ci nowoprojektowanej zaprojektowano zZelbetowe wienice na $cianach gr.
25cm  zbrojone pretami gtownymi A£12 ze stali A-Ill (34GS) oraz strzemionami A6 ze
stali A-L

3.10. Stupy.
Pod konstrukcje podciaggédw zaprojektowano stupy zelbetowe z bet. C20/25
zbrojone pretami gtownymi ¢12 ze stali A-II1 (34GS) i strzemionami g6 ze stali A-I

3.11. Podciagi.
W budynku zaprojektowano podciag (P) podparty na stupach zelbetowych (z bet.
C20/25 zbrojony pretami gtdwnymi ze stali A-IIIN (34GS) i strzemionami ze stali A-I.

3.12. Konstrukcja dachu
Nadbudowa 1acznika.

Nad nowoprojektowang czescia zaprojektowano stropodach o konstrukcji
zelbetowej. Pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej. Uklad warstw
pokazano na przekroju.

Budynek istniejacy gtowny
Bez zmian.

Budynek sali gimnastycznej

Bez zmian
3.13. Kominy.
Bez zmian

3.14. Schody.



Bez zmian.

4. Izolacje.
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

pionowa Scian fundamentowych - 2 x masa bitumiczna np. Ceresit CP44, folia
kubetkowa

pozioma podtogi na gruncie - 2x folia PE,

izolacja potaci dachowych - folia paroprzepuszczalna.

4.2. I1zolacje termiczne

4.2.1. Izolacja podlogi na gruncie (szatnia).
- izolacja podtogi na gruncie z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm. ( xps 100
styropian)

4.2.2. lIzolacja Scian fundamentowych.

Izolacje termiczng Scian fundamentowych stanowi polistyren ekstrudowany XPS
gr. 10cm (A=0.036 W/mK).

Sciany budynku nalezy ociepli¢ od poziomu posadowienia. Ponizej poziomu terenu
przed wykonaniem warstwy termoizolacyjnej nalezy oczysci¢ $ciane fundamentowg i
zabezpieczyC ja izolacja przeciwwilgociowa. Wykona¢ warstwe ostonowa klejong do
Sciany i zabezpieczong siatkg z wtdékna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej
nastepnie zabezpieczy(¢ folig kubetkowa. Ponizej poziomu terenu ptyt styropianowych nie
kotkowac¢. Izolacje Scian budynku ponizej poziomu terenu nalezy dokona¢ na catym
obwodzie.

4.2.3. lIzolacja Scian zewnetrznych.
Izolacje $cian zewnetrznych nalezy wykonac¢ z ptyt styropianowych gr. 15 cm metoda
BSO, wspétczynniki przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK.

4.2.4. Izolacja stropu.
Bez zmian

5. Elementy wykonczenia.

5.1. Tynki wewnetrzne.
W projektowanej czesci oraz w miejscach zamurowanych otworéw w czesci istniejacej
nalezy wykonac¢ tynk cem.- wap. kat II gr. 1,5cm.

Obudowe przewodow nalezy wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych, impregnowanych typ DFH2Z (GKFI) gr.2x12,5 mm na stelazu z
elementéw zimnogietych. Na wszystkich pionach, 0,5m nad posadzka parteru nalezy
zamontowac rewizje i zapewni¢ do nich dostep.

Po ukonczeniu mocowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wyspoinowac i
zaszpachlowac potaczenia ptyt pomiedzy sobg oraz styki ptyt z wytynkowanymi $cianami
i sufitami.

5.2. Okladziny wewnetrzne.
Bez zmian

5.3. Malowanie



Sciany wewnetrzne przed przystapieniem do malowania nalezy dwukrotnie
zagruntowac. Malowanie Scian wewnetrznych nalezy wykona¢ farbg lateksowg matowa
firmy np. Greinplast. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

DANE TECHNICZNE:

Wydajnos¢ (powierzchnie gtadkie) przy jednokrotnym malowaniu 16 - 18 m, / 1L
Rozcienczanie farby woda max. 10%

Gestos¢ objetosciowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,35 kg/dm? 180 bar

Ci$nienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019”

Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.

Odpornos$¢ powtoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002] Klasa 1 (dla koloréow
pastelowych oraz biatego), klasa 2 (pozostatych koloréw)

Rodzaj farby [PN-C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj I

Najwiekszy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 pm (drobna)

Wspotczynnik kontrastu przy wydajnosci 20m /1 [PN-EN 13300:2002] klasa 4

Wyglad i barwa powtoki [PN-C 81914:2002] Bez obcych wtracen, spekan i pomarszczen;
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstepstwo odcienia barwy.

Potysk [PN-EN 13300:2002] mat (85 0 < 10)

System barwienia produkt dostepny w systemie barwienia Greinplast SBG na bazie
organicznych i nieorganicznych swiatto trwatych pigmentéw bezotowiowych

Zawarto$¢ LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/1 / max 30g/1.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
Okna w budynku wykona¢ z PVC (o wspdétczynniku przenikania max. U=1,1W/
m*K) w kolorze bialym wyposazone w nawiewniki higrosterowanymi o wymiarach
zgodnych z wykazem stolarki.

Drzwi zewnetrzne projektuje sie aluminiowe, antywtamaniowe (o wspo6tczynniku
przenikania max. U=1,1W/m?K). Drzwi wewnetrzne projektuje sie aluminiowe oraz z ptyt
wiérowych w okleinie CPL 0,7 typu np. PORTA lub DRE. Kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem. OScieznice stalowe regulowane w kolorze podobnym do stolarki. Wymiary,
podziat oraz ilo$¢ zgodnie z czeScig graficzng

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

5.5. Podtoza i posadzki.
5.5.1. Posadzki z gresu.
Jako wykoniczenie szatni projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci)
w 5 klasie twardosci i Scieralnosci (PEI V) o wtasciwosciach antyposlizgowych klasa min.
R9. Nasigkliwos¢ 3%.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

5.5.2. Posadzki z wykladziny.
Bez zmian.

5.6. Schody i balustrady.
Schody zewnetrzne szatni nalezy wykona jako nowe zgodnie z cze$cig graficzna.
Balustrady i porecze zewnetrzne wykonac ze stali chromoniklowej polerowanej -
wg. czesci rysunkowe;.

5.7. Podjazd dla niepelnosprawnych.
Bez zmian



5.8. Pokrycie i obrébki blacharskie

Rury spustowe w budynku istniejagcym nalezy wymieni¢. Odwodnienie dachu catego
budynku wykona¢ za pomocg rynien £ 180mm i rur spustowych A150mm. Obroébki
dachowe obejmujgce uszczelnienia wiatrowe, opierzenia komina, daszek attyki z blachy
stalowej ocynkowanej lub powlekanej gr. 0,6mm.

5.9. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm, kolorystyke uzgodni¢ z
inwestorem.

5.10. Dzwig (Winda osobowa)

Bez zmian

5.11. Gzymsy budynku gtéwnego

Bez zmian

5.12. Sufity podwieszane.

W pomieszczeniu szatni zaprojektowano sufit podwieszany kasetonowy prefabrykowany
na ruszcie aluminiowym systemowym.

5.13. Zamurowania otworéw okiennych

Zamurowaniu otwordw okiennych podlegaja otwory na $cianach stykajacych sie z
rozbudowywang szatnigw pom. 21 oraz 24. Otwory nalezy wypetni¢ bloczkami z
betonu komoérkowego na cala szer. otworu.

6. Dylatacje systemowe.

Przedstawiong technologia dylatacji systemowych oparto na produktach firmy
BETOMAX Polska S.A. Dylatacje nalezy wykona¢ wedtug technologii wybranej firmy.
Niedopuszczalne jest mieszanie technologii roznych firm.

6.1. Posadzka na gruncie.

Zastosowano profil podtogowy DEFLEX 423/ALR-050 przeznaczony do
zabudowy szczelin dylatacyjnych o dowolnie wykoniczonej powierzchni. Jest to profil
nadajacy sie do montazu w szczelinach o szerokos$ci do 50 mm, przenosi ruchy do 20mm
(+10/-10mm). Po montazu jego widoczna szerokos¢ bedzie wynosita 75mm. Profil nalezy
zamontowa¢ na katowniku montazowym. Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla
klasy E wedtug normy PN-EN 13501-1.

6.2. Dylatacje na Scianach i sufitach.

Zastosowano profil dylatacyjny $cienny i sufitowy Deflex 326-050. Profil
przeznaczony do trwatego montazu pod tynkiem za pomoca aluminiowych
ksztattownikéw perforowanych. Po wykonczeniu $cian, bedzie widoczny tylko elastomer
przenoszacy ruchy szczeliny. Zastosowaniu harmonijkowej wktadki elastomerowej profil
charakteryzuje sie wysoka zdolnoscig kompensacji ruchow budynku zar6wno w poziomie
jak i w pionie ($lizgowe potaczenie wktadki z profilem). Przenosi ruchy do 30mm (+20/-
10mm). Budowa profilu umozliwia wymiane wktadki elastomerowej bez koniecznosSci



demontazu ksztattownikéw aluminiowych. Profil speinia wymogi odpornosci ogniowe;j
dla klasy E wedtug DIN EN 13501-1.

6.3. Dylatacje na elewacji budynku.

Zastosowano dylatacje na elewacji budynku typu DEFLEX 353. Profil podtynkowy
wykonany z udarnego tworzywa sztucznego (H-PVC), siatki z wtékna szklanego oraz
uszczelniajgcej wkiadki elastomerowej (Nitriflex). Przeznaczony do montazu na
elewacjach budynkéw (zastosowanie znajduje przy metodzie lekkiej-mokrej). Dzieki
szerokim, zintegrowanym pasom siatki z wiékna szklanego profil zapewnia dobre i
trwate wigzanie z tynkiem. Profil spelnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E
wedtug normy PN EN 13501-1.

7.  Elewacje.
7.1. Tynki zewnetrzne.

Projektuje sie tynk silikatowy. Przed naniesieniem kolejnych warstw podtoze musi
by¢ nosne, suche, réwne wolne od powlok antyadhezyjnych oraz od skazenia
mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatka z wtékna szklanego na
$cianach ocieplonych styropianem nalezy zastosowa¢ zaprawe o parametrach: gestos$¢
nasypowa: ok. 1,4 kg/dm?; kolor: stara biel; sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane
mineralne kruszywa wg DIN 4226, specjalne wypetniacze i domieszki tworzyw
sztucznych; uziarnienie: 0,5 mm; wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 5 N/mm?; nasigkliwo$¢
kapilarna w< 0,2kg/m?h®5; dyfuzja pary wodnej (grubo$¢ warstwy 2 mm) sd < 0,5 m DIN
52615.

Nastepnie nalezy zastosowaé tynk drobnoziarnisty o parametrach: gesto$¢
nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3; kolor: stara biel; najwieksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymato$¢ na
Sciskanie: CS II; gesto$¢ objeto$ciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?; przepuszczalno$¢
pary wodnej (warstwa grubos$ci 2 mm): p 25; reakcja na ogien (EN 998): euroklasa Al.

Podtoze nalezy zagruntowac stosujac wodny Srodek gruntujagcy o dziataniu
wzmacniajgcym i hydrofobizujagcym o parametrach technicznych: gestos¢: ok. 1,0 g/cm3;
temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny; Po wyschnieciu: nasigkliwos¢:
hydrofobowy; odporno$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

Cokot przewiduje sie wykonac z ptytek klinkierowych.

7.2. Malowanie zewnetrzne.

Projektuje sie zabezpieczanie tynkdw zewnetrznych farbg fasadowsg silikatowa.
Kolorystyka elewacji zgodnie z cze$cig graficzna.

8. Inne roboty

Wokot budynku nalezy utozy¢ opaske betonowa lub z ptytek chodnikowych z kostki
betonowej utozonej na warstwie zZwiru grubos$ci 20cm szer. 50cm ze spadkiem 5% od
budynku.

9. UWAGI



Wszelkie uzyte nazwy handlowe wystepujace w dokumentacji projektowej w tym w
opisie przedmiotu zamoOwienia, nalezy traktowac jako informacje us$cislajaca, zostaty
uzyte wytacznie w celu przyblizenia potrzeb zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie do
realizacji dostaw produktow rownowaznych, co do ich jakos$ci, docelowego przeznaczenia
i spelnianych funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie
minimalnych parametréw produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu
zaméwienia. Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany zlozy¢ wykaz z opisami oferowanego przedmiotu zamowienia
réwnowaznego, w ktorym dla kazdego produktu okres$li¢ nazwe producenta, typ/model
oraz inne cechy produktu pozwalajace na identyfikacje zaoferowanego produktu w celu
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg lub opisem przedmiotu zamoéwienia.

Budynek bedzie posiadat nastepujace instalacje :
e wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjng
e wewnetrzng instalacje energii elektryczne;j
¢ instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Wentylacja pomieszczen.
Pomieszczenia w czeSci szatni wentylowane bed3g za posrednictwem wentylacji
mechaniczne;.

Uwagi wykonawcze

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z normami, sztuka budowlang i przepisami BHP
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzegac reziméw technologicznych betonowania i obcigzania elementéw po
uzyskaniu petnej nos$nosci. Stosowac¢ szalunki inwentaryzowane i beton z wytwo6rni mas
betonowych.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, niniejszg dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wszelkie niezgodno$ci w dokumentacji projektowej nalezy zgtaszac
projektantowi przed wykonaniem robdt budowlanych. Zestawienia iloSciowe, jako$ciowe
i materiatowe przyjete w niniejszym projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac przed
zamoOwieniem materiatdw. Wszelkie zmiany projektowe i materialowe winny by¢
uzgodnione z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyrobéw konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy
zapoznac sie z instrukcjami technicznymi wyrob6w, w razie potrzeby skontaktowac sie z
doradca technicznym badz projektantem. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac 1acznie z
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

Dla wszystkich elementéw Zelbetowych nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu
przez okres co najmniej 7 dni od utozenia mieszanki. Dla posadzki przemystowej na hali
okres pielegnacji wydtuzy¢ do 14 dni.



10. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku podlegajacego rozbudowie i
przebudowie.

10.1.

10.2.

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy szatni, tgcznika i Sali gimnastycznej 864,60 m?,
powierzchnia uzytkowa 1153,03 m? wysoko$¢ 8,25 m, budynek fgcznika o 2
kondygnacjach nadziemnych, sala gimnastyczna i szatnia o 1 kondygnacji
nadziemnej. Budynek zaliczony do budynkéw niskich.

Odleglosc¢ od obiektow sasiadujacych:
Najblizszy budynek wolnostojace na sgsiednich dziatkach znajduja sie w odlegtosci
18,17 m i jest to budynek gospodarczy.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Budynek Szkoty ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II1.

Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje
Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek posiada powierzchnie wewnetrzng 1153,03 m? tj. kilkakrotnie mniejsza
od dopuszczalne;j.

Gtowna konstrukcja no$na R 60, strop EI 60, drzwi EI 30.

Nowoprojektowana klatka schodowe w budynkach wydzielona $cianami REI 60,
zamkniete drzwiami EI 30 i wyposazone w wentylacje pozarowa oddymiajaca.
Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia ppoz
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktéry
przechodza (wymdg ten nie dotyczy pojedynczych przejsc¢ instalacji wod-kan, co
przechodzacych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Klasa ,C” oznacza nastepujace minimalne odpornosci ogniowe poszczegélnych
elementéw:

Glowna konstrukcja no$na -R60
Strop - REI 60
Sciana zewnetrzna -EI30
Sciana wewnetrzna - EI15
Konstrukcja dachu - R15
Przekrycie dachu - E15

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:
Klatka schodowa w budynku zostaty wydzielona Scianami i stropem REI 60,
zamknieta drzwiami EI 30 i wyposazona w systemy wentylacji pozarowe;j.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz drzwiami o
szeroko$ci min. 1,2 m w tym skrzydta nie blokowane min.0,9 m.



10.8

10.9

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen na pobyt ludzi wynosza 0,9 m.
Drzwi otwierane na korytarz, ktore po catkowitym otworzeniu ogranicza
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej zostang wyposazone w samozamykacze.
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych, ktérymi moze ewakuowac sie do 20
0sO0b powinna wynosi¢ min. 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb i 1,4 m w
przypadku wiekszej ilosci lub wynikajaca ze wskaznika 0,6 m na kazde 100 osdb.
Wymaganie to jest spetnione.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych jest speiniona i wynosi min. 2,2 m z lokalnym
obnizeniem do 2 m na dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m.

Drogi ewakuacyjne o$§wietlane wylgcznie Swiattem sztucznym wyposazone beda
obowigzkowo w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Ze wzgleddw na uktad konstrukcyjny budynku nie ma mozliwo$ci zmiany
parametrow drog ewakuacyjnych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

a) Instalacje sanitarne:

instalacja centralnego ogrzewania z kottowni na paliwo state
instalacja wody,
instalacja kanalizacji sanitarnej,

-instalacja wentylacji

b) Instalacje elektryczne:

instalacja oswietlenia w tym awaryjnego i zasilania gniazd, urzadzen,
instalacja odgromowa,

instalacja oddymiania klatek schodowych

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
zainstalowanym przy gtéwnych wejSciach do budynkoéw. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych
grzewczych wykonane s3 w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia ppoz sa
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktéry przechodza
(wymog ten nie dotyczy pojedynczych przejsc¢ instalacji wod-kan, co
przechodzacych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przej$cia instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm przechodzace przez elementy
budowlane o odpornosci ogniowej co najmniej EI 120 sg zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodza (wymadg ten nie dotyczy
pojedynczych przej$¢ instalacji wod-kan, co przechodzacych do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych).

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna.

W budynku zaprojektowany hydranty wewnetrzne w iloSci 1 szt. na kazdej
kondygnacji.

Wyposazenie w gasnice:



Wymagane min. 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m* powierzchni strefy
pozarowej.

Wyposazenie w system sygnalizacji pozaru, dZwiekowy system ostrzegawczy
i urzadzenia gasnicze:

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
7.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719) nie ma obowigzku wyposazenia budynkéw w w/
w systemy i urzadzenia.

= [Instalacja wentylacji pozarowej
Klatka schodowa w budynku zgodnie z przepisami zostanie wyposazona w
instalacje oddymiajaca.

= (Oswietlenie ewakuacyjne
Zgodnie z przepisami wymagane jest na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych o$wietlanych wytgcznie swiattem sztucznym.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu
umieszczony przy gtldéwnym wejSciu do budynku.

10.10 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 20 1/s z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm. W poblizu budynku w odlegtosci <150 m
zlokalizowano dwa istniejgce hydranty o $rednicy 80 mm.

Droga pozarowa

Wymagania dla drogi pozarowej reguluje rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030/. Wymagania drogi pozarowej spetnia projektowana droga
wewnetrzna.

10.11 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego
Przed przystapieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz. nalezy :
- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
- oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.
- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic
- wykona¢ pomiary ci$nienia i wydajnos$ci hydrantow

11. ZastrzezZenia projektowe.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét



budowlanych”, niniejsza dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem os6b
uprawnionych. Wszelkie niezgodnos$ci w dokumentacji projektowej nalezy zgtaszac
projektantowi przed wykonaniem rob6t budowlanych. Zestawienia iloSciowe, jako$ciowe
i materiatowe przyjete w niniejszym projekcie nalezy sprawdzic¢ i zweryfikowa¢ przed
zamOwieniem materiatow.

Przed montazem wszelkich wyrobéw uzytych w projekcie nalezy zapoznac sie z
instrukcjami technicznymi wyrobéw, w razie potrzeby skontaktowal sie z doradca
technicznym badZ projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem inwestorskim w zakresie
konstrukcyjno-technologicznym. Osoby wykonujace nadz6r powinny posiadac
odpowiednie uprawnienia. Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne i
konstrukcyjno - technologiczne podlegaja ochronie praw autorskich i nie mogag by¢
kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autoréw projektu.

Wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
(zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) nalezy
ustali¢ z projektantem.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

Zastosowane materialy, urzadzenia oraz technologie dobrane s3 tak by speiac
zalozenia projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktore
posiadaja rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.
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