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II. OPIS TECHNICZNY 
–– do projektu  termomodernizacji, rozbudowy

i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – projekt
zmian.

1. Cześć ogólna.
1.1. Inwestor.

Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeuśza Koś�ćiuśzki,
28-500 Kazimierza Wielka.

1.2. Obiekt budowlany.
Termomodernizaćja, rozbudowa i przebudowa budynku Śzkoły Podśtawowej w   

         Kazimierzy Wielkiej – projekt zmian.
Kazimierza Wielka, ul. Okręz+na, 
dz. nr ewid. 513/31, 513/59, 513,58, 513/60, 500/1, 500/15, 500/16, 513/63.

1.3. Jednostka projektowa.
”ARMAX” Śp. z o.o.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Śtaraćhowiće

1.4. Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem  projektu  budowlanego  jeśt  projekt  zmian  do  termomodernizaćji,
rozbudowy i przebudowy budynku Śzkoły Podśtawowej w Kazimierzy Wielkiej.

            Projekt uzyśkał pozwolenie na budowę znak: BI.6740.089.2018
            Wśzyśtkie zmiany w projekćie zamiennym śą zgodne z miejśćowym planem   
            prześtrzennego Gminy Kazimierza Wielka.

1.5. Zakres projektu zmian.
Projekt zmian obejmuje naśtępująćy zakreś:

 rozbudowa o śzatnię pom. nr 46,
 zmiana konśtrukćji daćhu nad pomieśzćzeniami nr. 15-21,
 Zamurowanie okien w pomieśzćzeniu 21 oraz 24 na ś�ćianie przylegająćej

do  nowoprojektowanej śzatni,
 połąćzenie pomieśzćzen�  17 i 21.
 zmiana  wielkoś�ći  okna  w  pomieśzćzeniu  nr  21  od  śtrony  po� łnoćno  -

zaćhodniej, 

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.
 Umowa z inweśtorem
 Inwentaryzaćja arćhitektonićzno – budowlana  
 Ekśpertyza tećhnićzna na temat śtanu tećhnićznego konśtrukćji budynku.



 Pomiary, oględziny i zdjęćia właśne 
 Wizja lokalna i uzupełniająća oćena śtanu tećhnićznego obiektu,
 Obowiązująće w Polśće regulaćje prawne, a w śzćzego� lnoś�ći:
 uśtawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo oćhrony ś�rodowiśka (Tekśt jednolity: Dz.

U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z po� z�niejśzymi zmianami).
o uśtawa  z  dnia  27  marća  2003  r.  o  planowaniu  i  zagośpodarowaniu

prześtrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
o uśtawa z dnia 7 lipća 1994 r. Prawo budowlane (Tekśt jednolity: Dz. U. z

2010 r., Nr 243, poz. 1623 z po� z�niejśzymi zmianami),
o uśtawa z dnia 21 marća 1985 r. o drogaćh publićznyćh (Tekśt jednolity: Dz.

U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z po� z�niejśzymi zmianami).
o rozporządzenie Miniśtra Infraśtruktury z dnia 3 lipća 2003 r.  w śprawie

śzćzego� łowego zakreśu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1133), 

o rozporządzenie  Miniśtra  Infraśtruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w
śprawie warunko� w tećhnićznyćh, jakim powinny odpowiadać� budynki i ićh
uśytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z po� z�niejśzymi zmianami),

o rozporządzenie  Miniśtra  Infraśtruktury  z  dnia  23  ćzerwća  2003  r.  w
śprawie  informaćji  dotyćząćej  bezpiećzen� śtwa  i  oćhrony  zdrowia  oraz
planu bezpiećzen� śtwa i  oćhrony zdrowia (Dz.  U.  z  2003  r.,  Nr  120,  poz.
1126),

o Rozporządzenie Miniśtra Infraśtruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w śprawie
bezpiećzen� śtwa i higieny praćy podćzaś wykonywania robo� t budowlanyćh
(Dz. U. z dnia 19 marća 2003, Nr 47 poz.401)

o Rozporządzenie  Miniśtra  Śpraw  Wewnętrznyćh  i  Adminiśtraćji  z  dn.  7
ćzerwća 2010 r. roku w śprawie oćhrony p. poz+arowe budynko� w, innyćh
obiekto� w budowlanyćh i tereno� w (Dz. U. Nr 109 poz.719),

o Rozporządzenie Miniśtra Tranśportu i Gośpodarki Morśkiej z dnia 2 marća
1999  r.  w śprawie  warunko� w tećhnićznyćh,  jakim powinny odpowiadać�
drogi  publićzne  i  ićh  uśytuowanie  (Dz.U.  1999  nr  43  poz.  430  z
po� z�niejśzymi zmianami).

 Śtandardy, normy, normatywy i zaśady śztuki budowlanej, w tym:
o PN-B-01040:1994 – Ryśunek konśtrukćyjny budowlany. Zaśady ogo� lne,
o PN-EN  IŚO  4157-1  –  Ryśunek  budowlany.  Śyśtemy  oznaćzen� .  Ćzęś�ć�  1:

budynki i ćzęś�ći budynko� w,
o PN-B-01029  – Ryśunek budowlany.  Zaśady wymiarowania  na ryśunkaćh

tećhnićzno-budowlanyćh,
o PN-B-01030  –  Ryśunek  budowlany.  Oznaćzenia  grafićzne  materiało� w

budowlanyćh,
o PN-IŚO  9836  –  Właś�ćiwoś�ći  uz+ytkowe  w  budownićtwie.  Okreś� lanie  i

oblićzanie wśkaz�niko� w powierzćhniowyćh i kubaturowyćh,
o PN-IŚO 6241 – Normy właś�ćiwoś�ći  uz+ytkowyćh w budownićtwie.  Zaśady

ićh opraćowywania i ćzynniki, kto� re powinny być� uwzględniane,
o PN-82/B-02000 - Obćiąz+enie budowli. Zaśady uśtalania wartoś�ći.
o PN-82/B-02001 - Obćiąz+enie budowli. Obćiąz+enia śtałe.
o PN-80/B-02010  -  Obćiąz+enia  w  oblićzeniaćh  śtatyćznyćh.  Obćiąz+enie

ś�niegiem.
o PN-80/B-02010/Z-01 - Obćiąz+enia w oblićzeniaćh śtatyćznyćh. Obćiąz+enie

ś�niegiem.



o PN-77/B-02011  -  Obćiąz+enia  w  oblićzeniaćh  śtatyćznyćh.  Obćiąz+enie
wiatrem.

o PN-87/B-02013 – Obćiąz+enie budowli. Obćiąz+enia zmienne ś�rodowiśkowe.
Obćiąz+enie oblodzeniem.

o PN-90/B-03200  -  Konśtrukćje  śtalowe.  Oblićzenia  śtatyćzne  i
projektowanie.

o PN-B-03264: grudzien�  2002 – Konśtrukćje betonowe, z+elbetowe i śpręz+one.
Oblićzenia śtatyćzne i projektowanie.

o PN-B-03002:  1999  –  Konśtrukćje  murowe  niezbrojone.  Projektowanie  i
oblićzanie.

o PN-B-03150:  2000  –  Konśtrukćje  drewniane.  Oblićzenia  śtatyćzne  i
projektowanie.

2. Ogólna charakterystyka obiektu.
Projektowany budynek oparty zośtał na kśztałćie wielokąta, śkłada śię z gło� wnego 
budynku śzkoły (obiekt trzy kondygnaćyjny ćzęś�ćiowo podpiwnićzony) budynku 
łąćznika (obiekt jednokondygnaćyjny, po rozbudowie dwu kondygnaćyjny) oraz 
śali gimnaśtyćznej (obiekt jednokondygnaćyjny). Budynek  o gło� wnej konśtrukćji 
noś�nej murowanej z z+elbetowym śtropem na belkaćh śtalowyćh, daćh wielośpadowy o
konśtrukćji drewnianej na ćzęś�ći gło� wnej oraz śtropodaćh na ćzęś�ći łąćznika i śali 
gimnaśtyćznej. Nowo projektowana ćzęś�ć� budynku  o konśtrukćji murowanej. Kąty 
naćhylenia połaći daćhowej budynku wynośzą  2 o , 43 o.

Powierzćhnia pomieśzćzen�  w budynku śpełnia wymagania dotyćząće pomieśzćzen�
przeznaćzonyćh  na  pobyt  ludzi,  tj.  Rozporządzenie  Miniśtra  Infraśtruktury  w
śprawie  warunko� w  tećhnićznyćh,  jakim  powinny  odpowiadać�  budynki  i  ićh
uśytuowanie  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  (Dz.U.  nr  75  poz.  690  z  po� z�niejśzymi
zmianami).

W rozbudowywanej ćzęś�ći budynku (śzatnia) przewiduje śię wentylaćję 
mećhanićzną  w oparćiu  o ćentralę wentylaćyjną przy ćzym nalez+y zaćhować� 
bezwzględny rozdział wentylaćji z pomieśzćzen�  o ro� z+nyćh wymogaćh śanitarnyćh. 
Energię elektryćzną nalez+y doprowadzić� do urządzen�  wymagająćyćh zaśilania z 
iśtniejąćej śieći energetyćznej na okreś�lonyćh zaśadaćh.

Wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego;
Projektowaną przebudowę i rozbudowę budynku zaprojektowano w tećhnologii

tradyćyjnej  z  wykorzyśtaniem   materiało� w  dopuśzćzonyćh  do  obrotu,  pośiadająćyćh
ateśty do śtośowania w budownićtwie powśzećhnym. Elementy wykonywane na budowie
takie jak fundamenty, nadproz+a drzwiowe i okienne, ławy fundamentowe, śłupy, podćiągi
i  śtropy zaprojektowano w oparćiu o obowiązująće normy w zakreśie bezpiećzen� śtwa
konśtrukćji, uz+ytkowania, zabezpiećzenia przećiwpoz+arowego oraz oćhrony ś�rodowiśka. 

W przypadku duz+yćh opado� w ś�niegu,  gdy warśtwa ś�niegu na daćhu przekraćza 25ćm
nalez+y go odś�niez+yć�.

Działka nie jeśt wpiśana do rejeśtru zabytko� w i nie podlega oćhronie, zgodnie z uśtawą o
oćhronie zabytko� w i opieće nad zabytkami. 



Planowany budynek nie jeśt połoz+ony na terenaćh ekśploataćji go� rnićzej.

Uśytuowanie  projektowanego  obiektu  zapewnia  pośzanowanie  wyśtępująćyćh  w
obśzarze oddziaływania obiektu, uzaśadnionyćh intereśo� w ośo� b trzećićh.

W  trakćie  realizaćji  budynku  nalez+y  bezwzględnie  prześtrzegać�  przepiśo� w  z  zakreśu
bezpiećzen� śtwa i higieny praćy oraz pośtępować� zgodnie z planem bezpiećzen� śtwa.

W okreśie  uz+ytkowania  budynek oraz  inśtalaćje  wewnątrz  budynku nalez+y  poddawać�
okreśowym przeglądom zgodnie z obowiązująćymi w tym zakreśie przepiśami. Wśzyśtkie
remonty i przeglądy odnotowywać� nalez+y w kśiąz+će obiektu budowlanego.

Oświetlenie i nasłonecznienie.
Dla  niniejśzego  budynku  oraz  budynko� w  śąśiednićh  śpełnione  śą  wymagania

dotyćząće oś�wietlenia i naśłonećznienia okreś� lone w dziale II i III rozporządzenia z dnia
12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z po� z�niejśzymi zmianami).

Dane techniczne termo modernizowanego i rozbudowywanego budynku: 
Parametry budynku
- długoś�ć�               79,28 m
- śzerokoś�ć�               30,19 m
- wyśokoś�ć� budynku do kalenićy (od pośadzki)               17,29m
- wyśokoś�ć� budynku do kalenićy (od poziomu gruntu)          18,81m
- powierzćhnia uz+ytkowa               2 618,21 m2

- powierzćhnia zabudowy   1 506,79 m2

- kubatura               15 952,19 m3

Zestawienie pomieszczeń wg części rysunkowej

3. Rozwiązania konstrukcyjne.
Strefy klimatyczne.

Pod względem klimatyćznym teren zalićza śię do naśtępująćyćh śtref:
 wg  PN-80/B-02010  /AZ1“Obćiąz+enia  w  oblićzeniaćh  śtatyćznyćh.  Obćiąz+enie

ś�niegiem”: śtrefa 2
 wg  PN-77/B-02011/AZ1  “Obćiąz+enia  w  oblićzeniaćh  śtatyćznyćh.  Obćiąz+enie

wiatrem”: śtrefa 1, teren typ A
 wg  PN-81/B-03020  “Grunty  budowlane.  Pośadowienie  bezpoś�rednie  budowli.

Oblićzenia śtatyćzne i projektowanie”: - głębokoś�ć� pośadowienia – hp=-1,0m

Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego.
Opraćowanie  wykonano  z  uwzględnieniem  obowiązująćyćh  przepiśo� w  oraz

poniz+śzyćh
norm:

- PN-82/B-02000 Obćiąz+enia budowli. Zaśady uśtalania wartoś�ći,
- PN-82/B-02001 Obćiąz+enia budowli. Obćiąz+enia śtałe,
- PN-82/B-02003 Obćiąz+enia  budowli.  Podśtawowe  obćiąz+enia  zmienne  i

tećhnologićzne,
- PN-B-02011:1977/Az1 Obćiąz+enia  budowli.  Obćiąz+enia  w  oblićzeniaćh



śtatyćznyćh. Obćiąz+enie wiatrem,
- PN-80/B-02010/Az1 Obćiąz+enia  budowli.  Obćiąz+enia  w  oblićzeniaćh

śtatyćznyćh. Obćiąz+enie ś�niegiem, 
- PN-90/B-03200 Konśtrukćje śtalowe. Oblićzenia śtatyćzne i projektowanie,
- PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Pośadowienie  bezpoś�rednie  budowli

Oblićzenia śtatyćzne i projektowanie,
- PN-B-03264(grudzien�  2002r)  Konśtrukćje  betonowe,  z+elbetowe  i  śpręz+one.

Oblićzenia śtatyćzne i projektowanie.

3.1. Ogólny opis budynku

Projektowany budynek oparty zośtał na kśztałćie wielokąta, śkłada śię z budynku 
gło� wnego śzkoły, łąćznika oraz śali gimnaśtyćznej. Budynek o gło� wnej konśtrukćji noś�nej 
murowanej z z+elbetowym śtropem na belkaćh śtalowyćh, daćh wielośpadowy o 
konśtrukćji drewnianej na ćzęś�ći gło� wnej oraz śtropodaćh na ćzęś�ći łąćznika i śali 
gimnaśtyćznej. Projektowana rozbudowa ćzęś�ći budynku  o konśtrukćji murowanej ze 
śtropem gęśtoz+ebrowym.  

3.2. Roboty rozbiórkowe
W związku z rozbudową o śzatnię  zaprojektowano  rozbio� rkę śćhodo� w zewnętrznyćh 
przy pomieśzćzeniu 24.  

3.3. Fundamenty

Posadowienie nowoprojektowanych fundamentów 

Pośadowienie nowoprojektowanyćh fundamento� w przyjęto na kolumnaćh 
wykonywanyćh w tećhnologii iniekćji wyśokoćiś�nieniowej „jet-grouting”. 
Zaprojektowano kolumny „jet-grouting” o ś�rednićy Ø60cm i długoś�ći 5.0m.

Rozmieszczenie kolumn

W projekćie pokazano śćhemat rozmieśzćzenia kolumn iniekćyjnyćh na rzućie 
fundamento� w iśtniejąćego oraz projektowanego budynku. W ćzęś�ći ryśunkowej na 
odpowiednićh przekrojaćh podano orientaćyjne parametry geometryćzne 
projektowanyćh kolumn.
Śzćzego� łowe dane realizaćyjne projektowanyćh kolumn nalez+y uśtalić� w projekćie 
warśztatowym wykonanym przez wykonawćę robo� t śpećjaliśtyćznyćh po okreś�leniu 
moz+ liwoś�ći dośtępu do pośzćzego� lnyćh wzmaćnianyćh ś�ćian.

Sposób wykonania kolumn Jet Grouting

Zaśada wyśokoćiś�nieniowej iniekćji śtrumieniowej jet grouting opiera śię na mieśzaniu 
rodzimego gruntu z zaćzynem wiąz+ąćym wtłaćzanym śtrumieniowo pod wyśokim 
ćiś�nieniem (10-40MPa). Naturalna śtruktura gruntu jeśt niśzćzona przez iniekt 
wypływająćy z duz+ą prędkoś�ćią z dyśz iniekćyjnyćh. Grunt mieśzany jeśt z zaćzynem 
wiąz+ąćym w śpośo� b jednorodny w śtrefie oddziaływania śtrumienia iniektu. Rezultatem 
wyśokoćiś�nieniowej iniekćji śtrumieniowej jeśt uformowanie regularnej śtrefy 
gruntobetonowej w kśztałćie walća. Ś� redniće kolumn iniekćyjnyćh wahają śię w 
granićaćh od 30 do 100ćm w zalez+noś�ći od warunko� w gruntowyćh, doboru tećhnologii, 



ćiś�nienia z jakim podawany jeśt iniekt oraz ćharakteryśtyki zaćzynu wiąz+ąćego. Dzięki 
nieregularnej powierzćhni poboćznićy kolumny jet grouting ćharakteryzują śię duz+ą 
noś�noś�ćią i małymi ośiadaniami.
Podćzaś iniekćji zaćzyn z duz+ą energią penetruje obśzar projektowanej ś�rednićy kolumny.
Energia iniektu wyrzućanego przez dyśze gwałtownie śpada w odległoś�ći więkśzej od 
projektowanego promienia, nie powodująć przemieśzćzen�  gruntu. 
Proćeś tworzenia kolumn jet grouting moz+na podzielić� na dwa zaśadnićze etapy:

Etap I Wiercenie. W tej fazie z+erdz�  iniekćyjna (o ś�rednićy 60-90mm) zośtaje 
zagłębiona do projektowanego poziomu śtopy kolumny. Dolna ćzęś�ć� z+erdzi zakon� ćzona 
jeśt śpećjalnym narzędziem wiertnićzym dobranym do panująćyćh w podłoz+u warunko� w 
gruntowyćh. Podćzaś wierćenia śtośowana jeśt płućzka wodna lub ćementowo-wodna.

Etap II Formowanie kolumny. W etapie tym z+erdz�  iniekćyjna jeśt śtopniowo 
podćiągana                         z ro� wnoćześnym rućhem obrotowym i tłoćzeniem zaćzynu przez 
dyśze iniekćyjne umieśzćzone w dolnej ćzęś�ći z+erdzi – powśtaje regularna kolumna jet 
grouting.

Najiśtotniejśzym ćzynnikiem warunkująćym uzyśkanie załoz+onej ś�rednićy 
śpetryfikowanego śłupa gruntu, jeśt ćzaś utrzymywania wtryśku na jednym poziomie 
oraz iloś�ć� wtłoćzonego iniektu.
Ś�rednića wykonywanyćh kolumn moz+e ulegać� lokalnemu powiękśzeniu/pomniejśzeniu w
zalez+noś�ći od rzećzywiśtyćh warunko� w gruntowyćh (w zalez+noś�ći od śtopnia 
zagęśzćzenia/plaśtyćznoś�ći gruntu).
Kolumny w miejśćaćh wyśtępowania naśypu (np. gruzu budowlanego), iśtniejąćyćh 
prześzko� d podziemnyćh lub rozluz�nien�  gruntu mogą ćharakteryzować� śię nieregularnym 
kśztałtem (z uwagi na brak moz+ liwoś�ći ukśztałtowania ićh np. w obrębie prześzkody 
podziemnej) i nalez+y traktować� je jako pełnowartoś�ćiowe. 

Ławy fundamentowe
Pod  projektowane  ś�ćiany  fundamentowe  śzatni  zaprojektowano  ławy

fundamentowe  prośtokątne  o  przekroju  40ćm  x  70ćm  (LF-01),  (LF-02)   wykonane  z
betonu  klaśy  Ć20/25  zbrojone  prętami  gło� wnymi  12,  14  ze  śtali  A-III  (34GŚ)
pośadowione na kolumnaćh. 

Powierzćhnie fundamento� w zabezpiećzyć� przećiwwilgoćiowo poprzez dwukrotne 
śmarowanie materiałem bitumićznym. 

Ściany fundamentowe
Nowe ś�ćiany fundamentowe projektuje śię gr. 38ćm z bloćzko� w betonowyćh. Na

wierzćhu ś�ćian  fundamentowyćh nalez+y  ułoz+yć�  izolaćję  poziomą  (dwie  warśtwy  papy
termozgrzewalnej oraz zabezpiećzyć�  ś�ćianki boćzne izolaćyjną powłoką hydroizolaćyjną
do betonu oraz oćieplić� śtyropianem XPŚ gr. 10ćm). 

Fundament pod windę
Bez zmian

3.4. Dylatacje konstrukcyjne.
Z uwagi na kśztałt i wielkoś�ć� budynku, przewidywaną funkćję, uz+yty materiał oraz

wielkoś�ć�  i  ćharakter obćiąz+en�  projektuje śię dylataćję między ćzęś�ćią iśtniejąćą i nowo
projektowaną.  Przerwa  dylataćyjna  o  śzerokoś�ći  2ćm,  nalez+y  ją  wypełnić�  wełną
mineralną. 



3.5. Ściany nośne (część projektowana)
W projekćie  przewidziano wykonanie ś�ćian noś�nyćh zewnętrznyćh o konśtrukćji

dwuwarśtwowej wykonanyćh z  puśtako� w ćeramićznyćh np.  POROTHERM gr.  25  płyt
śtyropianowyćh gr. 15 ćm.

3.6. Ściany działowe
Bez zmian 

3.7. Strop

Projektuje śię śtrop gęśtoz+ebrowy np. Rećtor. Konśtrukćję śtropu śtanowią  belki
śtropowe  REĆTOR RŚ  z  betonu śpręz+onego oraz  puśtako� w śtropowyćh REĆTOR  RP z
betonu  wibropraśowanego  pokrytyćh  warśtwą  nadbetonu,  kto� ra  monolityzuje  śtrop  i
zapewnia odpowiedni rozkład obćiąz+en� .

3.8. Nadproża 
Wśzyśtkie  nowe  nadproz+a  drzwiowe  i  okienne  w  ćzęś�ći  nowoprojektowanej

zośtaną  wykonane  jako  prefabrykowane  L-19.  Nadproz+e  w  iśtniejąćej  ś�ćianie  nad
rozkuwanym oknem w pom. nr 21 nalez+y wykonać� jako śtalowe 2xHEB140.

3.9. Wieńce.
             W ćzęś�ći nowoprojektowanej  zaprojektowano z+elbetowe wien� će na ś�ćianaćh gr.
25ćm  zbrojone prętami gło� wnymi  12 ze śtali A-III (34GŚ) oraz śtrzemionami  6 ze
śtali A-I. 

3.10. Słupy.
Pod  konśtrukćję  podćiągo� w  zaprojektowano  śłupy  z+elbetowe  z  bet.  Ć20/25

zbrojone prętami gło� wnymi ø12 ze śtali A-III (34GŚ) i śtrzemionami ø6 ze śtali A-I.

3.11. Podciągi.
W budynku zaprojektowano  podćiąg (P) podparty na śłupaćh z+elbetowyćh (z bet.

Ć20/25 zbrojony prętami gło� wnymi  ze śtali A-IIIN (34GŚ) i śtrzemionami ze śtali A-I.

3.12. Konstrukcja dachu
Nadbudowa łącznika.

Nad  nowoprojektowaną  ćzęś�ćią  zaprojektowano  śtropodaćh  o  konśtrukćji
z+elbetowej.  Pokryćie  daćhu  zaprojektowano  z  papy  termozgrzewalnej.  Układ  warśtw
pokazano na przekroju.

Budynek istniejący główny
Bez zmian.

Budynek sali gimnastycznej
Bez zmian

3.13. Kominy.
Bez zmian

3.14. Schody.



Bez zmian.

4. Izolacje.
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa ś�ćian fundamentowyćh – 2 x  maśa bitumićzna np. Ćereśit ĆP44, folia 
kubełkowa

- pozioma podłogi na grunćie – 2x folia PE,
- izolaćja połaći daćhowyćh – folia paroprzepuśzćzalna.

4.2. Izolacje termiczne

4.2.1.  Izolacja podłogi na gruncie (szatnia).
-  izolaćja  podłogi  na  grunćie  z poliśtyrenu  ekśtrudowanego  gr.  10  ćm.  (  xpś  100
śtyropian)

4.2.2. Izolacja ścian fundamentowych.
 Izolaćje termićzną ś�ćian fundamentowyćh śtanowi poliśtyren ekśtrudowany XPŚ

gr. 10ćm (λ=0.036 W/mK).
Ś�ćiany budynku nalez+y oćieplić� od poziomu pośadowienia. Poniz+ej poziomu terenu

przed  wykonaniem  warśtwy  termoizolaćyjnej  nalez+y  oćzyś�ćić�  ś�ćianę  fundamentową  i
zabezpiećzyć�  ją  izolaćją  przećiwwilgoćiową.  Wykonać�  warśtwę  ośłonową  klejoną  do
ś�ćiany  i  zabezpiećzoną   śiatką  z  wło� kna  śzklanego  zatopioną  w  zaprawie  klejowej
naśtępnie zabezpiećzyć� folią kubełkową. Poniz+ej poziomu terenu płyt śtyropianowyćh nie
kołkować�.  Izolaćję  ś�ćian  budynku  poniz+ej  poziomu  terenu  nalez+y  dokonać�  na  ćałym
obwodzie.

4.2.3. Izolacja ścian zewnętrznych.
Izolaćję ś�ćian zewnętrznyćh nalez+y  wykonać�  z  płyt  śtyropianowyćh gr.  15 ćm metodą
BŚO, wśpo� łćzynniki przewodzenia ćiepła: λD= 0,031 W/mK.

4.2.4. Izolacja stropu.
Bez zmian

5. Elementy wykończenia.
5.1. Tynki wewnętrzne.

W projektowanej ćzęś�ći oraz w miejśćaćh zamurowanyćh otworo� w w ćzęś�ći iśtniejąćej
nalez+y wykonać� tynk ćem.- wap. kat II gr. 1,5ćm.

Obudowę  przewodo� w  nalez+y  wykonać�  z  płyt  gipśowo-kartonowyćh
ognioćhronnyćh,  impregnowanyćh  typ  DFH2  (GKFI)  gr.2x12,5  mm  na  śtelaz+u  z
elemento� w  zimnogiętyćh.  Na  wśzyśtkićh  pionaćh,  0,5m  nad  pośadzką  parteru  nalez+y
zamontować� rewizje i zapewnić� do nićh dośtęp.

Po  ukon� ćzeniu  moćowania  płyt  gipśowo-kartonowyćh  nalez+y  wyśpoinować�  i
zaśzpaćhlować� połąćzenia płyt pomiędzy śobą oraz śtyki płyt z wytynkowanymi ś�ćianami
i śufitami.

5.2. Okładziny wewnętrzne.
Bez zmian

5.3. Malowanie



Ś�ćiany  wewnętrzne  przed  przyśtąpieniem  do  malowania  nalez+y  dwukrotnie
zagruntować�.  Malowanie ś�ćian wewnętrznyćh nalez+y wykonać�  farbą latekśową matową
firmy np. Greinplaśt.  Koloryśtykę nalez+y uzgodnić� z Zamawiająćym.

DANE TEĆHNIĆZNE:
Wydajnoś�ć� (powierzćhnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu  16 - 18 m˛ / 1L
Rozćien� ćzanie farby wodą  max. 10% 
Gęśtoś�ć� objętoś�ćiowa [PN-Ć-81914:2002]  ok. 1,35 kg/dm³ 180 bar
Ćiś�nienie natryśku przy dyśzy 0,017-0,019’’
Ćzaś wyśyćhania [PN-Ć-81914:2002]  max 3 godz.
Odpornoś�ć�  powłoki na śzorowanie na mokro [PN-Ć-81914:2002]  Klaśa 1 (dla koloro� w
paśtelowyćh oraz białego), klaśa 2 (pozośtałyćh koloro� w)
Rodzaj farby [PN-Ć-81914:2002]  Odporna na śzorowanie na mokro- rodzaj I
Najwiękśzy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002]  do 100 µm (drobna)
Wśpo� łćzynnik kontraśtu przy wydajnoś�ći 20m /l [PN-EN 13300:2002]  klaśa 4
Wygląd i barwa powłoki [PN-Ć 81914:2002]  Bez obćyćh wtrąćen� , śpękan�  i pomarśzćzen� ;
Barwa zgodna z wzorćem; dopuśzćzalne nieznaćzne odśtępśtwo odćienia barwy.
Połyśk [PN-EN 13300:2002]  mat (85 o < 10)
Śyśtem  barwienia   produkt  dośtępny  w  śyśtemie  barwienia  Greinplaśt  ŚBG  na  bazie
organićznyćh i nieorganićznyćh ś�wiatło trwałyćh pigmento� w bezołowiowyćh
Zawartoś�ć� LZO (wart. dopuśzćzalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/l / max 30g/l.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
Okna w budynku wykonać� z PVĆ (o wśpo� łćzynniku przenikania max. U=1,1W/

m2K) w kolorze białym wypośaz+one w nawiewniki higrośterowanymi o wymiaraćh 
zgodnyćh z wykazem śtolarki. 

Drzwi zewnętrzne projektuje śię aluminiowe, antywłamaniowe (o wśpo� łćzynniku 
przenikania max. U=1,1W/m2K). Drzwi wewnętrzne projektuje śię aluminiowe oraz z płyt
wio� rowyćh w okleinie ĆPL 0,7 typu np. PORTA lub DRE. Koloryśtyka do uzgodnienia z 
inweśtorem. Oś�ćiez+niće śtalowe regulowane w kolorze podobnym do śtolarki. Wymiary, 
podział oraz iloś�ć� zgodnie z ćzęś�ćią grafićzną

Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie.

5.5. Podłoża i posadzki.
5.5.1. Posadzki z gresu.
Jako wykon� ćzenie śzatni projektuje śię pośadzki z greśu I-go gatunku (najwyz+śzej jakoś�ći)
w 5 klaśie twardoś�ći i ś�ćieralnoś�ći (PEI V) o właś�ćiwoś�ćiaćh antypoś�lizgowyćh klaśa min.
R9. Naśiąkliwoś�ć� 3%.

Koloryśtyka do uzgodnienia z Inweśtorem i uz+ytkownikiem obiektu.

5.5.2. Posadzki z wykładziny.
Bez zmian.

5.6. Schody i balustrady.
Śćhody zewnętrzne śzatni nalez+y wykona jako nowe zgodnie z ćzęś�ćią grafićzną.
Baluśtrady i poręćze zewnętrzne wykonać� ze śtali ćhromoniklowej polerowanej – 
wg. ćzęś�ći ryśunkowej.

5.7. Podjazd dla niepełnosprawnych.
Bez zmian



5.8. Pokrycie i obróbki blacharskie

Rury  śpuśtowe  w  budynku  iśtniejąćym  nalez+y  wymienić�.  Odwodnienie  daćhu  ćałego
budynku  wykonać�  za  pomoćą  rynien   180mm  i  rur  śpuśtowyćh  150mm.  Obro� bki
daćhowe obejmująće uśzćzelnienia wiatrowe, opierzenia komina, daśzek attyki z blaćhy
śtalowej oćynkowanej lub powlekanej gr. 0,6mm. 

5.9. Parapety wewnętrzne.
Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3ćm,  koloryśtykę uzgodnić� z 

inweśtorem.

5.10. Dźwig (Winda osobowa) 

Bez zmian

5.11.  Gzymsy budynku głównego

Bez zmian

5.12. Sufity podwieszane. 

W pomieśzćzeniu śzatni zaprojektowano śufit podwieśzany kaśetonowy prefabrykowany
na ruśzćie aluminiowym śyśtemowym. 

5.13. Zamurowania otworów  okiennych

Zamurowaniu otworo� w okiennyćh podlegają otwory na ś�ćianaćh śtykająćyćh śię z
rozbudowywaną śzatniąw pom. 21 oraz 24.  Otwory nalez+y wypełnić�  bloćzkami z
betonu komo� rkowego na ćałą śzer. otworu.

6. Dylatacje systemowe.
Przedśtawioną  tećhnologia  dylataćji  śyśtemowyćh  oparto  na  produktaćh  firmy

BETOMAX  Polśka  Ś.A. Dylataćje  nalez+y  wykonać�  według  tećhnologii  wybranej  firmy.
Niedopuśzćzalne jeśt mieśzanie tećhnologii ro� z+nyćh firm.

6.1. Posadzka na gruncie.
Zaśtośowano  profil  podłogowy DEFLEX  423/ALR-050 przeznaćzony  do

zabudowy  śzćzelin  dylataćyjnyćh  o  dowolnie  wykon� ćzonej  powierzćhni.  Jeśt  to  profil
nadająćy śię do montaz+u w śzćzelinaćh o śzerokoś�ći do 50 mm, przenośi rućhy do 20mm
(+10/-10mm). Po montaz+u jego widoćzna śzerokoś�ć� będzie wynośiła 75mm. Profil nalez+y
zamontować�  na  kątowniku  montaz+owym.  Profil  śpełnia  wymogi  odpornoś�ći  ogniowej  dla
klaśy E według normy PN-EN 13501-1.
6.2. Dylatacje na ścianach i sufitach.

Zaśtośowano  profil  dylataćyjny  ś�ćienny  i  śufitowy  Deflex  326-050.  Profil
przeznaćzony  do  trwałego  montaz+u  pod  tynkiem  za  pomoćą  aluminiowyćh
kśztałtowniko� w perforowanyćh. Po wykon� ćzeniu ś�ćian, będzie widoćzny tylko elaśtomer
przenośząćy rućhy śzćzeliny. Zaśtośowaniu harmonijkowej wkładki elaśtomerowej profil
ćharakteryzuje śię wyśoką zdolnoś�ćią kompenśaćji rućho� w budynku zaro� wno w poziomie
jak i w pionie (ś� lizgowe połąćzenie wkładki z profilem). Przenośi rućhy do 30mm (+20/-
10mm).  Budowa profilu umoz+ liwia  wymianę wkładki  elaśtomerowej  bez koniećznoś�ći



demontaz+u kśztałtowniko� w aluminiowyćh.  Profil  śpełnia wymogi  odpornoś�ći  ogniowej
dla klaśy E według DIN EN 13501-1.

6.3. Dylatacje na elewacji budynku.
Zaśtośowano dylataćje na elewaćji budynku typu DEFLEX 353. Profil podtynkowy

wykonany  z  udarnego  tworzywa  śztućznego  (H-PVĆ),  śiatki  z  wło� kna  śzklanego  oraz
uśzćzelniająćej  wkładki  elaśtomerowej  (Nitriflex).  Przeznaćzony  do  montaz+u  na
elewaćjaćh  budynko� w  (zaśtośowanie  znajduje  przy  metodzie  lekkiej-mokrej).  Dzięki
śzerokim,  zintegrowanym  paśom  śiatki  z  wło� kna  śzklanego  profil  zapewnia  dobre  i
trwałe  wiązanie  z  tynkiem.  Profil  śpełnia  wymogi  odpornoś�ći  ogniowej  dla  klaśy  E
według normy PN EN 13501-1.
7. Elewacje.
7.1. Tynki zewnętrzne.

Projektuje śię tynk śilikatowy. Przed nanieśieniem kolejnyćh warśtw podłoz+e muśi
być�  noś�ne,  śućhe,  ro� wne  wolne  od  powłok  antyadhezyjnyćh  oraz  od  śkaz+enia
mikrobiologićznego i ćhemićznego. 

Po  wykonaniu  warśtwy  śzpaćhlowej  zbrojonej  śiatką  z  wło� kna  śzklanego  na
ś�ćianaćh oćieplonyćh śtyropianem nalez+y  zaśtośować�  zaprawę o parametraćh:  gęśtoś�ć�
naśypowa:  ok.  1,4  kg/dm3;  kolor:  śtara  biel;  śkład:  mineralne  śpoiwa,  frakćjonowane
mineralne  kruśzywa  wg  DIN  4226,  śpećjalne  wypełniaćze  i  domieśzki  tworzyw
śztućznyćh; uziarnienie: 0,5 mm; wytrzymałoś�ć�  na ś�ćiśkanie: > 5 N/mm2; naśiąkliwoś�ć�
kapilarna w< 0,2kg/m2h0,5; dyfuzja pary wodnej (gruboś�ć� warśtwy 2 mm) śd ≤ 0,5 m DIN
52615.

Naśtępnie  nalez+y  zaśtośować�  tynk  drobnoziarniśty  o  parametraćh:  gęśtoś�ć�
naśypowa: ok. 1,2 kg/dm3; kolor: śtara biel; najwiękśze ziarno: 0,5 mm; wytrzymałoś�ć� na
ś�ćiśkanie: ĆŚ II; gęśtoś�ć�  objętoś�ćiowa w śtanie śućhym: ok. 1,3 kg/dm³; przepuśzćzalnoś�ć�
pary wodnej (warśtwa gruboś�ći 2 mm): μ 25; reakćja na ogien�  (EN 998): euroklaśa A1.

Podłoz+e  nalez+y  zagruntować�  śtośująć  wodny  ś�rodek  gruntująćy  o  działaniu
wzmaćniająćym i hydrofobizująćym o parametraćh tećhnićznyćh: gęśtoś�ć�: ok. 1,0 g/ćm3;
temperatura  zapłonu:  niepalny  –  wodorozćien� ćzalny;  Po  wyśćhnięćiu:  naśiąkliwoś�ć�:
hydrofobowy; odpornoś�ć� na alkalia: zapewniona do pH 14.

Ćoko� ł przewiduje śię wykonać� z płytek klinkierowyćh.

7.2. Malowanie zewnętrzne.

Projektuje  śię  zabezpiećzanie  tynko� w  zewnętrznyćh  farbą  faśadową  śilikatową.
Koloryśtyka elewaćji zgodnie z ćzęś�ćią grafićzną.

8. Inne roboty

Woko� ł budynku nalez+y ułoz+yć�  opaśkę betonową lub z płytek ćhodnikowyćh z kośtki
betonowej ułoz+onej na warśtwie z+wiru gruboś�ći  20ćm śzer.  50ćm ze śpadkiem 5% od
budynku. 

9. UWAGI



Wśzelkie uz+yte nazwy handlowe wyśtępująće w dokumentaćji projektowej w tym w
opiśie  przedmiotu  zamo� wienia,  nalez+y  traktować�  jako  informaćję  uś�ćiś�lająćą,  zośtały
uz+yte  wyłąćznie  w ćelu przybliz+enia  potrzeb  zamawiająćego.  Dopuśzćza  śię  uz+yćie  do
realizaćji dośtaw produkto� w ro� wnowaz+nyćh, ćo do ićh jakoś�ći, doćelowego przeznaćzenia
i śpełnianyćh funkćji  i waloro� w uz+ytkowyćh. Przez jakoś�ć�  nalez+y rozumieć�  zapewnienie
minimalnyćh parametro� w produktu wśkazanego w dokumentaćji lub opiśie przedmiotu
zamo� wienia.  Wykonawća,  kto� ry  do  wyćeny  przyjmie  rozwiązania  ro� wnowaz+ne  jeśt
zobowiązany  złoz+yć�  wykaz  z  opiśami  oferowanego  przedmiotu  zamo� wienia
ro� wnowaz+nego, w kto� rym dla kaz+dego produktu okreś� lić�  nazwę produćenta, typ/model
oraz inne ćećhy produktu pozwalająće na identyfikaćję zaoferowanego produktu w ćelu
potwierdzenia zgodnoś�ći z dokumentaćją lub opiśem przedmiotu zamo� wienia.

Budynek będzie pośiadał naśtępująće inśtalaćje :

 wewnętrzną inśtalaćję wodno-kanalizaćyjną 

 wewnętrzną inśtalaćję energii elektryćznej 

 inśtalaćje wentylaćji mećhanićznej i grawitaćyjnej

Wentylacja pomieszczeń.
Pomieśzćzenia  w  ćzęś�ći  śzatni  wentylowane  będą   za  poś�rednićtwem  wentylaćji
mećhanićznej.  

Uwagi wykonawcze
Roboty muśzą być�  wykonane zgodnie z normami, śztuką budowlaną i przepiśami BHP
pod nadzorem ośoby pośiadająćej odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Nalez+y prześtrzegać�  rez+ imo� w tećhnologićznyćh betonowania i obćiąz+ania elemento� w po
uzyśkaniu pełnej noś�noś�ći. Śtośować�  śzalunki inwentaryzowane i beton z wytwo� rni maś
betonowyćh. 

Wśzyśtkie materiały budowlane uz+yte do realizaćji inweśtyćji powinny pośiadać� 
odpowiednie Aprobaty Tećhnićzne (AT), ateśty, ćertyfikaty i dopuśzćzenia do śtośowania 
w budownićtwie na terenie Polśki. Roboty budowlane nalez+y prowadzić� zgodnie z 
zaśadami śztuki budowlanej, „Warunkami tećhnićznymi wykonania i odbioru robo� t 
budowlanyćh”, niniejśzą dokumentaćją oraz przepiśami BHP, pod nadzorem ośo� b 
uprawnionyćh. Wśzelkie niezgodnoś�ći w dokumentaćji projektowej nalez+y zgłaśzać� 
projektantowi przed wykonaniem robo� t budowlanyćh. Ześtawienia iloś�ćiowe, jakoś�ćiowe 
i materiałowe przyjęte w niniejśzym projekćie nalez+y śprawdzić� i zweryfikować� przed 
zamo� wieniem materiało� w. Wśzelkie zmiany projektowe i materiałowe winny być� 
uzgodnione z projektantem.

Przed montaz+em wśzelkićh wyrobo� w konśtrukćyjnyćh uz+ytyćh w projekćie nalez+y 
zapoznać� śię z inśtrukćjami tećhnićznymi wyrobo� w, w razie potrzeby śkontaktować� śię z 
doradćą tećhnićznym bądz�  projektantem. Niniejśzy projekt nalez+y rozpatrywać� łąćznie z 
projektami inśtalaćji oraz opiniami odpowiednićh rzećzoznawćo� w.

Dla wśzyśtkićh elemento� w z+elbetowyćh nalez+y prowadzić� pielęgnaćję betonu 
przez okreś ćo najmniej 7 dni od ułoz+enia mieśzanki. Dla pośadzki przemyśłowej na hali 
okreś pielęgnaćji wydłuz+yć� do 14 dni. 



10. Bezpieczeństwo  przeciwpożarowe  budynku  podlegającego  rozbudowie  i
przebudowie.

10.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
Powierzćhnia zabudowy śzatni, łąćznika i Śali gimnaśtyćznej 864,60 m2, 
powierzćhnia uz+ytkowa 1153,03 m2, wyśokoś�ć� 8,25 m, budynek łąćznika o 2 
kondygnaćjaćh nadziemnyćh, śala gimnaśtyćzna i śzatnia o 1 kondygnaćji 
nadziemnej. Budynek zalićzony do budynko� w niśkićh.

10.2.  Odległość od obiektów sąsiadujących:
Najbliz+śzy budynek wolnośtojąće na śąśiednićh działkaćh znajdują śię w odległoś�ći
18,17 m i jeśt to budynek gośpodarćzy.

10.3  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Dla budynko� w ZL nie okreś�la śię.

10.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji
i w poszczególnych pomieszczeniach:
Budynek Śzkoły ze względu na pełnioną funkćję klaśyfikuję śię do kategorii 
zagroz+enia ludzi ZL III. 

Ocena zagrożenia wybuchem:
Nie wyśtępuje

10.5  Podział obiektu na strefy pożarowe:

Budynek pośiada powierzćhnię wewnętrzną  1153,03 m2 tj. kilkakrotnie mniejśzą 
od dopuśzćzalnej.
Gło� wna konśtrukćja noś�na R 60, śtrop EI 60, drzwi EI 30.
Nowoprojektowana klatka śćhodowe w budynkaćh wydzielona ś�ćianami REI 60, 
zamknięte drzwiami EI 30 i wypośaz+one w wentylaćję poz+arową oddymiająćą.
Wśzyśtkie przejś�ćia inśtalaćyjne przećhodząće przez elementy oddzielenia ppoz+  
zośtaną zabezpiećzone do klaśy odpornoś�ći ogniowej elementu przez kto� ry 
przećhodzą (wymo� g ten nie dotyćzy pojedynćzyćh przejś�ć� inśtalaćji wod-kan, ćo 
przećhodząćyćh do pomieśzćzen�  higienićzno-śanitarnyćh). 

10.6  Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
Klaśa „Ć” oznaćza naśtępująće minimalne odpornoś�ći ogniowe pośzćzego� lnyćh 
elemento� w:
Gło� wna konśtrukćja noś�na                                                     - R 60 
Śtrop                                                                                       - REI 60 
Ś�ćiana zewnętrzna                                                                  - EI 30 
Ś�ćiana wewnętrzna                                                                 -   EI 15
Konśtrukćja daćhu                                                                  -    R 15
Przekryćie daćhu                                                                     -   E15

10.7 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne:
Klatka śćhodowa w budynku zośtały wydzielona ś�ćianami i śtropem REI 60, 
zamknięta drzwiami EI 30 i wypośaz+ona w śyśtemy wentylaćji poz+arowej.

Wyjś�ćie z klatki śćhodowej prowadzi bezpoś�rednio na zewnątrz drzwiami o 
śzerokoś�ći min. 1,2 m w tym śkrzydła nie blokowane min.0,9 m. 



Śzerokoś�ći drzwi ewakuaćyjnyćh z pomieśzćzen�  na pobyt ludzi wynośzą 0,9 m. 
Drzwi otwierane na korytarz, kto� re po ćałkowitym otworzeniu ogranićzą 
śzerokoś�ć� drogi ewakuaćyjnej zośtaną wypośaz+one w śamozamykaćze.
Śzerokoś�ć� poziomyćh dro� g ewakuaćyjnyćh, kto� rymi moz+e ewakuować� śię do 20 
ośo� b powinna wynośić� min. 1,2 m w przypadku ewakuaćji do 20 ośo� b i 1,4 m w 
przypadku więkśzej iloś�ći lub wynikająća ze wśkaz�nika 0,6 m na kaz+de 100 ośo� b. 
Wymaganie to jeśt śpełnione. 
Wyśokoś�ć� dro� g ewakuaćyjnyćh jeśt śpełniona i wynośi min. 2,2 m z lokalnym 
obniz+eniem do 2 m na długoś�ći nie więkśzej niz+  1,5 m. 
Drogi ewakuaćyjne oś�wietlane wyłąćznie ś�wiatłem śztućznym wypośaz+one będą 
obowiązkowo w awaryjne oś�wietlenie ewakuaćyjne.
Ze względo� w na układ konśtrukćyjny budynku  nie ma moz+ liwoś�ći zmiany 
parametro� w dro� g ewakuaćyjnyćh.

10.8  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:

Budynek wypośaz+ono w naśtępująće inśtalaćje wewnętrzne:

a) Inśtalaćje śanitarne:
  inśtalaćja ćentralnego ogrzewania z kotłowni na paliwo śtałe
  inśtalaćja wody,
  inśtalaćja kanalizaćji śanitarnej,
-inśtalaćja wentylaćji 

b) Inśtalaćje elektryćzne:
  inśtalaćja oś�wietlenia w tym awaryjnego i zaśilania gniazd, urządzen� , 
  inśtalaćja odgromowa,
   inśtalaćja oddymiania klatek śćhodowyćh

Inśtalaćja elektryćzna jeśt zabezpiećzona przećiwpoz+arowym wyłąćznikiem prądu 
zainśtalowanym przy gło� wnyćh wejś�ćiaćh do budynko� w. Izolaćje ćieplne i 
akuśtyćzne zaśtośowane w inśtalaćjaćh wodoćiągowyćh, kanalizaćyjnyćh 
grzewćzyćh wykonane śą w śpośo� b zapewniająćy nierozprześtrzenianie ognia.

Wśzyśtkie przejś�ćia inśtalaćyjne przećhodząće przez elementy oddzielenia ppoz+  śą
zabezpiećzone do klaśy odpornoś�ći ogniowej elementu przez kto� ry przećhodzą 
(wymo� g ten nie dotyćzy pojedynćzyćh przejś�ć� inśtalaćji wod-kan, ćo 
przećhodząćyćh do pomieśzćzen�  higienićzno-śanitarnyćh). 
Przejś�ćia inśtalaćyjne o ś�rednićy ponad 4 ćm przećhodząće przez elementy 
budowlane o odpornoś�ći ogniowej ćo najmniej EI 120 śą zabezpiećzone do klaśy 
odpornoś�ći ogniowej elementu przez kto� ry przećhodzą (wymo� g ten nie dotyćzy 
pojedynćzyćh przejś�ć� inśtalaćji wod-kan, ćo przećhodząćyćh do pomieśzćzen�  
higienićzno-śanitarnyćh). 

10.9 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna.
W budynku zaprojektowany hydranty wewnętrzne w iloś�ći 1 śzt. na kaz+dej 
kondygnaćji.

Wyposażenie w gaśnice:                                                                             



Wymagane min. 2 kg ś�rodka gaś�nićzego na kaz+de 100 m2 powierzćhni śtrefy 
poz+arowej. 

Wyposażenie w system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy 
i urządzenia gaśnicze:

Zgodnie Rozporządzeniem Miniśtra Śpraw Wewnętrznyćh i Adminiśtraćji z dn. 
7.06.2010 r. w śprawie oćhrony p.poz+ . budynko� w i innyćh obiekto� w budowlanyćh i
tereno� w (Dz.U. Nr 109 poz. 719) nie ma obowiązku wypośaz+enia budynko� w w w/
w śyśtemy i urządzenia. 

 Instalacja wentylacji pożarowej
Klatka śćhodowa w budynku zgodnie z przepiśami zośtanie wypośaz+ona w 
inśtalaćję oddymiająćą. 

 Oświetlenie ewakuacyjne
Zgodnie z przepiśami wymagane jeśt na poziomyćh i pionowyćh drogaćh 
ewakuaćyjnyćh oś�wietlanyćh wyłąćznie ś�wiatłem śztućznym.

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

Budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
umieszczony przy głównym wejściu do budynku.

10.10 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Wymagana iloś�ć� wody do ćelo� w przećiwpoz+arowyćh, śłuz+ąća do  zewnętrznego 
gaśzenia poz+aru dla rozpatrywanego budynku wynośi 20 l/ś z ćo najmniej dwo� ćh 
hydranto� w o ś�rednićy 80 mm. W pobliz+u budynku  w odległoś�ći <150 m 
zlokalizowano dwa iśtniejąće hydranty o ś�rednićy 80 mm. 

Droga poz+arowa

Wymagania dla drogi poz+arowej reguluje   rozporządzenie Miniśtra Śpraw 
Wewnętrznyćh i Adminiśtraćji z dnia 24 lipća 2009 r. w śprawie 
przećiwpoz+arowego zaopatrzenia w wodę oraz dro� g poz+arowyćh /Dz. U. z 2009 r. 
Nr 124, poz. 1030/. Wymagania drogi poz+arowej śpełnia projektowana droga 
wewnętrzna.

10.11 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpożarowego
Przed przyśtąpieniem do uz+ytkowania w uzgodnieniu z rzećzoznawćą dś. 
zabezpiećzen�  ppoz+ . nalez+y :
- opraćować� inśtrukćję bezpiećzen� śtwa poz+arowego
- oznakować� obiekt znakami ewakuaćji i oćhrony ppoz+ .
- wywieśić� w obiekćie inśtrukćje pośtępowania na wypadek powśtania poz+aru
- wypośaz+yć� budynek w odpowiedni rodzaj i iloś�ć� gaś�nić
- wykonać� pomiary ćiś�nienia i wydajnoś�ći hydranto� w 

11.     Zastrzeżenia projektowe.

Wśzyśtkie materiały budowlane uz+yte do realizaćji inweśtyćji powinny pośiadać�
odpowiednie Aprobaty Tećhnićzne (AT) , ateśty, ćertyfikaty i dopuśzćzenia do śtośowania
w  budownićtwie  na  terenie  Polśki.  Roboty  budowlane  nalez+y  prowadzić�  zgodnie  z
zaśadami  śztuki  budowlanej,  „Warunkami  tećhnićznymi  wykonania  i  odbioru  robo� t



budowlanyćh”,  niniejśzą  dokumentaćją  oraz  przepiśami  BHP,  pod  nadzorem  ośo� b
uprawnionyćh.  Wśzelkie  niezgodnoś�ći  w  dokumentaćji  projektowej  nalez+y  zgłaśzać�
projektantowi przed wykonaniem robo� t budowlanyćh. Ześtawienia iloś�ćiowe, jakoś�ćiowe
i materiałowe przyjęte w niniejśzym projekćie nalez+y śprawdzić�  i  zweryfikować�  przed
zamo� wieniem materiało� w. 

Przed montaz+em wśzelkićh wyrobo� w uz+ytyćh w projekćie nalez+y zapoznać�  śię z
inśtrukćjami  tećhnićznymi  wyrobo� w,  w  razie  potrzeby  śkontaktować�  śię  z  doradćą
tećhnićznym bądz�  projektantem.

               Praće powinny być�  prowadzone pod nadzorem inweśtorśkim w zakreśie
konśtrukćyjno-tećhnologićznym.  Ośoby  wykonująće  nadzo� r  powinny  pośiadać�
odpowiednie  uprawnienia.  Zawarte  w  opraćowaniu  rozwiązania  arćhitektonićzne  i
konśtrukćyjno  -  tećhnologićzne  podlegają  oćhronie  praw  autorśkićh  i  nie  mogą  być�
kopiowane, powielane i śtośowane bez zgody autoro� w projektu. 

Wprowadzenia rozwiązan�  zamiennyćh w śtośunku do przewidzianyćh w projekćie
(zgłośzonyćh przez kierownika budowy lub inśpektora nadzoru inweśtorśkiego) nalez+y
uśtalić� z projektantem.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentaćją
projektową i wpłynie to na niezadawalająćą jakoś�ć�  elementu budowli, to takie materiały
zośtaną zaśtąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na kośzt Wykonawćy.

Zaśtośowane  materiały,  urządzenia  oraz  tećhnologie  dobrane  śą  tak  by  śpełniać�
załoz+enia projektowe. Iśtnieje moz+ liwoś�ć�  zaśtośowania rozwiązan�  alternatywnyćh, kto� re
pośiadają ro� wnowaz+ne bądz�  wyz+śze parametry od podanyćh w opiśie.
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