RODZAJ WYROBU STOLARKA DRZWIOWA ZEWNE TRZNA— wymiana istniejgce]/ projektowana Drzwi 7 witryna
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Drzwi zewnetrzne PCV,
Drzwi zewnetrzne PCV, okno thCv.z Okumm‘
UWAG\ DODATKOWE Drzwi zewnetrzne PCV, Drzwi zewnetrzne PCV, Drzwi zewnetrzne PCV, Drzwi zewnetrzne PCV Brama do kotlowni Drzwi zewnetrzne PCV, Drzwi zewnetrzne PCV, Drzwi zewnetrzne PCV, E;!fj;;ginggn;
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UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKKADNIE ZAPOZNAC SIE 7 PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE 7 WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTAC
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM
ITB | STRAZY POZARNEJ.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA
ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPEYNIAC ZALOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISIE.

'ARM AX' Sp. z oo.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa

w Kazimierzy Wielkiej — projekt zmian.

budynku Szkofy Podstawowe]

Inwestor:

Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza Kosciuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

Adres abiektu:

ul. Okrezna, dz. nr ewid. 500/1, 500/15, 500/16, 513/63
28-500 Kazimierza Wielka
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1 szt. Drzwi aluminiowe o
odpornosci ogniowej £130
przeszklone, szklo
. Drzwi aluminiowe o Drawi alumini bezpieczne Drzwi' wewnetrzne Wejéciowe
Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen, okleina CPL 0,7, Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen, okleina CPL 0,7, Drzwi wewngtrzne wejsciowe do pomieszczen, okleina CPL 0,7, Drzwi PCV odpornosci ogniowe] EI30 Drzwi PCV q rzw qum‘mowe, %50 do pom\e'szc.zer’w, OV‘G‘HGPPL ij
UWAGI DODATKOWE wypefnienie z piyty ww%rowej‘ Ddrz'ww'npA ﬂrmytPORTA lub DRE. Kolorystyka wypetnienie z piyty ww%rowej‘ Ddrz'ww'npA ﬂrmytPORTA lub DRE. Kolorystyka Drzwi PCV wypefnienie z plyty W\%FOWEJ‘ Ddrz'wwlnpA f\rmytPORTA lub DRE. Kolorystyka pfzebSZk\Qﬂe, szklo orzeszklone, szklo przeszk\gney szklo 0 pgi;gi;‘k‘g;}?ogﬁ‘o Drawi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen, okleina CPL 0,7, 1 s7t. Drzwi aluminiowe o Drwziﬁe;menf:fmz ;;%tRyTAW\?szSéE
L 0 uzgodnienia z Inwes orem. ‘ Drzwi PCV L 0 uzgodnienia z Inwes orem ) przeszk‘qne’ szklo L 0 uzgodnienia z inwes orem ) €zplieczne bezpieczne bezp\eczne - ) Wype)(meme 7 PWW W\’()"OW@JA Drzwi np. ﬁrmy PORTA Iub DRF. KO‘OWSWKG OdefﬂOSCi OngWej FI60 <ol ptk yd o .
Oscieznice requlowane stalowe w kolorze zblizonym do stolarki. orzeszklone, szklo Oscieznice requlowane stalowe w kalorze zblizonym do stolarki. bezpieczne Oscieznice requlowane stalowe w kalorze zblizonym do stolarki. bezpieczne do uzgodnienia 7 inwestorem. orzeszklone, szklo olorystyka ? uzgodnienia
bezpiecéme Oscieznice regulowane stalowe w kolorze zblizonym do stolarki. bezpieczne OédeZnéemrvézz\g&/egrge'stc\owe
w kolorze zblizonym da stolarki.
5 szt. Drzwi PCV
przeszklone, szklo
bezpieczne
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Projektanci: Nazwisko: Nruprawnien: Data: Podpis:
Architektura: Jarostaw Kawinski  |SW—1/2003 A A
PROJEKTOWAL: Upr. architektoniczne 08.2020r.
Architetura: Anna Szczerba 309/SWOKK /2018 08.2020
SPRAWDZIEA: Upr. architektoniczne VO 202U
Konstrukcja: Piotr Zdyb SWK /0065/PWBKb /18 | _ o
PROJEKTOWAL: Upr. konstrukeyjne 08.2020r.
Konstrukco Marek Szczerba SWK /B0/0037/12 08.2020r
SPRAWDZIL: Upr. konstrukcyjne Soeee
Projekt . .
0 0
PRACONA A Sebastian Karykowski 08.2020r.
Projekt

OPRACOVAL: Dariusz Celuch

08.2020r.




