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1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 961,30 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 18,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 961,30
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 961,30 0,00 0,00 961,30
Kubatura [m?] 2945,40 0,00 0,00 2945,40
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1851,65 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 2945,40 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,63 1/m
2. Ostona budynku
Przebudowa budynku bytego przedszkola. Sciany zewnetrzne czeéci rozbudowanej-pustaki  typu
"Porotherm” grub. 25 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie od zewnatrz: styropian grub.
15 cm. lzolacja cieplna poddasza pomiedzy $rodowiskiem ocieplanym, a nieocieplanym: 20 cm
styropapy.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,077* 0,300* 507,10 39,01 0,00 39,01 0,99*
strop przy przeptywie 0,166 0,180 507,10 58,93 0,00 58,93 0,98*
ciepta z dotu do goéry
strop przy przeptywie 0,180 0,180 454,20 57,23 0,00 57,23 0,98*
ciepta z dotu do goéry
$ciana zewnetrzna 0,187 0,230 236,55 44,23 0,00 4423 0,98*
RAZEM 0,146* - 1704,95 199,40 0,00 199,40 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2, Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A[m? Htr otworu | Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/im*K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,100 0,75 128,08 140,89 36,07 176,96
2 1,500 1,500 0,75 5,55 8,32 1,76 10,08
RAZEM 1,117* - 0,75* 133,63 149,21 37,82 187,04
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

Ukfad wentylacji nawiewno-wywiewnej (konwekcyjnej), gdzie $wieze powietrze zewnetrzne.

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50:

6,0 1/h ]

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m%/h]
naturalna 1072,81 652,14
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
I [} ]] v \") Vi Vil Vil IX X XI Xil
31,0 28,0 31,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 30,0 31,0
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 37637,63 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 41,07 h
Wewnetrzna pojemnos$¢ cieplna, Cm 153573293 J/K
Zyski ciepta od storica 65327,20 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

67367,90 kWh/rok

Zyski ciepta razem

132695,10 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

39749,72 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

67050,80 kWh/rok

Straty ciepta razem 106800,52 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
Wg opracowania branzowego.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 45727,79 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 50300,57 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot ‘ 0,82
Sredni wspétczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 29,19 kW
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa
[Epotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd 1653,93 kWh/rok
6.1. Instalacja c.w.u.
Wyg opracowania branzowego.
Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 2268,77 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 2495,65 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawno$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,73
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

C.W.U., W
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6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

0,00 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie ha
energie koricowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie punktowe.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koricowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok] [kWhirok]
8,00 2000,00 14227,24 42681,72
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 39,15 - 1,72 - - 40,87
Udziat [%] 95,79 - 4,21 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 47,57 - 2,36 0,00 14,80 64,73
Udziat [%] 73,49 - 3,65 0,00 22,86 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieplta woda | Urzadzenia | Os$wietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 52,33 - 2,60 0,00 44,40 99,32
Udziat [%] 52,68 - 2,61 0,00 44,70 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 99,32 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

wegiel kamienny (w = 47,57 - 2,36 0,00 0,00 49,93

1,1)

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,00 14,80 14,80

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

99,32 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

110,00 KWh/m?rok

CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY
BUDYNKU BYLEGO PRZEDSZKOLA ORAZ ZMIANA JEGO
PRZEZNACZENIA NA CENTRUM AKTYWNOSCI OBYWATELSKIEJ
W KAZIMIERZY WIELKIEJ

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 621,70 m” powierzchnia uzytkowa 961,30 m*, wysokosé
7,46 m, budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych. Budynek zaliczony do
budynkow niskich.

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujgcych:
Wymagana odlegto$¢ od budynkéw ZL na dziatce sgsiedniej min. 8 m.
Wymagana odleglo$¢ od granicy dziatki min. 4 m.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla sie. Dla pomieszczen technicznych do 500 MJ/m*

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczeg6Inych pomieszczeniach:
ZL III + ZL I (sala konferencyjna na parterze)

S. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

W budynku beda nastepujace strefy pozarowe:

- strefa I: sala konferencyjna na parterze ZL I

- strefa II: pozostata cze$¢ budynku ZL III

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej czesci ZL do 8000 m™.
Sciana oddzielenia ppoz REI 60 z drzwiami E 30.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Budynek wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;.

Odpornosé¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,,D”:

- konstrukcjanosna R 30

- konstrukcja dachu bez wymagan

- strop REI 30

- $ciana zew. EI 30 (dotyczy pasa miedzykondyg. o szer. min. 0,8 m)
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- $ciana wew. bez wymagan
- przekrycie dachu bez wymagan

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

8. Warunki ewakuacji, o$§wietlenie awaryjne:

- dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m. Przejscie to moze prowadzi¢
przez max. 3 pomieszczenia

- dlugo$¢ dojscia w strefie ZL III do 30 m w tym max. 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej : -

- klatka schodowa wydzielona przegrodami REI 30 z drzwiami EI 30 i
oddymiana

- szeroko$¢ biegu klatki schodowej min. 1,2m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5m,
wysokos$¢ stopnia max. 0,175 m

- szerokos$¢ drzwi min. 0,9m w Swietle

- szeroko$¢ drzwi z klatki schodowej min. 1,2m w $wietle

- os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych os§wietlanych wytacznie
$wiatlem sztucznym

9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu

- przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych o
klasie odpornosci ogniowej elementdw przez ktére przechodza (wymog ten nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
fatwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace, jest zabronione

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia

- w pomieszczeniach na ponad 50 oséb stale elementy wyposazenia i wystroju co
najmniej trudnozapalne
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11.Dobdér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- system oddymiania klatki schodowej

- zaprojektowano hydranty wewnetrzne 25

- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji oswietlanych wytacznie
Swiatlem sztucznym

12. Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm’) zawartego w
gasnicach na 100 m” powierzchni strefy pozarowej

13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody 201/s. Wydajnos¢ taka zapewnia dwa hydranty o Srednicy
80 mm na sieci wodociggowej. Odleglo$¢ hydrantéw od zewnetrznej krawedzi
drogi do 15 m, od chronionego budynku do 75 m i 150 m, od $ciany budynku co
najmniej 5 m.

14.Droga pozarowa

Droga pozarowa o szeroko$ci min. 4 m oddalona od $cian na min. 5 m i potaczona
z wyjsciem z budynku utwardzonym doj$ciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci
do30m

15.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystagpieniem do uzytkowania nalezy :

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

- oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

- wykona¢ pomiary cis$nienia i wydajnosci hydrantow

Opracowat:

G
gtmosci archj#€ktonicznej
bez ograpfczen
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1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku bytego przedszkola oraz zmiana jego przeznaczenia na Centrum
Aktywnosci Obywatelskiej..

2.0. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego —
- Uchwata XLI11/444/2006 Rady miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25
pazdziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo -
darowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.

3. Inwentaryzacja obiektu.

4. Wytyczne projektowe ustalone przy udziale uzytkownika.

5. Polskie normy i przepisy budowlano-projektowe.

3.0 Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem
uzytkowym, podpiwniczonym, z dachem czterospadowym.

Budynek przedszkola wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne
noSne murowane, konstrukcja dachu czterospadowego, drewniana wsparta na
zewnetrznych Scianach.

Budynek nadaje sie do przebudowy oraz rozbudowy. Projektowane zmiany w
zaden spos6b nie wptyng niekorzystnie na obcigzenie konstrukcji istniejgcego
budynku.

Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

Zmianie ulegng charakterystyczne parametry obiektu takie jak: kubatura,

powierzchnia uzytkowa, wysoko$¢ i geometria dachu budynku.

Zmianie nie ulegng: powierzchnia zabudowy, dtugos¢ i szeroko$é budynku.

1

A
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4.0 Zakres robot budowlanych.

4.1 Budynek istniejacy:

Rozbiérka catosci dachu zgodnie z dokumentacjg rysunkows :
elementéw konstrukcji, pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna),
obrébek blacharskich.

Rozbibérka tarasu od strony potudniowe;j

Rozbiérka schoddw od strony wschodniej

Wybicie otworéw drzwiowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Zamurowanie otworow drzwiowych zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

4.2 Prace budowlane:

4.2.1. Sciany

Sciany zewnetrzne pietra o grubosci 25cm, wewnetrzne o grubosci 25 cm i 12 cm

zaprojektowano z pustakéw SIPOREX. Docieplenie $cian zewnetrznym

styropianem grubosci 15 cm.

4.2.2. Wience i podciggi.

Zaprojektowano wience zelbetowe o wymiarach 25X25 cm.

4.2.3. Posadzka pietra

styropian 7 cm
folia
wylewka cementowa zbrojona 4 cm

panele podtogowe/ptytki ceramiczne w zaleznoéci od pomieszczenia.

4.2 .4 Stropodach

tynk cementowo-wapienny kat. Il 1cm
ptyta Zelbetowa o gr. 15 cm

styropian spadkowy 2%

styropapa gr. 20 cm

Odwodnienie stropodachu poprzez wpusty dachowe.

Rury spustowe @ 100 ukryte w dociepleniu.

AZiMierzy fw:eIKIEJ
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4.2.5. Instalacje

instalacja elektryczna — wg opracowania branzowego

instalacje sanitarne - wg opracowania branzowego

C.0. — wg opracowania branzowego

wentylacja grawitacyjna — przewody wyprowadzone ponad dach, okna
otwieralno uchylne

Na dachu zaprojektowano panele fotowoltaiczne — wg opracowania

branzowego

5.0 Zestawienie powierzchni

Parter:

0/1 — Biuro — 24,0 m?

0/2 — Pom. gosp. — 6,3 m?

0/3 - Komunikacja — 11,8 m?
0/4 — Sala konf. — 127,5 m?
0/5 — Pom. gosp. — 10,8 m?
0/6 — Biuro — 43,8 m?

0/7 — Sala konf. — 88,0 m?

0/8 — Biuro — 28,4 m?

0/9 — WC damski — 9,5 m?
0/10 — Biuro — 19,6 m?

0/11 = WC niepetnospr. — 4,5 m?
0/12 - Pom. socjalne — 15,0 m?
0/13 - Wiatrotap — 6,9 m?

0/14 - Biuro — 21,6 m?

0/15 - Serwerownia 21,2 m?
0/16 - Korytarz — 20,1 m?

0/17 - Korytarz — 44,7 m?

0/18 — Zaplecze — 3,4 m?

Razem: 507,1 m?
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Pietro:

1/1 — Pom. biurowe — 30,9 m?
1/2 -=WC - 4,8 m?

1/3 — Biuro — 12,6 m?

1/4 — Ppokéj — 6,5 m?

1/5 — Przedsionek — 7,0 m?
1/6 — Biuro — 11,2 m?

1/7 — Ppokéj — 7,3 m?

1/8 —=WC - 12,3 m?

1/9 — Pom. biurowe — 26,0 m?
1/10 — Komunikacja — 12,8 m?
1/11 — Sala konf. — 77,7 m?
1/12 — Biuro — 54,4 m?

1/13 — Biuro — 47,9 m?

1/14 — Biuro — 35,4 m?

1/15 — WC damski — 10,4 m?
1/16 — Biuro — 21,1 m?

1/17 —= WC meski — 10,3 m?
1/18 — Pom. socjalne — 16,5 m?
1/19 — Korytarz — 49,1 m?

Razem: 454,2 m?

5.1. Parametry budynku po rozbudowie
- pow. zabudowy — 621,7 m? (bez zmian)
- pow. uzytkowa — 961,3 m?

- kubatura — 2945,4 m?

- wysokos$¢ budynku — 7,46 m

- liczba kondygnacji - 2

6.0 Wptyw budynku na otoczenie

Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zostanie wykonana z materiatéw
posiadajgcych aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty te nie sg

szkodliwe dla uzytkownikéw budynku ani dla otoczenia i Srodowiska naturalnego.
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7.0 Wptyw robot budowlanych na ochrone srodowiska.

Powyzsze roboty budowlane nie sg ucigzliwe z punktu widzenia ochrony srodowiska i

nie wptyng negatywnie na jego utrzymanie.

8.0 Charakterystyka energetyczna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i cieptej wody uzytkowej, zostaty
zaprojektowane w taki sposéb, aby ilosS¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej, potrzebnych do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymaé na racjonalnie
niskim poziomie.

Przegrody zewnetrzne budynku (docieplenie — styropian o gr. 15 cm) oraz technika
instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien
spetnia wymagania okreslone § 57 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Budynek zostat wykonany z materiatéw nie zagrazajgcych srodowisku i nie wymaga

dodatkowych zabiegbéw polegajgcych na zmniejszeniu zapotrzebowania na energie.
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