RZUT DACHU, SKALA 1:100
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OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napigcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Uklad pracy sieci zasilajgcej: 0,4 kV: TN-C
G Projektowany uklad sieciowy instalacji: TN-S
UWAGI: S

. : e . LEGENDA:

- Przy wykorzystaniu metalowego pokrycia dachowego na zwody poziome nalezy spelni¢ warunek odstepow izolacyjnych do wewnetrze]

instalacji chronionego obiektu. o . ) . o . - - S — .
i b g et s A I vt - cekon sy R0 St i | Imieinazwisko [ Ne uprawmied . D
- Zwody pionowe (odprowadzajace) wykona drutem FeZn @ 8mm, prowadzonym wzdiuz rur spustowych | potaczy¢ z projektowanym B] Zpes Ionboles 2ebiudonane w pusses na eleunc, beudysia: kb do grasks | Projektowat: | mgr mz Barttomiej Maj | SWK/0266/PBE/17  07.2018r.

uziomem otokowym poprzez zlacza kontrolne z ;
- Drabinki, podesty techniczne i $niegolapy polaczyé z blaszanym pokryciem dachu w sposob zpewniajacy ciagios¢ elektryczna, 7 PaswidcopowadeyFeln O o o Sprawdzit. | mgrinz. Artur Wieloch = SWK/0093/PWOE/11 07.2018 .
- W celu ochrony anten RTV, SAT konstrukcje lub maszt antenowy nalezy instalowat w przestrzeniach chronionych, tworzonych przez —  izolacyjnej o grubosci scianki co najmniej 5 mm, w wanrstwie ocieplenia I{ _ -

nadbudowki lub elementy konstrukcyjne dachu lub dodatkowe zwody pionowe (iglice) umieszczone obok masztow zachowujac bezpieczne - ) . @ — | S -

odsigpy izolacyjne pomiedzy chronionym masziem, a elementami wykorzystywanymi do ochrony odgromowel Gl oo ' Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
- Montaz na dachu lub elewacji paneli fotowoltaicznych, opraw oéwietleniowych, kamer, klimatyzacji oraz innych urzadzen elektrycznych i : - .

nalezy wykonywat z zachowaniem odstepow izolacyjnym min. 80 cm od przewodow instalacii odgromowej. 77— Bodnarta Fozn 30 ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj

ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj
WARTOSCI KATOW | PROMIENI OCHRONNYCH DLA PLASZCZYZNY PARAMETRY PRADOW PIORUNOWYCH dla IV klasy LPS E m’“{;"’“‘”‘" b e 4 1 e : s
ODNIESIENIA POZIOMEJ . Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku bytego przedszkola oraz zmiana jego
ar };v.eamms:: ;m ::gola:[to:;ania: mn:tjgc s:zm “‘;’;“[,?;‘f"“ O W PO ISR przeznaczenia na Centrum Aktywnosci Obywatelskiej.
==CSSSEE=SES i ‘ s . Adres obiektu budowlanego:
romos¢ tania 10 Storomos¢ narastania 100 [kA/] : P
- = == ‘ (Sztz.;s aova:nfr;a[;qma e, Czas czola: 0,25 [us] e Dziatka nr ew. dz. 161, 28-500 Kazimierza Wielka
| k, e o | o |h Czas do polszczytu: 350 [us] Czas do polszczytu: 100 [us] ro——
=+ : = STREFA OCHRONNA - klasa LPS: IV Gmina Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
" = _',_ _ .‘:., Metoda ochrony: promief toczonej kuli R=60 m] Tk s - .
' - Wymiary siatki zwodow: 20x20 [m] Instalacja fotowoltaiczna i odgromowa — rzut dachu
N —— Typowe odleglosci miedzy przewodami odprowadzajacymi 20 [m] { ) B S . B ) o
Projekt: Skala: Faza Branz? | Nr rysunku
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