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Spis zawartosci projektu:

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
2. Uprawnienia projektanta i jego przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa;

3. Dane ogélne do projektu budowlanego;

4. Opis techniczny instalacji;

5. Czesc graficzna.
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania w rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudowywanym budynku
bytego przedszkola, ktéry zmienia swoje przeznaczenie i bedzie stuzyt mieszkarnncom jako Centrum
Aktywnosci Obywatelskiej, zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 161 w obrebie Kazimierza Wielka
1.2. Podstawa opracowania:
e Projekt architektoniczny,
e Aktualne normy i przepisy,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,
e Wizja lokalna w terenie.
1.3. Dane techniczne budynku:

Zawarte w projekcie budowlanym branzy architektonicznej.

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

2.1. Zapotrzebowanie:
Do celéw socjalno-bytowych: 4 m*/miesiac
Zestawienie przyboréw sanitarnych w rozbudowywanym budynku:

llos¢ Wyptyw normatywny [dm3/s]

Rodzaj przyboru
L [szt] Wody zimnej Wody ciepfej

Umywalka 11 0,07 0,07
Zlewozmywak 2 0,07 0,07

Miska ustepowa 9 0,13

Dla sumy przeptywéw normatywnych Qn= 2,99 dm3/s

2.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa:

2.2.1.Instalacja wody zimnej.
Projektuje sie instalacje dla potrzeb socjalno-bytowych. Woda zimna doprowadzona bedzie do
przyboréw sanitarnych i urzadzen z istniejacej instalacji wodociggowej. Gtéwne przewody wody
zimnej oraz podejscia do przyborow projektuje sie z rur Geberit Mepla w zwojach PE-Xb/Al/PE.
Przewody prowadzone beda w posadzkach, po écianach a podejécia do przyboréw w bruzdach

éciennych. Przewody beda zaizolowane termicznie celem wyeliminowania si¢ pary wodne;j.
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Projektuje sie izolacje z pianki PE Thermalflex FRZ w bruzdach sciennych thermacompact S. Grubos¢

izolacji 6 mm.

2.2.2.Instalacja wody cieptej.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczu
wody o mocy 5,5 kW, usytuowanym w pomieszczeniu 0/11 — wc dla niepetnosprawnych. Przybory
gtéwne i podejscia do przyboréw projektuje sig z rur Geberit Mepla w zwojach lub réwnowaznych
PE-Xb/Al/PE. Podejécia do przyboréw i przewody gtdwne prowadzone bgda w posadzkach i
bruzdach $ciennych. Odpowiedniki $rednic nominalnych dla rur do cieptej wody — jak dla wody
zimnej. Przewody wody cieptej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknigtej strukturze
komorkowej oraz o wspétczynniku przewodzenia ciepta (dla t=40°C) nie wigkszym niz 0,038 W/m?K
i wiasnoéciach niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia (wg PN-B-02873) np. firmy THERMAFLEX
typu Thermaflex FRZ (na powierzchni écian, gr. Izolacji 20 mm) oraz Thermacompact S (pod tynkiem
gr. Izolacji 13 mm) lub réwnowaznych.

2.2.3.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego.
Poziomy, piony wentylacyjne oraz podejscia do przyboréw zostang wykonane z rur i ksztattek PVC
takich producentéw jak Wavin, Gamrat, Kaczmarek itp. Potgczenia kielichowe za pomoca fabrycznie
wmontowanych uszczelek.
Mocowanie rur w poziomach i pionach — przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie
obejm do $cian i stropéw przy pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie obejmy powinny posiadac
izolacje akustyczna.
W celu umozliwienia wykonania inspekcji i czyszczenia kanatéw sanitarnych w budynku w miejscu
tatwo dostepnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi nalezy na pionach zamontowac trgjniki
rewizyjne. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odpowietrzy¢.
Piony wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach i zakoriczy¢ wywiewka o Srednicy o wymiar

wiekszej niz $rednica pionu. Na pozostatych pionach nalezy zamontowac zawory napowietrzajqce.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Zrédto ciepta i zabezpieczenia:
Projektowana instalacja ogrzewania zostanie zrealizowana za pomocg grzejnikow ptytowych oraz
nagrzewnic sufitowych zasilanych z istniejacego przyltgcza cieptowniczego z kottowni Starostwa

Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku wynosi 43 kW.
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3.2. Grzejniki:

Do projektu przyjeto grzejniki ptytowe jednorzedowe zintegrowane PURMO RETTIG. Grzejniki

wyposazone bedg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi.

3.3.

Przewody:
Zaprojektowano instalacje z przewodéw Geberit Mepla w zwoju PE-Xb/AI/PE do podtaczen
grzejnikéw. Parametry pracy instalacji 75/55°C. Przewody prowadzone w posadzkach a do
nagrzewnic pod sufitem w warstwie izolacji i rurze ostfonowej PESZEL. Montaz instalacji wedtug
wytycznych producenta rur. Przewody nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknigtej
strukturze komérkowej oraz o wspétczynniku przewodzenia ciepta (dla t=40°C) nie wigkszym niz
0,038 W/m?2K i wtasnosciach niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia (wg PN-B-02873) np. firmy
THERMAFLEX typu Thermaflex FRZ (na powierzchni cian, gr. Izolacji 20 mm) oraz Thermacompact
S (pod tynkiem gr. Izolacji 13 mm). Przy dtugosciach odcinkéw prostych wigkszych niz 5 m nalezy
stosowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ostonowych

oraz z zachowaniem odpowiedniej odpornosci pozarowej El.

4. UWAGI KONCOWE

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sig z catoscig dokumentacji
jednoczesnie.

Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Osoby wykonujace powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objgtych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.
Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, objete specyfikacja oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Przed przystapieniem do
montazu sprawdzi¢ i uzgodni¢ wymiary.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

Wszystkie materialy, armatura i urzadzenia moga by¢ zastapione innymi réwnorzednymi,
posiadajgcymi stosowne certyfikaty, aprobaty, atesty i spetniajacymi wymagania techniczne

projektu.
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= Rysunkiicze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujgte

w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
zelementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do

pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Adam Lauda mgr inz. Robert Gradzik
jor. bud Q7Y 'LQM?JPOOSMO Do Projek

ey, ie sanitarneé bez o
siect )W alacje instalacyjnej w zakre:

wentylacyjnych, g

10



