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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Zagospodarowanie terenu wokdt zbiornikéw wodnych w Kazimierzy
Wielkiej w ramach projektu ,W kierunku uzdrowiska - rewitalizacja miasta
Kazimierza Wielka”.

Kazimierza Wielka,
dz. nr ewid. 393/2, 393/1.

Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza KoSciuszki,
28-500 Kazimierza Wielka.

Autor opracowania:  Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.
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2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA
= Umowa z Inwestorem

» Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500
przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i Kkartograficznego przez
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kazimierzy
Wielkiej

»  Uchwata nr XLII/444/2006 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dn. 25
pazdziernika  2006r. w  sprawie uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka

»  Uzgodnienia z Inwestorem

. Obowigzujace normy i przepisy

3. PODSTAWY PRAWNE

=  Ustawa z dn. 17 sierpnia 2006r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.
1118 z p6Z zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zZ. zm.

=  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacje techniczno-
budowlang dotyczacg inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu
wokét zbiornikow wodnych w Kazimierzy Wielkiej w ramach projektu ,W
kierunku uzdrowiska - rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” na
dziatkach o nr ewid. 393/2, 393 /1 w Kazimierzy Wielkiej, gm. Kazimierza
Wielka.

Powyzsza inwestycja zwigzana jest z pracami budowlanymi dotyczacymi
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku wielofunkcyjnego, budowy tezni
solankowej, placu zabaw oraz obiektow wodnych jak rowniez
zagospodarowaniem zapewniajagcym optymalng obstuge dla przedmiotowego
terenu.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. Stan zagospodarowania terenu

Wg. uchwaty nr XLII/444 /2006 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dn. 25
pazdziernika  2006r. w  sprawie uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka, inwestycja
potozona jest na terenie zabudowy ustugowej oznaczonej symbolem U, na
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terenie zabudowy zieleni tegowej oznaczonej symbolem Z1 oraz na terenie waéd
powierzchniowych $rédladowych oznaczonych symbolem WS.

Teren inwestycji pelni funkcje rekreacyjng oraz ustugowa z zakresu gastronomi
i kultury.

Na terenie gdzie bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja znajduje sie
zalew miejski, przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynek
kubaturowy, pomost ptywajacy oraz pomost drogowy. Reszta terenu inwestycji
poro$nieta jest trawami, drzewami i krzewami.

Rodzaj inwestycji, projektowane obiekty i ich uzytkowanie nie oddzialywajg na
dziatki sgsiednie oraz nie wplywaja na pogorszenie istniejgcego stanu terendow
przylegtych.

5.2. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Komunikacja zwigzana z ruchem pieszo-jezdnym zapewniona w ramach
istniejacych doj$¢ oraz dojazdéw wykonanych z nawierzchni Zwirowej oraz ptyt
betonowych. Gtéwny dostep dla komunikacji jezdnej zlokalizowany od strony
potnocno-wschodniej- istniejgcy zjazd szer. 4,0m z drogi publicznej (ul. 1-go
Maja).

5.3. Ochrona Ssrodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i
zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz ddbr kultury wspotczesnej. Dziatki nie sg wpisane
do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie zgodnie z ustawa o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Ochronie podlega istniejgca zielen wysoka oraz niska - drzewa oraz krzewy w
wieku powyzej 10 lat. Roslinno$¢ nie objeta powyzszg ochrong zostanie usunieta
w ramach prac porzadkowych. Projekt przewiduje wycinke drzew w zwigzku z
czym nalezy uzyskac¢ zgode Burmistrza Gminy Kazimierza Wielka na wycinke ro-
$linnosci wysokiej zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow szczegdlnych,
w tym z ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
poOZ. zm.) oraz z ustawy Dz.U. 2018 poz. 10 z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie
przyrody.

Teren w liniach rozgraniczajgcych inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na
zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne, o
ktérych mowa w ustawie z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i
leSnych.

Przedmiotowy obszar znajduje sie poza zasiegiem teren6w goérniczych i nie
prowadzi sie na nim zadnej eksploatacji gorniczej. Realizowana inwestycja nie
podlega zatem wymogom sprecyzowanym w ustawie z dn. 04.02.1994 r. - Prawo
gornicze i geologiczne.
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Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko naturalne oraz
zdrowie i higiene jej uzytkownikdéw, a takze ich otoczenie w zakresie zgodnym z
przepisami. Nie wystepuje wiec potrzeba sporzadzania raportu oddziatywania na
Srodowisko. Inwestycja nie narusza przepiséw prawa, wymagan tadu
przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorow ekonomicznych przestrzeni
jak rowniez waloréw architektonicznych i krajobrazowych.

5.4 [ Obszar oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie i tereny przylegte

Rodzaj inwestycji, projektowane obiekty i ich uzytkowanie nie oddzialywajg na
dziatki sgsiednie oraz nie wplywaja na pogorszenie istniejgcego stanu terendow
przylegtych.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach
opracowania A-Y obejmujacych zakres inwestycji — dz. nr ew. 393 /2, 393/1.

Analiza obiektu kubaturowego

»  Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu

Rodzaj przedmiotowej zabudowy nie powoduje zanieczyszczenia pytowego,
ptynnego i zapachowego, nie bedzie wptywal negatywnie na drzewostan,
powierzchnie zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycje
zaprojektowano w sposob nie powodujacy ograniczen w dostepie do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, srodkéw tacznosci oraz zapewnienia ochrony przed ucigzliwoSciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie, a
takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa szkodliwie na S$rodowisko i jego
wykorzystanie, higiene i zdrowie uzytkownikow oraz uzytkownikéw dziatek
sgsiednich.

Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pozarowe.
»  Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Forma obiektu kubaturowego (bryta, wysokos$¢) nie wptywa na ograniczenie
naturalnego  os$wietlenia  sgsiednich  budynkéw z  pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w zwigzku z ich lokalizacjg po za zasiegiem
przestaniania (zgodnie z §13 warunkéw techn.) oraz zasiegiem zacieniania
(zgodnie z §60 warunkoéw techn.).

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
»  Usytuowanie budynku

Przedmiotowa  rozbudowa, nadbudowa i  przebudowa  budynku
wielofunkcyjnego usytuowana jest na dz. nr ewid. 393/2. Odlegtos¢
przedmiotowych budynkéw i budowli od innych obiektow nie powoduje
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ograniczenia dostepu naturalnego oSwietlenia dla pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

= Oswietlenie i nastonecznienie

Lokalizacja  przedmiotowych obiektow  zapewnia  pomieszczeniom
przeznaczonym na pobyt ludzi czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w
dniach réwnonocy (21 marca, 21 wrzes$nia) w godzinach 7.00-17.00.

" Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozZarowe

Rodzaj przedmiotowych budynkéw oraz maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej nie powoduja ograniczenia zabudowy sasiedniej
dziatki.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Zakres opracowania

Granice opracowania w projekcie zagospodarowania terenu oznaczone s3
kolorem zielonym oraz literami A-Y. Zakres aktualizacji map sytuacyjno-
wysokosSciowych do celéw projektowych, na ktéorych znajduje sie gtéwny
przedmiot inwestycji okreslony jest linig czerwona.

Na dziatkach Inwestora o nr ewid. 393/2, 393/1 zaprojektowano
zagospodarowanie terenu wokot zbiornikow wodnych w Kazimierzy
Wielkiej w ramach projektu ,,W Kierunku uzdrowiska - rewitalizacja miasta
Kazimierza Wielka”.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje nastepujqcy zakres rzeczowy:
Roboty rozbiorkowe:

= Rozbidrka $cian i dachu istniejgcego budynku wielofunkcyjnego (budynek
parterowy o konstrukcji murowanej pokryty stropodachem)

= Rozbidrka pomostu ptywajgcego drewnianego
= (zeSciowa rozbidrka drewnianego mostu

= Rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych

Obiekty kubaturowe:

=  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego - obiekt
2. kondygnacyjny, konstrukcja zelbetowa pokryta stropodachem, wym.
42,29x10,99m, wys. 8,08.

» infrastruktura techniczna w budynku - wewnetrzna instalacja
energetyczna, wewnetrzna instalacia wodociggowa, wewnetrzna kanalizacja
sanitarna.
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» infrastruktura techniczna- zewnetrzna instalacja energetyczna, przytqcze
wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, oswietlenie terenu

Obiekty wodne:

s Przystan kajakowa/ pomosty ptywajgce kompozytowe

s  Pomosty plywajqce drewniane szer. 2,4m

- konstrukcje stalowo-zeliwne z elementami drewnianymi

=  Remont drewnianego mostu (wg dokumentacji projektowej)
=  Wzmocnienie brzegu geokratq

s  Modutowy pomost ptywajgcy drewniany na ptywakach z polietylenu szer.
2,4m

Mata architektura:
» teznia solankowa - wym. 15,50x2,00m, konstrukcja drewniana

»  tawka z oparciem (35szt.) - wysoko$¢:77 cm, szeroko$¢:59 cm, dtugosé:180
cm, siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: zeliwo
lakierowane, montowana przez przykrecenie do podtoza

s kosze na Smieci (35szt.) - betonowe, wolnostojace, wysoko$¢:80 cm, szero-
kos$¢:45 cm, dtugos$¢:45 cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik
z popielniczka: stal ocynkowana

= stojak na rowery (1 szt.) - materiat: beton piaskowany, stal lakierowana,
ilo$¢ stanowisk 5, dtugos¢: 205 cm; wysokosé: 45 cm; gtebokos$¢: 39 cm,
mocowany za pomoca $Srub bezposrednio do podtoza

= plac zabaw -zestaw wielofunkcyjny, piramida wspinaczkowa (linarium),
hustawka podwojna wahadtowa, hustawka na sprezynie (bujak) - nawierzchnia
syntetyczna o gruboS$ci zaleznej od wys. upadkowej, obramowana obrzezami bet.;
elementy wyposazenia o konstrukcji drewnianej oraz stalowej

Nawierzchnie komunikacyjne
»  ciqg komunikacji pieszo- jezdnej

- nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm obramowana kraweznikiem bet. |
szer. 3,0 m, 3,5m

s  cigg komunikacji pieszej

- nawierzchnia z desek drewnianych
s cigg komunikacji pieszej

- nawierzchnia z ptyt betonowych

s ciqg komunikacji pieszej

- nawierzchnia zwirowa
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s parking dla samochoddéw osobowych (miejsc postojowych: 14 w tym 1
miejsca dla niepetnosprawnych)

- nawierzchnia z ptyty eko gr. 8cm obramowana kraweznikiem bet.| miejsca
parkingowe o wym. 5,0x2,5 / niepelnosprawni 5,0x3,6 m

=  schody do pomostu

- konstrukcja zelbetowa, stopnie z desek drewnianych

»  parking dla roweréw

- nawierzchnia wykonana z plyt betonowych

=  pomost drogowy do remontu

- nawierzchnia wykonana z belek drewnianych

= miejsce sktadowania odpadéw

- nawierzchnia z plyty eko gr. 8cm obramowana kraweznikiem bet.
= slip

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm obramowana kraweznikiem bet., szer.
3,0 m.

Infrastruktura techniczna ( szczegoéty wedtug projektu branzowego)
» Projektowany przylacz wody, przytacz kanalizacji sanitarnej,
przepompownia SciekOw, separator ttuszczow, zasilanie tezni solankowej,
dostarczanie solanki do zbiornika, zbiorniki na solanke

* Projektowane zewnetrzne oSwietlenie terenu, elewacji i pomostow, inst.
przyzywowa, inst. uziemienia i wyrdwnania potencjatéw, przytacze
elektryczne budynku wielofunkcyjnego i tezni solankowej, inst. dozorowa i
rozgtoszenia przewodowego

Uwaga: Zastosowane materiaty, urzadzenia i technologie dobrane s3g tak by
speinia¢ zatozenia projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania odpowiednika,
ktory posiadat bedzie réwnowazne badZz wyzsze parametry od podanych w
opisie.

6.2. Rozwiqzania przestrzenne

Na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie
obiektéw kubaturowych, obiektow wodnych, placu zabaw, parkingdw wraz z
proponowanym uktadem komunikacyjnym zapewniajgcym optymalng obstuge
przedmiotowego terenu.

6.3. Obiekty kubaturowe

Budynek wielofunkcyjny - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
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Obiekt od strony podinoco-wschodniej granicy dziatki zlokalizowany jest w
odlegtosci 106,06 m oraz w odlegtosSci 165,91m od drogi publiczne;.

Budynek wielofunkcyjny podlegajacy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie
jest budynkiem wolnostojacym, 2. kondygnacyjnym o konstrukcji zelbetowej,
pokrytej stropodachem. Bryte budynku oparto na rzucie wielokata. Elewacja
parteru pokryta drewnianymi deskami, elewacja na pietrze czeSciowo wykonana
ze szklanej fasady, czeSciowo tynkowana.

Elewacja frontowa (potudniowo-wschodnia) ma 42,29m, natomiast szerokos$¢
catkowita to 10,99m. Wysokos¢ attyki 8,21m.

Projektowany budynek nie bedzie posiadat oSwietlenia agresywnego dla
uzytkownikéw sgsiednich dziatek. Odprowadzenie wod opadowych z dachu
bedzie odbywac sie na teren wiasnej dziatki.

Szczegbly konstrukcyjne wg. zataczonej dokumentacji architektoniczno-
budowlane;j.

Planowana inwestycja oraz jej usytuowanie na dziatce w stosunku do
zabudowy  sgsiedniej  zaprojektowano zgodnie @z  wymaganiami
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.).

Elementy wchodzace w skiad zagospodarowanego obszaru, jak réwniez sam
teren przystosowane sg dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

6.4 / Mata architektura
Teznia solankowa

Projekt przewiduje budowe tezni solankowej zasilanej ze szczelnego zbiornika.
Solanka gotowa dostarczana od wyspecjalizowanych dostawcow. Wode
lecznicza- jodkowa, chlorkowo- sodowg, bogata w konieczne dla zdrowia
mineraly - jod, wapn, magnez i Zelazo oraz w cenne mikroelementy: krzem,
stront i bor nalezy uzupetni¢ woda doprowadzang z ujecia, zgodnie z proj. inst.
sanitarnych. Maksymalne stezenie solanki 4,5%. W przypadku zakupu gotowe;j
solanki o takim stezeniu nie wymaga ona rozcienczania. Nalezy zapewnic stezenie
mineratéw i mikroelementow jak dla obiektu rekreacyjnego.

Konstrukcja tezni drewnianej z wypetnieniem 2z tarning. Konstrukcja
tarninowego prostopadtoscianu, po ktérym sptywa solanka wykonana bedzie na
betonowym Korycie $ciekowym (w formie prostokata) z wyprofilowanymi
spadkami do $rodka. Nad wypetnieniem z tarniny projektuje sie koryto
przelewowe w konstrukcji drewnianej. Koryto z obustronnymi ,,zebami” na
brzegach, konstrukcja umozliwiajgca sptyw solanki. Sptywajgca solanka z koryta
odptywa do zbiornika i ponownie jest ttoczona na teznie, caty proces odbywa sie
w obiegu zamknietym. Zasilanie tezni w wode oraz solanke, jak réwniez spos6b
utrzymania statego stezenia solanki wg opracowania branzowego.

Konstrukcja:
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Teznia wolnostojaca o konstrukcji drewnianej posadowionej na Zelbetowych
fundamentach. Wymiary obiektu w planie - 2,00 x 15,50. Wysoko$¢ - 3,9m od
poziomu przylegtego terenu.

Konstrukcja wsparta na zelbetowej ptycie koryta.

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna Kklasy C24. Wszystkie
drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi Srodkami
odpornymi na agresje chemiczng chlorkéw - dostosowanymi stezenia chlorkow
w solance.

Elementy konstrukcji drewnianej:

-stupy i rygiel ramy zewnetrznej - 20x20cm
-stupy konstrukcyjne wewnetrzne - 10 x 10
-ptatwie - 10x10cm

-zastrzaty - 10x10cm

-kleszcze - 2x3x10cm

-taty no$ne - 7x7cm

-taty dociskowe - 5x5cm

-stezenia - 10x10cm

-podwaliny - 10-20 x 14cm

Poszycie dachu- deski gr. 2,5cm - nabite na ramki, wykonane w formie uchylnych
klap rewizyjnych.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako ciesielskie. Do potaczen nalezy
uzywac elementow zabezpieczonych przed agresja chemiczng chlorkéw np. przez
ocynkowanie. Podwaline nalezy zamocowac¢ do ptyty koryta przy pomocy kotew
chemicznych do betonu M12 klasy min. 5,8 np. z pretem kotwigcym M12.
Rozstaw kotew - 30cm. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkéw.

Miejsca kotwienia podwaliny zamaskowa¢ drewnianymi zaslepkami.

Dach kryty papa w kolorze szarym. Orynnowanie jako drewniane koryto.

Fundamenty:

Konstrukcja drewniana tezni oparta na zelbetowej ptycie koryta. Koryto sciekowe
zaprojektowano w postaci zZelbetowej plyty o grubosci 15-30cm z betonu
wodoszczelnego W-4 klasy C35/45. Przyjeto klase Srodowiska XD3.
Zaprojektowano zbrojenie w postaci pretéow #12 ze stali klasy B500ST.

W Srodku plyty nalezy wykonac¢ otwory na wpusty instalacyjne solanki - zgodnie
z cz. rysunkowgq instalacji. Poziom posadowienia -0,25 ppt., na podbudowie z
betonu podktadowego C8/10 grubosci 10cm. Na podbudowie wykonac izolacje
wodoszczelng w postaci papy podktadowe;j.
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Plac zabaw dla dzieci

Urzadzenia zabawowe, bedace elementami systemowymi, stanowi¢ beda
wyposazenie dzieciecych placow zabaw - istnieje mozliwo$¢ zastosowania
odpowiednika o parametrach réwnowaznych badZ wyzszych od podanych w opisie.

Przewiduje sie zastosowanie urzadzen zabawowych o konstrukcji drewniane;j,
mocowanych do podioza na stalowych kotwach (metalowych dystansach), dzieki
ktérym belki nie beda narazone na korozje w styku z podtozem.

W zastosowanych zestawach drewnianych konstrukcja urzadzen wykonywana
jest z drewna klejonego warstwowo, malowanego Srodkami ochronnymi i dwukrotnie
lakierowanego. W urzadzeniach zastosowano plyty HPDE. Urzadzenia osadzi¢ nalezy
w fundamencie betonowym za pomoca stalowych, ocynkowanych kotew, co w peni
chroni drewno przed szkodliwym wptywem wilgoci z gruntu. Wszystkie fancuchy
oraz konstrukcyjne elementy metalowe wykonac¢ ze stali ocynkowanej kapielowo
oraz odpowiednio kalibrowanej. Drewno zabezpieczy¢ przed wilgocia przy
wykorzystaniu ozdobnych oston z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymatosci.

Zastosowane elementy placu zabaw dla dzieci:
= zestaw wielofunkcyjny | wym. 9,16x9,16m; wys. upadkowa 4,20m

Przyktadowy wyglad

= husStawka podwdjna wahadtowa | wym. 0,43x3,00m; wys. upadkowa
0,93m

Przyktadowy wyglad
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» Kkiwak pojedynczy (2szt.) | wym. 0,29x1,01m; wys. upadkowa 0,76m

Przyktadowy wyglad

» piramida wspinaczkowa (linarium) | wym. 3,05x3,05m; wys. upadkowa
0,99m

Przyktadowy wyglad
* regulamin placu
zabaw |  wym.
0,09x0,56m;  wys.
2,00m
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Przykladowy wyglad
Pod poszczegdlne elementy placow zabaw dla dzieci przyjeto wykonanie

nawierzchni syntetycznej (bezpiecznej) z obramowaniem obrzezami betonowymi
uktadanymi na tawie bet. z oporem. Zastosowano nawierzchnie o zmiennej grubosci,
zaleznej od wysokoSci upadkowej zastosowanego elementu wyposazenia -
urzadzenia o wys. upadku HIC do 1,60m wymagajg catkowitej grubos$ci warstwy
nawierzchni 40mm, natomiast urzadzenia o wys. upadku HIC do 2,0m nawierzchni gr.
60mm.

Projektuje sie zastosowanie nastepujqcych warstw podbudowy nawierzchni
syntetycznej:

=  warstwa uzytkowa - warstwa wierzchnia wyk. z granulatu EPDM
o statej grubosci | gr. 1,5cm
= warstwa elastyczna - warstwa wyk. z granulatu gumowego SBR

o zmiennej grubos$ci | min. gr. 2,5cm
*» podbudowa zasadnicza - asfaltobeton zamkniety | gr. 3,0cm

* podbudowa zasadnicza - asfaltobeton czeSciowo zamkniety | gr. 4,0cm

= warstwa stabilizujgca - ttuczen kamienny (fr. 0-32,0mm) | gr. 20,0cm
= warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka z piasku | gr. 10,0cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna (100g/m?)

tawka parkowa

Wymiary: dtugo$¢ 153cm | wysoko$é 84cm | szeroko$¢ 60cm
Materiaty: stal czarna lub nierdzewna | drewno z drzewa iglastego
Kolorystyka: ciemny grafit RAL 7021

Przyktadowy wyglad
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Stojak na rowery

dtugosé: 205 cm; wysokos$¢: 45 cm; gtebokos¢: 39 cm

Materiatl: beton piskowany, stal lakierowana

Spos6b montazu: mocowany za pomocg $rub bezposrednio do podtoza
Liczba stanowisk: 5

Przyktadowy wyglad

Kosz

Wymiary: wysokos$¢ 82cm | szerokos¢ 39x41cm | pojemnos¢ 401
Materiaty: obudowa - beton piaskowany

Kolorystyka: ciemny grafit RAL 7021

Przyktadowy wyglad

6.5 / Obiekty wodne

Pomost plywajqcy

Pomosty ptywajace typu NP przeznaczone sg gtéwnie dla kajakarzy i wio$larzy,
wykonane z elementéw modutowych z polietylenu w technologii formowania
rotacyjnego. Elementy ptywajace petia funkcje ptywakoéw, bedac réwnoczesnie
cze$ciami konstrukcyjnymi budowanych pomostéw. Wszystkie elementy
montowac w konfiguracji wg czesci graficznej, zbudowane z nich pomosty kotwic
do dna akwenu badZ cumowa¢ do statych punktéw nabrzeza. Kotwienie
metalowymi wkrecanymi zerdziami, barierki stalowe przystosowane do
wspbtpracy z polietylenowymi elementami pomostéw. Sruby, podktadki i



Projekt zagospodarowania terenu

wtopione w elementy tworzywowe gwintowane gniazda wykonane sg ze stali
nierdzewnej.

Metoda kotwiczenia:

Zakotwiczenie pomostu za pomoca zerdzi kotwigcych wkrecanych w dno
akwenu. W tym celu nalezy:

-natozy¢ na zerdz ze Swidrem tacznika stupka, wktadajac tacznik od strony rury

- zabudowac natozony 13cznik stupka z zerdzig w gniazdach modutéw ptywaka i
skre¢ za pomocg $ruby M10x35, podktadki trapezowej i tulejki stalowe;j.

- wkreci¢ w zerdz ze swidrem (w zaleznoSci od gtebokosci do dna) przedtuzke
zerdzi

- za pomoca klucza do zerdzi wkrec zZerdz ze Swidrem w dno akwenu od 0,5+1m
w zaleznosSci od rodzaju dna

- natozy¢ ostone stupka na wystajaca cze$¢ rurowa zerdzi.

Pomosty state PO-1, PO-2 oraz przystan kajakowa.

W miejscu istniejagcego pomostu ptywajgcego przeznaczonego do rozbidrki
zostanie wykonany nowy pomost o stalej konstrukcji potgczonej z gruntem.
Projekt przewiduje budowe dwoch pomostéw statych PO-1, PO-2. Konstrukcja
pomostow zelbetowa (konstrukcja nos$na) oraz drewniana ( podesty pomostow
wraz z barierkami).

Konstrukcja:

Podstawowe dane techniczne pale fundamentowe
Rozwiagzanie projektowe posadowienia posredniego

W celu posadowienia pomostéw zaprojektowano posadowienie posrednie na
mikropalach samowiercacych. Pod kazda podporg pomostu zaprojektowano
oczep o wymiarach 1,2 x 1,2 x 0,6 m. Dla kazdego oczepu zaprojektowano 3
mikropale - 1 pionowy i 2 sko$ne o nachyleniu 1:5 (w jednej ptaszczyznie).
Sumarycznie zaprojektowano:
e 18 szt. mikropali samowiercacych sko$nych dla pomostu PO-1
e 42 szt. mikropali samowiercacych sko$nych dla pomostu PO-2
e 45 szt. mikropali samowiercacych skos$nych dla przystani kajakowej o
Srednicy efektywnej ~200 mm wykonywane zerdzig wiertnicza wypo-
sazong w koronke wiertniczg o $rednicy 125 mm. Zbrojenie mikropala
w postaci zerdzi systemowych. Dtugo$¢ mikropali 11,0 m, dtugos$¢ zer-
dzi 11,00 m z czego ~0,4 m w oczepie.

Rodzaj zastosowanych materiatow

Dla projektowanych mikropali samowiercacych pod pomosty PO-1, PO-2, PO-3
zastosowano zerdzie wiertnicze systemu ANP R38 - 500.
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Kazda zerdZ nalezy zakonczy¢ 2 nakretkami systemowymi dla obcigzen
zmiennych oraz ptyta oporowg systemowa.

Dla wszystkich projektowanych mikropali nalezy uzy¢ cementu CEM II 32,5 lub
CEMII 42,5.

Stupy

Stupy zZelbetowe pomostow zaprojektowano jako zZelbetowe z betonu
architektonicznego B-25 o Srednicy @300mm zbrojone pretami @12 ze stali A-III
(34GS) i strzemionami g6 ze stali A-I.

Podciagi
Podciagi zelbetowe pomostow zaprojektowano jako zelbetowe z betonu

architektonicznego B-25 o wym. 300x400mm zbrojone stalg A-III (34GS) i
strzemionami g6 ze stali A-1.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe pomostéw zaprojektowano jako zZelbetowe o wym.
1200x1200x600mm zbrojone stalg A-III (34GS) i strzemionami g6 ze stali A-I.

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C24. Wszystkie
drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢.

Elementy konstrukcji drewnianej zgodnie z czeScig rysunkowa.

Wszystkie potaczenia nalezy wykonac jako ciesielskie. Do potaczen nalezy
uzywac¢ elementow zabezpieczonych przed agresja chemiczng np. przez
ocynkowanie. Podwaline nalezy zamocowa¢ do elementéw zelbetowych przy
pomocy kotew chemicznych do betonu M12 klasy min. 5,8 np. z pretem
kotwigcym M12. Miejsca kotwienia podwaliny zamaskowa¢ drewnianymi
zaslepkami.

Pomosty modutowe drewniane na ptywakach z polietylenu PO-4

Pomost modutowy drewniany na ptywakach z tworzywa sztucznego (PE):

- wejscia na pomost zapewnione drewnianym trapem wejsciowyn (2szt.)
- ilo§¢ modutéw (wym.dt. 6,0m x 4,0m): 11szt
zdjecie pogladowe:
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Konstrukcja pomostow wykonana z belek sosnowych impregnowanych
ciSnieniowo o przekroju 16cm x 5cm. Podktad pomostu stanowi deske sosnowg
impregnowang ciSnieniowo o przekroju 12cm x 2,8cm. Moduty tagczone sa ze soba
za pomoca 13cznikéw zawiasowych. Moduly kotwiczone za pomoca Zerdzi
kotwigcych. Kazdy modut posiada 10szt. Ptywakéw, max. wypornos¢ 3,16T.

opis techniczny ptywaka:

- wymiary: 1130x640x650mm
Masa:14kg ( bez wypetnienia)
Masa: 17,5kg ( z wypetnieniem)
Catkowite max. obcigzenie: 300kg

Wzmocnienie brzegu geokratq

Projekt przewiduje zabezpieczenie przed osuwaniem sie brzegu za pomoca
ekokratki geoSYSTEM- kratka geoSYSTEM S60s. Catkowicie wodoprzepuszczalna
i zapewnia naturalny obieg wody, dzieki czemu wody opadowe przenikajg do
gruntu. Na poczatku nalezy oczysci¢ teren z roslinnosci i wyrownaé. Na tak
przygotowane podtoze uktada sie rzedami kraty (kazda krata posiada kieszenie
na kotwy mocujace ja do podtoza), kierujac zapiecia w dét skarpy, a nastepnie
taczy sie w catos$¢ dzieki specjalnym zaczepom. Aby dopasowac¢ kratke do terenu
mozna ja dowolnie docigé¢, a nastepnie przymocowac¢ do podtoza plastikowymi
kotwami o dtugosci 24 cm, 38 cm lub 50 cm. Gotowa nawierzchnie wypelnia sie
na koniec glebg prochnicowg lub kruszywem. W otworach kraty mozna zasadzic¢
rosliny lub zazieleni¢ je mieszanka traw na skarpy.

6.6 | Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu zwigzane jest bezposrednio z obstugg
przedmiotowego terenu inwestycji.

Zgodnie z MPZP projektuje sie rozbudowe, nadbudowe i przebudowe budynku
wielofunkcyjnego przeznaczonego na cele ustugowo- gastronomiczne, budowe
tezni solankowej, placu zabaw oraz obiektow wodnych. Komunikacja na terenie
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opracowania zwigzana jest zarowno z ruchem pieszym jak i jezdnym. Ciagi
komunikacji pieszej przewiduje sie wykonac¢ z ptyt betonowych obramowanych
obrzezami betonowymi, z desek drewnianych oraz z tlucznia. Komunikacje
pieszo-jezdng oraz slip nalezy wykona¢ z bet. kostki brukowej gr. 8cm
obramowanej kraweznikami betonowymi. Miejsca parkingowe oraz miejsca
sktadowania odpadéw projektuje sie z ptyt betonowych eko obramowanych
kraweznikami betonowymi. Miejsca parkingowe dla roweréw wykonaé¢ z plyt
betonowych. Schody zelbetowe do pomostu pokryte deskami drewnianymi.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie powierzchniowo na
teren wtasny (tereny zielone Inwestora). Udzial powierzchni biologicznie czynnej
wynosi 90,92% (Pi/P4;). Uchwata MPZP ustala wskaZznik wielko$ci powierzchni
biologicznie czynnej na minimalnym poziomie 30%.

6.7 / Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pélsztywnych - zalgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Grunt podloza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0
Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

Konstrukcja nr 1
» Komunikacja pieszo-jezdna/ slip

LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1. Warstwa $cieralna Kostka betonowa 8 cm
2. Podsypka cementowo Grys 2-7 mm 3 cm

piaskowa
3. Warstwa podbudowy Mieszanka niezwigzana 15 cm
zasadniczej C90/3 o uziarnieniu
0/31,5
4, Warstwa separacyjno - Geokompozyt 30 kN/m
wzmacniajgca
5. Wzmocnienie podtoza Mieszanka zwigzana 15cm
cementem C3/4
6. Wzmocnienie podtoza Mieszanka zwigzana 15cm
cementem C1,5/2
7. Warstwa mrozoochronna Mieszanka zwigzana 10cm
cementem C1,5/2
RAZEM: 65cm

Konstrukcja nr 2
* Miejsca parkingowe/ miejsce skladowania odpadéw
| LP. | Warstwa | Materiat | Grubos$¢ |
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1. Warstwa $cieralna Plyty eko 8 cm
2. Podsypka cementowo Grys 2-7 mm 3 cm
piaskowa
3. Warstwa podbudowy Mieszanka niezwigzana 15 cm
zasadniczej C90/3 o uziarnieniu
0/31,5
4, Warstwa separacyjno - Geokompozyt 30 kN/m
wzmacniajgca
5. Wzmocnienie podtoza Mieszanka zwigzana 15cm
cementem C3/4
6. Wzmocnienie podtoza Mieszanka zwigzana 15cm
cementem C1,5/2
7. Warstwa mrozoochronna Mieszanka zwigzana 10cm
cementem C1,5/2
RAZEM: 65cm
Konstrukcja nr 3
Ciagi piesze/ parking dla rowerow
LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1. Warstwa $cieralna Plyta betonowa 8 cm
2. Podsypka cementowo Grys 2-7 mm 3 cm
piaskowa
3. Warstwa podbudowy Mieszanka niezwigzana 15 cm
zasadniczej C90/3 o uziarnieniu
0/31,5
4, Warstwa separacyjno - Geokompozyt 30 kN/m
wzmacniajgca
5. Wzmocnienie podtoza Mieszanka zwigzana 15cm
cementem C1,5/2
RAZEM: 41cm
Konstrukcja nr 4
Komunikacja piesza
LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1. Warstwa $cieralna Deska tarasowa, 5cm
wym. 20x5cm
2. Podsypka cementowo Legar w rozstawie co 5cm
piaskowa 46cm, wym. 5x7cm
3. Warstwa podbudowy Kantéwka co 50-60cm, 7 cm
zasadniczej wym. 5x7x200cm
4, Warstwa odsaczajaca ZWir 15cm
Warstwa podbudowy Mieszanka niezwigzana
zasadniczej C90/3 o uziarnieniu 15cm
0/31,5
Warstwa separacyjno - Geokompozyt 30 kN/m
wzmacniajgca
Wzmocnienie podtoza Mieszanka zwigzana 15cm




Projekt zagospodarowania terenu

cementem C1,5/2
RAZEM: 55cm

Konstrukcja nr 5
= Komunikacja piesza

LP. Warstwa Materiat Grubos$¢
1. Warstwa Scieralna Warstwa mieszanki 10 cm
kruszywa 0/31,5 mm
2. Warstwa podbudowy Ttuczen kamienny 20 cm
31,5/63
3. Warstwa odcinajaca Pospotka zwirowa 0/40 15 cm
4, Warstwa separacyjno - Geokompozyt 30 kN/m
wzmacniajgca
RAZEM: 45cm
Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wyprzedzajaco nalezy zdjac
wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i wywiez¢ na miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak , aby nie dopuscic¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na mozliwo$¢ uplastycznienia
tych gruntow nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi
i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S5-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” zwracajac szczegdlng
uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz warstwowe zageszczenie
nasypow.

W miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej

prace nalezy wykonywac recznie.

7. PODSTAWOWE DANE TERENU INWESTY(]I

Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji obejmujqcego dz. nr ewid. 393/2,
393/1:

Powierzchnia dziatek w granicach opracowania -36 566,98 m*
Powierzchnia zabudowy obiektéw kubaturowych - 400,23 m®
Powierzchnia komunikacyjna - 2920,5 m?
Powierzchnia zieleni i zbiornika wodnego - 33 246,25 m?
Udziat proj. powierzchni zabudowy do pow. dziatek - 1,09% (P.ab./Par)
Udzial powierzchni biologicznie czynnej -90,92% (Pue/Pa)

8. OCENA PODt0ZA GRUNTOWEGO

Na podstawie badan gruntu stwierdzono, Ze podtoZze na ktérym posadowiony jest
rozbudowywany obiekt z geologicznego punktu widzenia posiada warunki geotechniczne
proste.
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Odkryte grunty sg nosne, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, rowniez w
poziomie posadowienia.

Na podstawie badan gruntu stwierdzono, ze podtoze na ktorym
posadowiony jest przedmiotowy obiekt kubaturowy z geologicznego punktu
widzenia posiada warunki geotechniczne proste.

Uwzgledniajac gabaryty obiektu, poziom posadowienia oraz rozmiary wykopow
przedmiotowg inwestycje zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Przewiduje sie
wymiane gruntu do gruntéw nos$nych (do 7 m).

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTY(]I

W efekcie wystepujacego programu uzytkowego (funkcja ustugowo-
gastonomiczna) powstajg zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe.

Usuwanie odpadoéw statych tzn. komunalnych odbywa sie przez wywozZenie,
odpady gromadzone sg w specjalnych pojemnikach usytuowanych na dziatce
Inwestora, pojemniki z odpadami oprézniane okresowo poprzez koncesjonowane
zaktady oczyszczania.

Program uzytkowy zwigzany z eksploatacja poszczegdlnych obiektow nie
powoduje ucigzliwej emisji hatasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujgcego, jak réwniez nie wystepuje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktécenia.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanych obiektéw oraz sposéb
ich posadowienia, wraz z zagospodarowaniem terenu, nie bedzie wptywaé
negatywnie na drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie réwniez powodowac zacienienia badz
przestaniania budynkow sagsiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich oraz wykonania ich prawa wiasnosci. Inwestycje zaprojektowano w
sposéb nie powodujacy ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci
oraz zapewnienia ochrony przed ucigzliwo$Sciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa szkodliwie na Srodowisko i jego
wykorzystanie, higiene i zdrowie uzytkownikow oraz uzytkownikéw dziatek
sgsiednich.

Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.
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INFORMACJE DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu wokot zbiornikéw wodnych w Kazimierzy Wielkiej w
ramach projektu ,W kierunku uzdrowiska - rewitalizacja miasta Kazimierza
Wielka”.

Kazimierza Wielka,
dz. nr ewid. 393/2, 393/1.

Imie, nazwisko i adres Inwestora:
Gmina Kazimierza Wielka,

ul. Tadeusza KoSciuszki,

28-500 Kazimierza Wielka.

Imie, nazwisko i uprawnienia projektanta:
Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych prac.

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace roboty:
. ziemne

=  ciesielskie

»  zbrojarskie

=  betonowe

*  murarskie

=  S$lusarskie

. montazowe

=  dekarskie

W trakcie prowadzenia powyzZszych robdt budowlanych nalezy zachowac
obowiqzujqce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposredniej bliskosci nie znajduja sie budynki lub inne obiekty budowlane
stwarzajgce bezposrednie zagrozenie przy realizacji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja
zagrozenia typowe dla prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym w trakcie
wystepowania poszczegolnych robdt budowlanych nalezy:

podczas prac ziemnych:

» przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy rozpoznac teren
przysztych wykopdw pod katem wystepowania obiektéw nadziemnych i
podziemnych, w szczegblno$ci sieci energetycznych, Kkanalizacyjnych,
wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.; w przypadku ich kolizji z
projektowanym obiektem nalezy je usung¢ lub przetozy¢ za wiedzg i w
uzgodnieniu z gestorami powyzszych sieci lub obiektéw,

» w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia rob6t ziemnych
jakichkolwiek wurzgdzen podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji
technicznej, prace nalezy przerwac do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen
i czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
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* w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatéw lub innych podobnych
do nich niezidentyfikowanych obiektéw nalezy bezzwtocznie przerwac roboty,
ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ policje,

= prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy
zachowac bezpieczng odlegto$¢ w poziomie i w pionie, zalezng od rodzaju tychze
sieci,

» materialy stosowane do zabezpieczen wykopéw powinny byc¢
odpowiednich przekrojéw i jakosci,

»  wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

»  stosujgc sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopoéw nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng oraz przestrzega¢ prawidtowego jego
usytuowania wzgledem $cian wykopu i klina odtamu gruntu;

podczas prac ciesielskich:

=  wszelkie narzedzia uzywane podczas robot ciesielskich powinny by¢
sprawne, przed uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z przeznaczeniem oraz
indywidualng instrukcjg obstugi,

=  wykonujac konstrukcje ciesielskie nie wolno pozostawia¢ wystajacych
gwozdzi,

= reczne podawanie w pionie dtugich desek i kantéwek dozwolone jest tylko
do wys. 3,0 m,

=  zrzucanie materialow z rozbieranych konstrukcji ciesielskich jest surowo
zabronione;

podczas prac zbrojarskich:

*  maszyny i urzadzenia do ciecia oraz giecia pretow zbrojeniowych powinny
by¢ sprawne i stabilnie przymocowane do podtoza,

=  przygotowanie zbrojenia powinno odbywac sie na stotach warsztatowych
oraz maszynach zbrojarskich ustawionych w pomieszczeniach zamknietych lub
pod wiatami,

» skladowanie zbrojenia powinno odbywac sie oddzielnie na wyréwnanym
oraz odwodnionym podtozu lub na stabilnych podktadach,

. miejsca i maszyny stosowane do prostowania stali powinny by¢
wygrodzone,

» wzdluz trasy wyciggnietego preta nie wolno nikomu przebywa¢, a w
pobliZzu nie wolno organizowac stanowisk roboczych;

podczas prac murarskich:

*  nastanowisku roboczym nalezy utrzymywac porzadek i czystos¢,
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* nie wolno chodzi¢ po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach oraz
niestabilnych deskowaniach,

= nie wolno wykonywa¢ robot murowych i tynkarskich z drabin
przystawnych,

=  zabronione jest zrzucanie materiatébw i narzedzi z rusztowan oraz
pomostow roboczych;

podczas prac slusarskich i spawalniczych:

*  pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje stosownie do
wykonywanych prac,

=  pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w odpowiednim zakresie i
wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej, jak rowniez narzedzia,

=  konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana w warsztacie, wstepnie
zmontowana i przetransportowana na miejsce wbudowania,

» podczas mechanicznego ciecia elementéw stalowych ciety element
powinien by¢ pewnie zamocowany w imadle, a urzagdzenie tngce powinno by¢
sprawne oraz posiadac wszystkie wymagane zabezpieczenia i ostony,

= w przypadku ciecia gazami technicznymi butle z gazami technicznymi
powinny mie¢ wazng ceche dozoru technicznego; odlegtos¢ palnika od butli nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m; weze do tlenu i acetylenu powinny roznic¢ sie
barwg oraz nie mogg by¢ kroétsze niz 5,0 m,

=  pracownicy wykonujacy roboty spawalnicze powinni mie¢ sprzet ochrony

osobistej (okulary spawalnicze, tarcze lub przytbice, rekawice, fartuchy skérzane,
odpowiednie obuwie itp.),

=  sprzet do spawania elektrycznego powinien miec¢ atest producenta i by¢
uzywany zgodnie z instrukcjg,

=  przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzi¢
potaczenia przewodoéw i przytaczenie koncéwki kabla roboczego do uchwytu
wraz z ochrong przed porazeniem,

»  kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony,

»  stanowisko spawacza powinno by¢ tak zabezpieczone, aby promienie
szkodliwe nie dziataty na pracownikéw znajdujacych sie obok;

podczas prac montazowych:

*  montaz elementéw konstrukcji powinien odbywac sie zgodnie z instrukcja
montazu przez pracownikéw odpowiednio wyszkolonych,

=  stosowac wylgcznie atestowany i sprawny sprzet montazowy dostosowany
do rodzaju i ciezaru montowanych elementow,

* podczas montazu dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby
pracownicy nie byli narazeni na spadanie przedmiotéow z wyzszych stanowisk

pracy,
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*  montaz nalezy prowadzi¢ tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz
odpowiednim o$wietleniu,

=  pracownicy montujacy konstrukcje powinny posiada¢ odpowiedni sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysoko$ci,

= w trakcie montazu konstrukcji przy pomocy dZwigdéw nie wolno odpinac
elementu od zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do
pozostatej stabilnej konstrukcji,

=  prowadzenie montazu duzych elementéw stalowych i Zelbetowych jest
zabronione przy stabej widoczno$ci (zmierzch, mgta, pora nocna) stabym
oSwietleniu i przy szybkos$ci wiatru powyzej 10,0 m/s,

»  podnoszenie urzgdzeniami dZwigowymi wraz z elementami konstrukc;ji
innych przedmiotow lub ludzi jest zabronione,

= element konstrukcji mozna podnosi¢ dZwigiem dopiero po usunieciu
wszystkich ludzi na co najmniej 6,0 m poza obszar rzutu podnoszonego elementu;
po podniesieniu na wys. 0,5 m nalezy zatrzymal dalsze podnoszenie i
skontrolowa¢ poprawno$¢ zamocowania elementu na hakach, jezeli jest
poprawne mozna kontynuowac podnoszenie;

podczas prac dekarskich:

*  pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem,

*  materialy sktadowane na dachu powinny by¢ zabezpieczone przed
spadnieciem,

= w czasie pracy na dachu teren wokét budynku nalezy odpowiednio
wygrodzi¢ oraz oznakowac, a wejscia do budynku ostoni¢ daszkami;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz stanowiskowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz.
1860 z p6z. zm.).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja
zagrozenia typowe dla prac budowlanych. W celu zapobiezenia wypadkom nalezy
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prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni oraz
zapoznani z przepisami obowigzujagcymi w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obstudze wurzadzen budowlanych i przy prowadzeniu prac
budowlanych. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w $Srodki ochrony
indywidualnej w zaleznosci od wystepujacych zagrozen oraz w odziez robocza.

Prace budowlane w miare mozliwosci winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu maszyn i urzadzen budowlanych.

Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.
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