TABLICA 1TZ3 A8
301562 3/ OZNACZENIA: -
K(z\laﬁﬂ@E Y] @1 ——3-nr koIeJny SekCJI'
Mg | IMS 3/01 01 = nr kolejny latarni
A Typ oprawy: @7 1 — oprawa LED PHILIPS Town Guide — 28,0 W moc oprawy
Q o) fo} o] 4A
tute ;\QL el Ks1Ee]3/01 63 3/01 e 8 3 — oprawa LED wpuszczana w podfoze — 35,0 W moc oprawy
K3 AR Y KS1 DEu@:lil OXl Stup stalowy H=4,0 m malowany na czarno
oz Oprawa oSwietleniowa mocowana na konstrukcji sfupa
-18,0m- -15,0m -15,0m- -15,0m- ) N
’ ’ ’ ’ A Tabliczka stupowa wg konstrukcji sfupa
A8 o 18 A9 atats 001l Zabezpieczenie oprawy w tabliczce — 4A DO1gL
3/07SG3 | 3/06 3/08 3/05 SG1 L 1 Przewody zasilajgce oprawe typu 5 x YDY 2,5 mm2
o @7 K951 @ O s Uziom konstrukcji metalowej stupa z pfaskownika Fe/Zn 4x25 mm
A'M EA31 71|éﬂ Eﬂm A_,léﬂ EA : Fundament sfupa przefabrykowany zelbetowy
| Iz I AT | Iz B Kable zasilajgce poszczegdlne latarnie typu: YKXS 5x6 mm2
HHH 4 o HHH 4 HHH 4 ~3m- z plaskownikiem Fe/Zn 4x25 mm we spélnym rowie kablowym.
ks : ik ks _ Tablice elektryczne
= | A =t == rzewody zasilajgce kamery i glosniki typu 3 x , D mm
H P dy zasilajgce k y i glosniki typu 3 x YDY 2,5 2
A8 A9 A19 AT7 N -10,0m- 15,0m- -15,0m- Na wysokosci mocowanych glfosnikow i kamer zamontowat
gniazda wtyczkowe n/k IP66
A9
3/09
PE ® Istniejace oSwietlenie terenu po uzqodnieniach z Inwestorem zdemontowat uzyskany materiaf przekaza¢ Wiascicielowi.
) ) . -15,0m- = Kabel ukfada¢ w rowie kablowym gfebokosci 0,7 m zqodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sekcja 3 oswietlenie terenu Przy wskrzyzowaniach, zblizeniach z drogami chodnikiem lub inng instalacjg kabel chroni¢ rurg ochronng D=75 mm zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
wschodnieco i potudnioweco Hﬁé o Po ufozeniu kabla w rurze oba kofice rury uszczelni¢ liofilowg masq trwale plastyczng.
. & p . g Kazdg linie kablowg oznakowat opaskami kablowymi odpornimi na wpfyw Srodowiska.
wokot restauracji JPr=a: Kazdy ze stupbw uziemi¢ do pfaskownika Fe/Zn 4x25 mm.
‘ A8 ‘ A9 ‘ A10 ‘ A3l ‘ N 1 K -15,0m- -15,0m- -15,0m- Oswietlenie pomostu PO-1 w kierunku rynku
.0 Oswietlenie na U=24V 50Hz
~ A8 A3 A8 A3 A8
N 33 3/14 Kstie=23/17 3/18 48 3/1%g
< AN @1 @ KS1005] @ ®:2 @2
& & O AN G4 [ .
S S S S asom 3 Al LA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
S F9 N 'ZK / 4 . A - POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
S S & §” & i « | gdde W | 1R | 2 UKEAD SIECI TN=S
O O '-ZO\' NG S \ép R RE vy B B
e .o = N N \17
\ L .
§ \Q\ OG ’\t/) QQ) 4% -12,0m- 15,0m- -15,0m- -15,0m- 15,0m- -3,0m- -100m-  -10,0m- AR MAX Sp. z o.0.
(%) N {4 & 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
0 ‘D%’\Q ~Q\ &(\U $ /1 13(%s’wietleni(-:- pod pomostem - 7 opraw -12,0m- : - (U190 T :
,/\/ ,/\/ QQ lo) N ,0) A9 A8 o 0 ° quvzmofgbc?éﬁﬁ‘odarowanie terenu wokdf zbiornikow wodnych w Kazimierzy Wielkiej w ramach projektu
~N a @ o %/ ~ 3 /20 3 /21 M kierunku uzdrowiska - rewitalizacja miosta Kazimierza Wielka”— Projekt zmian
Y4 N.Q ~N ~ 1 nwestor: Adres obiektu: ‘
~ @7 K@ Gmino Koimierzo Vieko G r evid. 393/, 303!
1K-4K - YKXS 5x6 mm2 N %) IEAA\ . 0 m=*  Kgmera obrotowa PTZ 2MPx x36zoom optyczny zewnetrzna n/t uszczelniona IP66 b, vtz Ko 12 28-500 Karierza ieko
7K J xs m*  Kamera stafopozycyjna zmiennoogniskowa 2MPx zewnetrzna n/t uszczelniona IP66 Praedmiot : S (Ners. | St
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