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I. OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE.

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacj¢ techniczno-
budowlang dotyczaca projektu:

Zagospodarowanie terenu wokoél zbiornikow wodnych w Kazimierzy Wielkiej w
ramach projektu ,,W Kkierunku uzdrowiska — rewitalizacja miasta Kazimierza
Wielka”.

1. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt:
Zagospodarowanie terenu wokot zbiornikow wodnych,

Kazimierza Wielka,
dz. nr ewid. 393/2, 393/1.

Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza Kosciuszki,
28-500 Kazimierza Wielka.

Jednostka projektowa.:
”ARMAX” Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem
. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500 przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego przez Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

. Wizja w terenie i pomiary wlasne
. Uzgodnienia ustne z Inwestorem
3. PODSTAWY PRAWNE

. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2016
Z p0zZ zm.)
. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dn.:



12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz.U.z 002r. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.)

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.:
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacje¢ techniczno-budowlang
dotyczaca inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu wokét zbiornikow wodnych
w Kazimierzy Wielkiej w ramach projektu ,,W kierunku uzdrowiska — rewitalizacja miasta
Kazimierza Wielka” na dziatkach o nr ewid. 393/2, 393/1 w Kazimierzy Wielkiej, gm.
Kazimierza Wielka.

Powyzsza inwestycja zwigzana jest z pracami budowlanymi dotyczacymi rozbudowy,
nadbudowy 1 przebudowy budynku wielofunkcyjnego, budowy tezni solankowej, placu
zabaw oraz obiektow wodnych jak rowniez zagospodarowaniem zapewniajagcym optymalng
obstuge dla przedmiotowego terenu.

» Zakres opracowania

— Zasilanie terenu

— Pomiarowe zlacze kablowe ZKP1

— Rozdzielnica gldéwna budynku 1TGI

— Rozdzielnice i tablice

— Instalacje sitowe

— Instalacje o$wietlenia terenu zalewu,

— Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j

— Instalacja odgromowa 1 uziemiajaca

— Instalacja o$§wietleniowa 1 sterownicza tezni,
— Instalacja ogrzewania rur instalacji wodnej i §ciekowe;j
— Instalacja kamer dozoru

— Instalacja rozgtaszania

— Instalacja przepompowni.

* Przepisy i normy

- PN-1EC 60364-4-443 — ochrona od przepiec,

- PN-IEC 61024-1 — ochrona odgromowa,

- PN-IEC 60364-5-523 — obcigzalno$¢ pradowa,

- PN-EN 12464-1 — o$wietlenie miejsc pracy,

- N SEP-E-003: 2004 — elektroenergetyczne linie kablowe,
- PN-HD 60364-4-4-41: 2000 — ochrona od porazen,



- N SEP-E-007: 2017 — instalacje elektroenergetyczne I teletechniczne w budynkach.

Oraz inne normy 1 przepisy przywotane Prawem Budowlanym w tym Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 marca 2009 r.) do obowigzkowego stosowania.

o Zasilanie terenu

Projektowana instalacja zasilana bedzie z nowego zlacza kablowego z pomiarem energii
elektrycznej ZKP1 wbudowanego przy ul.: 1-Maja - temat odrebnego opracowania.

* Pomiarowe zlacze kablowe ZKP1 temat odr¢ebnego opracowania.

Projektowane zlacze kablowe ZKP1 z pomiarem energii elektrycznej wykona¢ z obudow
izolowanych z fundamentem jako wolnostojace. Zlagcze zawiera w czlonie zasilajacym
rozlaczniki listwowe 400A dla podiaczenie kabli zasilajacych w czlonie odbiorczym
roztaczniki 160A oraz przektadniki 200/5A. W czlonie pomiarowym ztgcza zainstalowac
licznik do pomiaru pét-posredniego energii elektrycznej 1 listweg SKa.

* Linia kablowa GLZ zasilania budynku.

GLZ Zasilanie budynku z zlacza ztacza pomiarowego kablem ziemnym YAKY 4 x240
mm2 w ziemi =190 m réwnolegle z kablem utozy¢ plaskownik Fe/Zn 4x25 mm
ipodlaczy¢ do wuziomu instalacji os$wietleniowej drogi dojazdowej do budynku.
Rozdzielnica gtdbwna umieszczona jest na parterze budynku.

* Rozdzielnica glowna budynku 1TG1

Rozdzielnica gtowna 1TG1 umieszczona jest na parterze budynku. Zaprojektowana
w obudowie izolowanej modutowej o stopniu ochronny IP34. W rozdzielnicy zabudowac:
wylacznik gléwny z wyzwalaczem wzrostowym dla wytacznika p. poz. (GWP gltowny
wylacznik pozarowy — 5 przyciskéw pozarowych przy kazdym wejsciu do budynku) oraz
nadmiarowo pragdowym DI<500mA, roztgczniki bezpiecznikowe oraz uklady pomiaru
energii elektrycznej I ograniczniki przepie¢ klasy 1+2. Przewody oraz cze¢$ci bedace pod
napieciem powinny by¢ maskowane i1 niedostepne dla ludzi. Wszystkie urzadzenia i1 aparaty
nalezy opisac.

 Rozdzielnice i tablice

Rozdzielnice zaprojektowane znajdowac si¢ beda w budynku. Tablice wykona¢
w obudowach izolowanych p/t o stopniu ochrony IP54. W tablicach zabudowa¢ wylaczniki
gléwne, ogranicznik przepie¢ kasy 2, wylaczniki rdéznicowopradowe 1 nadpradowe.



Przewody oraz cze¢éci bedace pod napigciem powinny by¢ maskowane i niedostepne dla
ludzi. Wszystkie urzadzenia 1 aparaty nalezy opisac.

* Instalacje silowe

Pzewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych instalacji sity:
*  WLZ - Zasilanie rozdzielnic.
» Zasilanie urzadzen technologicznych z projektowanych rozdzielnic.
Zasilanie rozdzielnic oraz odbiornikoéw sitowych wykona¢ przewodami 3-faz.
Z rzewodem PE — przewody uktada¢ p/t. Wszystkie gniazda wtyczkowe wykona¢ z bolcem
ochronnym PE. Spos6b mocowania wg odpowiednich uwag ujetych na rysunkach.

» Instalacje oSwietlenia terenu

Oswietlenia terenu zaprojektowano z oprawami oszczednosciowymi LED
na stupach H=4,0 m oraz z budynku nad wej$ciami oprawy z czujnikami ruchu. Dodatkowo
zaprojektowano os$wietlenie pomostow oprawami parkowymi wraz z o$wietleniem pod
pomostami oprawami LED. Calo$¢ os$wietlenia wykona¢ zgodnie =z planem
zagospodarowania terenu. Cato$¢ zasilania 1 sterowania z tablic obwody zabezpieczone
wylacznikami  zwarciowymi Cl16A oraz roéznicowoprodowymi <30mA oprawy
oswietleniowe pod pomostami zasilanie niskim napiciem 24V 50Hz.

Dla wszystkich opraw zewnetrznych zaprojektowano o$wietlenie w systemie sterowania
DALI umozliwiajgce sterowanie wybranymi odbiornikami z dowolnego wybranego miejsca
np. tabletem. Pomigdzy tablicg sterowniczg a sterownikami urzadzen w systemie DALI np.
RGB os$wietlenia pomostow nalezy ulozy¢ kabel sterowniczy telefoniczny o dobranej ilo$ci
zyl kabel o wzmocnionej izolacji, zelowany i §rednicy zyt min 1,0 mm. Cato$¢ instalacji
DALI przeanalizowa¢ przed jej wykonaniem w oparciu o DTR poszczegdlnych urzadzen.

* Instalacja ochrony przeciwprzepi¢ciowej

Instalacje przeciwprzepigciowg dla catej instalacji budynku wykonano:
- ogranicznikow przepig¢ klasy 1+2 znajdujacych si¢ w rozdzielnicy glownej budynku,
- ogranicznikow przepiec klasy 2 znajdujacych si¢ w kazdej z rozdzielnic.

» Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Uziom fundamentowy polaczy¢ z zbrojeniem pali oraz z instalacjg uziemiajaca
w budynku oraz instalacjg piorunochronng. Cato$¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie
z rys.: ,,U”. Do uziomu otokowego potaczy¢ szyny wyrownawcze w budynku. Na dachu
budynku wykona¢ instalacje odgromowa anten.



* Instalacja tezni

Zasilanie 1 sterowanie z tablicy 1TZ1. Pompa zasilajgca w solanke teznig
zalaczana z tablicy 1TZ1 wspolnie z oswietleniem RGB opraw zainstalowanych na
konstrukeji tezni — praca pomp sygnalizowana §wieceniem wydzielonych opraw. Wokot
tezni zaprojektowano oswietlenie oprawami zaglgbionymi w chodniku. Sterowanie ujgte
w projekcie instalacyjnym.

» Instalacja ogrzewania rur instalacji wodnej i Sciekowej.

Zasilanie 1 sterowanie z zestawu Z4. Bezposrednio na obu rurach instalacji
zasilania w wodg terenu oraz za rurze Sciekowej zatozy¢ samoregulujacy kabel grzejny

Samoregulujacy kabel grzewczy zmienia swoj wydatek ciepta w zaleznosci od temperatury
otoczenia. Ilo§¢ ciepla wydzielana w elemencie grzewczym ros$nie wraz ze spadkiem
temperatury, (czyli: im cieplej, tym kabel stabiej grzeje), dlatego kabel samoregulujacy
bywa nazywany kablem inteligentnym. Do instalacji przeciwoblodzeniowych na dachach, w
rynnach 1 rurach spustowych mozemy stosowac kabel samoregulujacy typu ESR — 30 o
mocy 30 W/m w temperaturze 10°C (36 W/m w 0°C) a do instalacji przeciwmrozowych
(np. rurociagi wodne) stosujemy kabel ESR — 15 o mocy 15 W/m w 5°C (12 W/m w 10°C).
Kabel o mocy 40 W/m ma zastosowanie w miejscach gdzie wymagany jest wigkszy
wydatek energetyczny na przyktad spusty substancji tatwo krzepliwych, klapy zasypowe,
zawory wodociggowe

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z DTR kabla.

* Instalacja kamer dozoru

Zaprojektowano system dozoru wizyjnego - z wykorzystaniem kamer
obejmujacy dozorowanie terenu oraz wewnatrz budynku. Kamery mocowa¢ na stupach
o$wietleniowych instalacji parkowej terenu

System sktada si¢ z dla budynku i terenu z 25 kamer sterowanie z pomieszczenia 012
tablica 1TV1.

» Instalacja rozglaszania

Na stupach os$wietleniowych terenu zaprojektowano glosniki zasilanie
z wydzielonej fazy w kablu ziemnym instalacji o$wietleniowej. Starowanie glo$nikami

Wi-Fi z pomieszczenia nr 12.



* Instalacja przepompowni

Dla przepompowni $ciekéw zaprojektowano zasilanie z tablicy 1TG1 kablem
ziemnym rownolegle z kablem ulozy¢ plaskowniki Fe/Zn 4x25 mm dla uziemienia urzadzen

przepompowni. Potaczenia przepompowni wykona¢ zgodnie z jej DTR.

» Uwagi koncowe

. Catlo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych czgs$¢ V Instalacje Elektryczne.

. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP.

. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
1 dopuszczenia.

. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
producentow i dostawcoOw urzadzen.

. Przejécia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej $ciany.

. Zgodnie z ,,Ustawg o zamdwieniach publicznych” wystepujace w projekcie nazwy
producentow i nazwy wilasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i okresleniu wtasnosci
technicznych zastosowanych do budowy materialéw 1 urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie
innych materiatlow oraz urzadzen o odpowiadajacych podanym w niniejszej dokumentacji
cechach konstrukcyjnych.

. Istniejace instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa
nalezy zdemontowac.

. Instalacje¢ elektryczng dla zasilania budynku wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

. W celu uzyskania pewnos$ci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w ukladzie TN-S
przed porazeniem elektrycznym przewiduje sie:

. utozenie linii 5 przewodowej z zyta PE.

. podiaczenia do istniejacego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen
budynku oraz w rozdzielnicy glownej—1 1 2 stopnia i w pozostatych rozdzielnicach - 2
stopnia zabezpieczen przed wzrostem napigcia.

. zabudowanie w rozdzielnicach wytacznikow réznicowopradowych.

. w instalacjach stosowa¢ przewody:



. dla odbiornikow 3 faz. linie zasilajace 5 zytowe
. dla odbiornikow 1 faz. linie zasilajace 3 zytowe
. Dobér przekroju przewodow oraz ich budowe uzalezni¢ od rodzaju zasilanego
odbiornika. Dodatkowy przewod "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu z pominigciem

wytacznika réznicowopradowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



I1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA



Obiekt:

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacje
techniczno-budowlang dotyczaca projektu:
Zagospodarowanie terenu wokol zbiornikow wodnych w Kazimierzy Wielkiej w
ramach projektu ,,W Kkierunku uzdrowiska — rewitalizacja miasta Kazimierza
Wielka”.

Projektowany obiekt:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego,

Kazimierza Wielka,
dz. nr ewid. 393/2, 393/1

Inwestor:Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza Kosciuszki,
28-500 Kazimierza Wielka.

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczefstwa

niniejszego zdrowia ludzi przy wykonywaniu nastepujacych prac:

* wykonanie robot przy uzyciu dzwigow.

» wykonanie prac w poblizu istniejagcych podtaczonych urzadzen.

Na czas budowy zostanie wydzielony teren woko6t budynku dla prowadzenia robét, ktory
stanie si¢ niedostepnym dla osob postronnych. Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami
nalezy okres§li¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce, zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

Zakres 1 forme ,,Planu BIOZ” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002
(Dz. U. Nr 151/2002 poz. 1256).



2. UWAGI KONCOWE

Instalacje¢ elektryczng dla zasilania SB wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

W celu uzyskania pewnosci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w uktadzie TN-S przed

porazeniem elektrycznym przewiduje sig:

» ulozenie linii 5 przewodowej z zyla PE.

» podlaczenia do istniejacego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen SB oraz w
rozdzielnicy RP - I stopnia 1 w rozdzielnicy RT - II stopnia zabezpieczen przed wzrostem
napiecia.

» zabudowanie w glownej tablicy SB wylacznikow réznicowopradowych.

» w instalacjach pozalicznikowych stosowa¢ przewody:

* dla odbiornikow 3 faz. linie zasilajace 5 zytowe

» dla odbiornikow 1 faz. linie zasilajace 3 zytowe

Dobor przekroju przewodow oraz ich budowe uzalezni¢ od rodzaju zasilanego
odbiornika. Dodatkowy przewod "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu z pominigciem

wytacznika réznicowopradowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



IIIT OBLICZENIA

Bilans mocy
Doboér GLZ i WLZ
Sprawdzenie spadkéw napieé

Sprawdzenie dziatan zabezpieczen zwarciowych



Wstawi¢ 3 strony na obliczenia



Podpisy dotyczace obliczen.

1. Projektant: 2. Opracowat:



IV. CZESC GRAFICZNA
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Zagospodarowanie terenu — instalacje elektryczne

Ztgcze pomiarowe ZKL1 — z pomiarem energii /temat odrebnego oprac./
Tablica gtéwna 1TG1 — schemat cz. 1/2

Tablica gtéwna 1TG1 — schemat cz. 2/2

Tablica gtéwna 1TG1 — konstrukcja

Tablica gtéwna 1TZ1 — schemat cz. 1/2 — urzadzenia zewnetrzne / teren
Tablica gtéwna 1TZ1 — schemat cz. 2/2 — urzadzenia zewnetrzne / teren
Tablica zestaw 1TZ4 — instalacje zewnetrzne, listwy zaciskowe

Schemat oswietlenia terenu sekcja 1 i 2, instalacje CCTV i gtosnikéw
Schemat oswietlenia terenu sekcja 3, instalacje CCTV i gtosnikow
Schemat obwoddéw CCTV

Schemat obwodéw gtosnikowych - teren

Tablica zestaw Z3

Schemat obwoddéw podgrzewania przepustéw wody i sciekdw.

Tablica zestaw Z4 — podgrzewanie przepustéw

Schemat zestawu Z4 — podgrzewania przepustéw

Plan zagospodarowania tezni

Tablica zestaw 1TZ5

Schemat urzadzen tezni

Plan zagospodarowania pomostu PO-2

Schemat obwodéw oswietlenia pomostéw PO-2

Tablica zestaw 71

E.01.01
E.02.01
E.02.02
E.02.03
R.01.01
R.01.02
R.02.01
C.01.01
C.02.01
C.03.01
C.04.01
C.05.01
F.01.01
F.02.01
F.02.02
T.01.01
T.02.01
T.02.02
T.05.01
T.06.01
T.07.01



Wykaz zalagcznikow:

Oswiadczenie Projektanta
Robert Nowak — uprawnienia.

Robert Nowak — izba.

ZALACZNIKI

01

02

03



imi¢ i nazwisko: Robert Nowak Starachowice, wrzesien 2018r

nr uprawnien: GP-111_7342/184/94

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003,
poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacj¢ techniczno-
budowlang dotyczaca projektu Projekt wchodzi w sklad wigksze; inwestycji
pn. ,,Zagospodarowanie terenu wokol zbiornikow wodnych w Kazimierzy Wielkiej
w ramach projektu ,, W Kierunku uzdrowiska — rewitalizacja miasta Kazimierza
Wielka” na dz. nr ewid. 393/2, 393/1 w Kazimierzy Wielkie;.

1. Projektant: 2. Opracowat:



	I. OPIS TECHNICZNY

