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UWAGI:

Cafos¢ zmontowac z typowych elementow obudow z poliestrow P45, IK8.
Dopuszcza sie wykonanie tablicy z materiafow innych producentow niz HAGER o nie
gorszych parametrach.

Cu3

Pofgczenia w tablicy wykona¢ przewodami LY w izolacj 750V na koAcdwki przewoddw wprowadzanych
pod zacisk zacisng¢ koncdwki HI o przekroju zyty przewodu.

Przekrdj przewodu dobrany do obcigzenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 — izolacja kolor czerwony,
i niebieski dia zyty N, przewody silowe kolor izolacji zqodnie znormq dla poszczegdinych faz.
Przewdd PE pofqczenia gféwne przkréj 16 mm2 izolacja przewodu z6tto/zielona.

Wszystkie aparaty i przewody opisat.

POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

'ARMAX' Sp. z oo

2%-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS

Inwestor:  Gmina Kazimierza Wielka Adres obiektu:
ul. Tadeusza Kosciuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

ul. Szkolna 22,
28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiot: . Skala: N Str.
" Tablica 2TS1 — Schemat cz. 2/5 A e
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