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PROJEKT BUDOWLANY

| . CzeSC opisowa opracowania:

- instalacja wodna
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania

Il . Czest rysunkowa opracowania:

1. Rzut parteru instalacji wodnej 1:100 Rys. S1
2. Rzut pietra instalacji wodnej 1:100 Rys. S2
3. Rzut parteru kanalizacji sanitarnej 1:100 Rys. S3
L. Rzut piefra kanalizacji sanitarnej 1:100 Rys. Sk
5. Rzut parteru instalacji C.0. 1:100 Rys. S5
6. Rzut pietra instalacji C.0. 1:100 Rys. S6
1. Rozwiniecie instalacji C.0. 1:100 Rys. S7?



INSTALACJA WODNA

1. Zrddto zaopatrzenia w wode
Zrodtem zaopatrzenia przebudowywanego obiektu w wode jest istniejgca miejska
sieC wodociggowa.

Przytacze wodociggowe do rozpatrywanego budynku jest istniejace i zakohczone
jest istniejacym uktadem wodomierzowym.

2. Rozwiazanie instalacji wodnej
Dla zapewnienia potrzeb wodnych w przebudowywanych pomieszczeniach
przeznaczonych na potrzeby OPS, od istniejacej instalacji wodnej, do projektowanych
przyborow i wymienianych na nowe, w przebudowywanej czeSci budynku, projektuje
sie nowa instalacje wodng z rozdziatem gornym. Podtaczenie nowych przyborow
nalezy wykonat do istniejgcej instalacji wodnej znajdujacej sie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

Zrodtem cieptej wody dla przyborow sanitarnych bedzie istniejagcy zasobnik cieptej
wody, potaczony z istniejacym kofttem centralnego ogrzewania.

3. Opis instalac;ji
3.1.  Przewody i armatura

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur  polipropylenowych
grubosciennych PN20, taczonych przez zgrzewanie.

Przewody cieptej wody zaprojekfowano z rur  polipropylenowych
grubosciennych PN20, stabilizowanych wktadka aluminiowag (STABI), taczonych
przez zgrzewanie.

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonac wedtug wytycznych producenta.

Potaczenia rur z armaturg nalezy wykonaC poprzez ztaczki PP z gwintami
metalowymi. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac tasma teflonowa.

Przewody rozprowadzajace wode ciepta i zimng uktadac wedtug rysunkow
projektu.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych na potrzeby OPS, instalacje
projektuje sie w prowadzic w bruzdach Sciennych.

Dla rur prowadzonych w bruzdach Sciennych minimalna gruboSt warstwy
tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki
tynkarskiej.



3.2.

PrzejScia przewodow przez Sciany oraz szczeliny dylatacyjne wykonat w
tulejach ochronnych. Przy przejSciu przez szczeliny dylatacyjne dtugosc tulei
ochronnej ma byc wigeksza o 25cm od szczeliny dylatacyjnej.

PrzejScia przez S$ciany ogniowe nalezy uszczelnic odpowiednia masg o
odpornosSci ogniowej rownej odpornosci ogniowej Sciany.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych mocowat do konstrukcji za

pomocy obejm z tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta
rur.

PodejScia do przyborow wykonac przy pomocy trojnikow ustalonych w
bruzdzie Sciennej i owinat otuling termoizolacyjna, pozostawiajagc miejsce na
ruchy wynikte z wydtuzen termicznych.

PodejScia do armafury wykonano jako punkt staty - kolanko z
uchwytem mocujgcym i zakonczono zaworkami  kulowymi DN15/12mm.
Potaczenie z armaftura czerpalng wezykami elastycznymi - umywalki,
zlewozmywaki i miski ustepowe.

Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac tasmg teflonowa.

Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolacji
termicznych np. z pianki polietylenowej dla rur prowadzonych natynkowo
oraz dla instalacji prowadzonej pod tynkiem.

Grubo$c izolacji przewodow nalezy dobrac odpowiednig dla danej Srednicy
przewodu, oraz miejsca prowadzenia instalacji, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

Punkty poboru w pomieszczeniach kuchennych wyposazy¢ w armature

wodociagowa:

- baterie umywalkowe - 8 kpl,

- bateria zlewozmywakowa - 1 kpl,

- zawor ustepowy - 10 szt,,

- przycisk sptukujacy do pisuarow - 3 kpl,

- zawor kulowy ze ztaczka do weza w wykonaniu mosigznym chromowa-
ny - 1 szt.

Proba szczelnoSci

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykonat
probe szczelnoSci wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru



rurociggow z tworzyw sztucznych”, przy ciSnieniu 15 raza wiekszym od
ciSnienia roboczego jednak nie mniej niz 0,9 MPa.

3.3. Ptukanie i dezynfekcja instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy doktadnie
przeptukac woda oraz poddac dezynfekgji.



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Podstawa opracowania

- projekf architektoniczno - budowlany
- zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy

. Przedmiot opracowania

- instalacja kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej czesci budynku
przeznaczonego na potrzeby OPS

. Miejsce odprowadzenia Sciekow

Odbiornikiem Sciekow sanitarnych z catego przebudowywanego budynku jest
istniejaca kanalizacja sanitarna.

L. Rozwiazanie instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z przebudowywanej czesci budynku odbywat
sie bedzie do isftniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w
istniejgcym  budynku - istniejacych odptywow sanitarnych, w miejscach
wskazanych na rysunkach projekfu.

. Opis instalagji
5.1. Przewody i armatura

Instalacje sanitarng wewnatrz przebudowywanej czesSci budynku
przeznaczonego na potrzeby OPS, nalezy wykonac z rur i ksztattek
PVC(, taczonych na uszczelki gumowe.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadat pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych na rysunku spadkow. PodejScia odptywowe
pod poszczegodlne urzadzenia prowadzic ze spadkiem 2 - 3% w
kierunku istniejagcych odptywow. Scieki z przyboréw odprowadzane
bedg do istniejacych odptywow kanalizacyjnych, w miejscach
wskazanych na rysunkach projekfu, a nastepnie do istniejacych
pionow kanalizacyjnych.



5.2.

53.

Odpowietrzenie  kanalizacji bedzie sie odbywato w  sposob
grawitacyjny, za pomoca istniejgcych piondw, zakonczonych na dachu
wywiewkami kanalizacyjnymi.

W przypadku gdy istniejagce odptywy kanalizacyjne do ktorych
projektowane jest podtaczenie nowej instalacji kanalizacyjnej posiadajq
mniejsze Srednice odptywdw, niz projektowane nalezy je wymienit na
nowe o wiekszej Srednicy.

W istniejacej czesSci budynku istniejagca instalacja kanalizacyjna
pozostaje bez zmian.

Proba szczelnoSci

PodejScia kanalizacyjne nalezy sprawdzic na szczelno$t poprzez
obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzic na szczelnoSC poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana t3czacego pion z poziomem.

Przybory sanitarne

umywalki

miski ustepowe

pisuary

zlew



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowiazujace normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- przebudowe istniejacej instalacji C.0., w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na potrzeby OPS.

3. Opis instalacji C.0.

3.1. Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji C.0. wykonano na podstawie obowigzujacych rozporzadzen,
przepisow i norm.

3.2. Dane ogolne

Budynek Szkoty Podstawowej znajdujacy sie w Kazimierzy Wielkiej w ktorym
projektuje sie przebudowe pomieszczeh na potrzeby OPS, jest obiektem
istniejgcym. Budynek w czeSci jest obiektem trzykondygnacyjnym, w czesci
parterowym, w czesci dwukondygnacyjnym.

Przebudowa istniejacej instalacji cenfralnego ogrzewania w pomieszczeniach
przeznaczonych na potrzeby OPS w rozpatrywanym budynku obejmuje wszystkie
pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze oraz sanitarne.

Tematem fego opracowania jest projekt przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby OPS, polegajacy na
wymianie istniejacych grzejnikow w rozpatrywanych pomieszczeniach na nowe,
doprojektowanie kilku nowych grzejnikow dla powstatych nowych pomieszczen
oraz pomieszczen istniejacych. Grzejniki nalezy podtaczyc do istniejacej instalacji
C.0. w miejscach wskazanych na rysunkach projektu (piony oraz poziomy
instalacyjne).



Parametry czynnika grzewczego 70/50°C. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy
odpowiefrznikow automatycznych znajdujacych sie w najwyzszych punktach
instalacji oraz recznych umiejscowionych na elementach grzejnych (grzejniki).

3.3. Zapotrzebowanie ciepta

Obliczeniowe obcigzenie cieplne dla nowych pomieszczen przeznaczonych na
potrzeby OPS w budynku wynosi 37,69 [kW].

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program 0ZC firmy InstalSoft.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/50°C.

3.4. Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta bedzie istniejacy kociot centralnego ogrzewania znajdujacy sie w
budynku. Istniejace zabezpieczenia kotta oraz instalacji centralnego ogrzewania
pozostajg bez zmian.

3.5. Instalacja wodna

Podtaczenie  projektowanej instalacji C.0. doprowadzajacej ciepto do
projektowanych grzejnikow w rozpatrywanych pomieszczeniach nalezy wykonat
do istniejacych pionow i poziomow instalacji C.0. znajdujacych sie w
rozpatrywanej czesci budynku. W pomieszczeniach projektowana instalacja
prowadzona jest po Scianach budynku. Na gatazkach podtaczeniowych, pionach i
poziomach nie projekfuje sie izolacji cieplnej.

3.6. Przewody
Projektowane podtaczenia grzejnikow do istniejacej instalacji C.0. w
rozpatrywanych pomieszczeniach projektuje sie z rur stalowych, taczonych
przez spawanie.

Piony oraz podejScia do grzejnikow prowadzic po wierzchu S$cian. Przejscia
instalacji przez stropy oraz niektore Sciany nalezy wykorzystywac juz
istniejace.

Wszystkie przejscia rurociaggow przez Sciany budynku nalezy wykonat w tulejach
ochronnych o fakich wymiarach aby wysftawaty one po okoto 2cm po

wykonczeniu powierzchni Scian.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic mas3a o odpornosci ogniowej
rownej odpornosSci ogniowej Sciany.

Rozprowadzenie rur nalezy wykonaC wedtug czeSci graficznej niniejszego
opracowania.



Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptukac, wyregulowat
hydraulicznie i przed wykonaniem wylewek wykonat probe szczelnosSci na
ciSnienie 0,6 MPa.

Przed rozpoczeciem montazu nowej instalacji C.0., nalezy zdemontowac istniejace
grzejniki oraz podejscia do nich, wraz z caty armatura.

3.7. Elementy grzejne
W ramach wymiany istniejagcych grzejnikow na nowe, zaprojektowano grzejniki
stalowe, ptyfowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi,
wyposazone w ostony boczne i ostony gorne typu grill.

Cztery boczne otwory przytaczeniowe z gwintem wewneftrznym G 1/2°
umozliwiaja podtaczenie boczne zardwno z prawej jak i lewej strony. Przed
kazdym grzejnikiem nalezy zastosowal na zasilaniu zawor termostatyczny
prosty DN15 z gtowica termostatyczng, a na powrocie zawor odcinajgcy prosty
DN15.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowice zaworow
powinny byt zastapione kapfturkami ochronnymi.

Grzejniki nalezy montowaC przy Scianach wg Polskich Norm, na wieszakach
nasciennych bedacych na wyposazeniu grzejnikow.

Grzejniki montowal na Scianach min 10cm nad podtoga.

Typy i wymiary grzejnikow podano na rysunkach projektu. Mozna zastosowat
zamiennie grzejniki o innych wymiarach z zachowaniem ich mocy cieplnej.

3.8. Regulacja hydrauliczna instalacji

Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajacego przez
grzejniki stuzg zawory ftermostatyczne z requlacja wstepna.

Srednice oraz nastawy zaworow podane s na rysunkach projektu.

Dla prawidtowej pracy instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku,
nalezy wykonac projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania dla catego
budynku szkoty, uwzgledniajagcego nowe grzejniki.

3.9. Izolacja cieplna
Projektowane podtaczenia grzejnikow projektuje sie jako nie izolowane.

3.10. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji C.0. bedzie sie odbywal poprzez istniejace oraz
projektowane samoczynne, automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.



Odpowietrzenie grzejnikow bedzie sie odbywato za pomocg odpowietrznikow
montowanych w grzejnikach.

L. Wytyczne wykonania

CatoSt robodt wykonac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Przed przystapieniem do wtaSciwych prac nalezy wykonat¢ demontaz istniejacej
instalacji tj. grzejnikow oraz rurociggow instalacji C.0.. Demontaz instalacji nalezy
wykonat bez odzysku materiatow. Posegregowane materiaty z demontazu nalezy
wywieSc na sktad ztomu.

Wszystkie nowe maferiaty i urzadzenia monfowane w rozpafrywanym budynku
powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce,
atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci.

Po wykonaniu nastaw nalezy dokonac rozruchu probnego instalacji C.0.
sprawdzajac  poprawno$¢ wykonanych nastaw poprzez pomiar temperatury
wewnetrznej poszczegdlnych pomieszczen.

5. Obliczenia



UWAGI KONCOWE

Montaz kanalizacji z rur PVC nalezy wykonat zgodnie z zaleceniami produ-
centa rur. Nalezy stosowat ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych.

CatoSc prac wykonac zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Robdot Budowlano - Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemy-
stowe.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycz-
nymi producentow i dostawcow urzadzen.

Zgodnie z ,Ustawa o zamodwieniach publicznych” wystepujace w projekcie
nazwy producentow i nazwy wtasne produktow stuza jedynie identyfikacji i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow i
urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow oraz urzadzen o
odpowiadajacych podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosSci ogniowej Sciany.
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