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OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU

Projekt

Opis: Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS
Ulica Szkolna 22

Kod i miasto: 28-500 Kazimierza Wielka

Inwestor

Nazwa: Gmina Kazimierza Wielka

Ulica: Tadeusza KoSciuszki 12

Kod i miasto: 28-500 Kazimierza Wielka
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[Nazwa projektu I MoPs|
|Zestawienie strat pomieszczed | Data:  12/26/2019)
‘ Numer / Opis ‘ Drje ‘ D e ‘ Dy ‘ L2 ‘ o, ‘ L ‘ By jos ‘ Dy ‘ By mint ‘ °® ‘ Dy ‘ L ‘

Jednostka budynku: PARTER

WIATROLAP 1/Hol wejsciowy 231 16 27 128 31 375 375

16.0 °C 34 n? 104 m?
ALA 2/

SALA 2/Biuro 418 238 30 686 1551 621 2237 2231
200 °C 374 m kA m

POM. SOCJ. 3/Kuchnia 51 2% 7 8 36 23 223
20.0 °C 36 m 109 m’

POCZEKALNIA 4/Biuro L8 18 302 0 350 350
20,0 °C 73 mt 22’

LAZIENKA 5/WC 55 2% 79 166 39 243 23
20,0 °C 4.0 n? 21 m’

KLAT /Klatka sch

L. SCHOD. 6/Klatka schodowa 238 107 2% 37 2 178 113 3

20.0 °C 179 n? 546 m°

WIATROLAP #/Hol wejsciowy 29 % 245 128 3 373 373
16.0 °C 34 nf 104 m?

Jednostka budynku: PIETRO

KLAT. SCHOD. 1.1/Klatka schodowa 420 420 8718 M 1298 1298
20,0 °C 216 m 646 m’

KORYTARZ 1.2/Przedpokéj 850 850 3912 939 4762 4162
20.0 °C 92 m’ 2816 m°

SKLADNICA AKT 13/Biuro 334 334 647 155 980 980
20,0 °C 15.9 m! 415 m’

POM. BIUR. 1.4/Biuro 228 228 545 131 3 3
20,0 °C 3.4 n? 40 m’

POM. BIUR. 15/Biuro 176 176 533 128 709 709
20.0 °C 134 392 m’

POM. BIUR. 16/Biuro 5 275 52 181 1027 1027
20.0 °C 185 n’ 553 m’

POM. BIUR. 1.7/Biuro 244 244 602 Wk 846 8L6
200 °C 14.8 m? 443 m’

POM. BIUR. 1.8/Biuro 157 157 468 "2 625 625
20.0 °C ns m? 344 m’

POM. BIUR. 1.9/Biuro 239 239 ST 139 817 817
20.0 °C 1.2 m? 425 m?

POM. BIUR. 1.10/Biuro 237 231 S 139 815 815
200 °C 1%.2 m? L25 m’°

POM. BIUR. 1.11/Biuro 253 253 655 157 907 907
20,0 °C 16.1 m? 481 m’

POM. BIUR. 112/Biuro 381 381 980 235 1361 1361
20.0 °C 2.1 m? 21’

POM. BIUR. 1.13/Biuro 506 506 1334 320 1840 1840
20,0 °C 328 m? 981 m’

LAZIENKA 1.14/WC 2 29 20 0 239 239
20,0 °C 52 mt 155 m’

LAZIENKA 1.15/WC 175 175 423 101 598 598
20.0 °C 104 m? 311 m’

LAZIENKA 1.16/WC 2% 2% 19 0 203 203
20.0 °C Lb m? 132 n’

LAZIENKA 117/WC 170 170 423 101 593 593
200 °C 104 m? 311w’

SEKRETARIAT 1.18/Biuro 26 246 614 17 860 860
20.0 °C 151 m? 451 m

POM. KIER. 1.19/Biuro 285 285 m 186 1062 1062
20.0 °C 191 m? RS

KORYTARZ 1.20/Przedpokéj 1317 1317 3567 1427 4883 4883
20,0 °C 889 m 2623 m’

POM. BIUR. 1.21/Biuro 397 397 67 162 1071 071
20,0 °C 16.8 m* 496 m’

POM. BIUR. 122/Biuro 248 28 626 150 874 87
20.0 °C 15.6 m’ 46.0 m®

POM. BIUR. 1.23/Biuro 252 252 650 156 902 902
20.0 °C 16.2 n’ 418 m’

POM. BIUR. 1.24/Biuro 243 243 602 Wk 845 845
20,0 °C 15.0 m? 443 m?

POM. BIUR. 125/Biuro 256 256 666 160 922 922
20.0 °C 16.6 m’ 49.0 m®

POM. BIUR. 1.26/Biuro 383 383 634 152 1017 1017
20.0 °C 15.8 n’ 466 m’

POM. SOCJ. 12%/Kuchnia 189 489 586 101 1075 1075
200 °C 1.6 m? L3 m’

POM. SOCJ. 1.28/Kuchnia i i 189 45 263 263
200 °C 4.7 n? 139 m’

LAZIENKA 1.29/WC 99 99 189 45 288 288
20.0 °C 47 139 m’

LAZIENKA 1.30/WC 162 162 216 52 378 378
200 °C 5.4 159 m’

Kondygnacja 0

6623m?2  1976.2] 1030 o] um 26848 | 7096 0
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[Nazwa projektu I MoPs)
|Zestawienie wynikéw dla budynku | Data:  12/26/2019)
Wspbtczynniki strat ciepta ‘ W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHUE 261

do otoczenia przez przestrzef nieogrzewana ZHr e 0

do gruntu ZHrig 12

do sasiedniego budynku ZHy 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 672
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta px] 9k
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie paca 10842

Strata ciepta na wentylacje minimalna LIy, 26848

Strata ciepta przez inflitracje 05EPy 3548

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna 20y,

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej zm\/,memmf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje o, 26848
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pa) 37690
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia temp.) px:F -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®y 37690
Wtasnosci budynku ‘
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 662 m* Dy / Aogrz,bud 569 W/m’
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz bud 1976 m* Dy / Vograpug 191 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1201 m?
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
(W/(m?R)]

sz sz 0.18 |Sciana zewnetrzna

Sw SW 112 |Sciana wewnetrzna

PG PG 0.49 |Podtoga na gruncie

D i) 0.12 | Dach

0z 0z 110 |Okno zewnetrzne

814 Dz 150 |Drzwi zewnetrzne

DwW bW 150 |Drzwi wewnetrzne
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku

Suma ‘ ‘

56‘

100.0 ‘

129 ‘

1000 ‘
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Nazwa przegrody Typ u Hr & %Py Azobl | %Az obl
[W/In?R)] W/K] Wl 1% in?) %]
0z 0z 110 110.55 4422 40.8 100.50 85
SZ SZ 0.18 nn 2883 266 398.29 335
D SD 0.12 .88 2871 265 604.90 50.9
PG PG 0.49 11.89 472 L 82.00 6.9
Dz DZ 150 5.40 194 18 3.60 03
Suma ‘ ‘ 27242 10842 ‘ 100.0 ‘ 1189.30 ‘ 100.0 ‘
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u @ %Py Azobl | %Az ob
1W/(mR)] Wl 1% Im?) 1%]
Sw SW 112 34 614 768 68.1
ow ow 150 22 386 3.60 319



