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1. OPIS TECHNICZNY
— do inwentaryzacji istniejgcego budynku.

1. Czes¢ ogolna.
1.1 Inwestor.

Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka.

1.2 Obiekt budowlany.

Budynek Szkoty Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej,
ul. Szkolna 22,

dz. nr ewid. 2564/21,

28-500 Kazimierza Wielka.

1.3 Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o0.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4 Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja Szkoly Podstawowej w Kazimierzy
Wielkiej na dziatce nr 2564/21 wraz z oceng stanu technicznego w zwiazku z
projektowang przebudowa. Projekt przebudowy bedzie obejmowat m.in.:
-wstawienie kilku nowych $cian dziatowych,
-wyburzenie kilku $cian dzialowych,
-zamurowanie witryn okiennych,
-wymiana okien i drzwi zewnetrznych
-wykucie nowych drzwi zewnetrznych 1 wewnetrznych
-docieplenie §cian zewnetrznych 1 fundamentowych.

Budynek istniejacy bedacy przedmiotem inwentaryzacji jest cze$cig budynku gdzie
znajduje si¢ Szkota Podstawowa oraz Przychodnia. Caty obiekt sktada si¢ z trzech
budynkéw 2.kondygnacyjnych potaczonych tacznikami. Wg. rys. A cze$¢ budynku
bedaca w zakresie opracowania projektu obejmuje:

-budynek nr 1: caly srodkowy budynek 2. kondygnacyjny.,

-budynek nr 2: facznik

-budynek nr 3: I pigtro budynku dwukondygnacyjnego (obiekt od strony poludniowej)

W tej czgsci budynkow znajduje si¢ obecnie Szkota Podstawowa.

2. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

» Umowa z Inwestorem,

= Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
=  Wizja w terenie i pomiary wlasne,

= Uzgodnienia ustne z Inwestorem.

3. Opis istniejacego budynku.
Dane ogolne:



Budynek Szkoly Podstawowej zostal wykonany w ksztalcie wielokata, obejmuje I
pigtro budynku dwukondygnacyjnego, 1acznik oraz budynek 2. Kondygnacyjny. Budynek o
konstrukcji murowanej, tynkowanej kryty stropodachem.

Dane techniczne inwentaryzowanej czesci budynku:

Parametry budynku nr 1:

- dlugos¢ 18,61 m

- szeroko$¢ 19,62 m

- wysokos¢ (od poziomu gruntu) 7,38 m

- kubatura 1828,85 m®
-pow. zabudowy 262,23 m?
Parametry budynku nr 2:

- dtugos¢ 4,13 m

- szeroko$¢ 3,04 m

- kubatura 53,88 m*
Parametry budynku nr 3:

- dtugos¢ 29,24 m

- szeroko$¢ 17,42 m

- wysokos¢ (od poziomu gruntu) 11,46 m

- kubatura 1 839,57 m*
-pow. zabudowy 508,12 m?
Parametry budynkunr 1, 2i 3:

- powierzchnia uzytkowa 649,40 m’
-pow. zabudowy 770,35 m?
- kubatura 372222 m?

Obiekt wyposazony jest obecnie w nast¢pujace pomieszczenia:

Powierzchnia
[m®]

’ Nr | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki

| PARTER
| 1 3,42
| 2 9.99
| 3 9.99
| 4 24,91
JE 3.43

3,40
|7 3.42

58,56

| Razem JRazem e 0830
| 1PIETRO

| Klatka schodowa Gres
Wykladzina PVC 21,58
| 3| Lazienka (przedsionek 96,17

Lazienka Gres 5,29




5 10,30
| W | WykladzinaPVC | 27.94
| Gres 5.17
| 10 10,40
| 11 32,79
| 12 4,40
| 13 10,38
| 14 34,90
| 15 103,41
| 16 33,05
| 19 4,70
|20  Gres 11055

| 21 Poko nauczycielski W kladzma PVC 33,08
| Razem 590,84
| Razem | 649,40

4. Elementy konstrukcyjne.
UKEAD KONSTRUKCYJNY — BUDYNEK GEOWNY SZKOLY

Fundamenty:
- §ciany fundamentowe zelbetowe gr. 69cm

Konstrukcja stropow:
- strop nad parterem: ptyta zelbetowa (gr. 43 cm)
- schody wewnetrzne 1 zewngtrzne: zelbetowe monolityczne.

Gléwna konstrukcja nosna:
- mury z cegly pelnej posadowione na $cianach fundamentowych

Sciany:

- zewnetrzne: Sciany wykonane z cegly pelnej o gr. 46cm, na zaprawie cem.- wap.
dwustronnie zabezpieczone tynkiem cem.-wap. Sciany nie wykazuja spekan, charakteryzuja sie
dobrym stanem technicznym.

- wewnetrzne: wykonane z cegly petnej o gr. 27cm, 41cm, 14cm oraz 10cm na zaprawie cem.-
wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem cem.-wap. Sciany nie wykazuja oznak spekan,
charakteryzuja si¢ dobrym stanem technicznym.

Konstrukcja dachu:
—stropodach o konstrukcji zelbetowej kryty papa. Konstrukcja w dobrym stanie technicznym.



5. Elementy wykonczeniowe.
Stolarka okienna — PCV. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako dobry.

Stolarka drzwiowa — PVC, z ptyt HDF. Stan techniczny stolarki drzwiowej oceniono jako
dobry.

Izolacja termiczna — ocieplenie styropianem 5 cm.

Powloki tynkarskie i malarskie — Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem cem.-wap, gladkie
malowane farbg elewacyjng. Sciany wewnetrzne pokryte tynkiem cem.-wap, gtadkie malowane
farba emulsyjna.

Okladziny wewnetrzne — w pomieszczeniach sanitarnych na $cianach ptytki glazurowe. Stan
techniczny oceniono jako dobry.

Pokrycie dachu-stropodach kryty papa. Stan techniczny oceniono jako dobry.
Parapety wewnetrzne — wykonane z marmuru, dobry stan techniczny.

Obroébki blacharskie/parapety zewnetrzne— wykonane z blachy. Stan techniczny oceniono
jako dobry.

Posadzki i podlogi :
- pomieszczenia sanitarne— gres nieszkliwiony
- pomieszczenia szkoty — wyktadzina antyposlizgowa PVC, gres

Wyposazenie instalacyjne budynku:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewngtrzne:
- wodno — kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna.

- teletechniczng

- wentylacji grawitacyjnej

6. Ocena stanu istniejacego.

Ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku i1 jego glownych elementow
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji.

Przeprowadzone ogledziny obiektu pozwalaja stwierdzi¢, ze budynek znajduje si¢ w
dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych zarysowan.

Stropy nie wykazuja nadmiernych ugi¢¢, posiadaja wystarczajaca nosno$¢ do
przeniesienia istniejacych obcigzen.

Tynki wewngtrzne i zewngetrzne w dobrym stanie technicznym.

7. Opinia 0 mozliwosci przebudowy.
Wykonana przebudowa budynku, zgodnie z projektem i1 sztuka budowlang nie ma
wplywu na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu istniejacego.

8. Wnhnioski.
Wedlug ogledzin i analizy technicznej oceniany budynek jest w dobrym stanie
technicznym ze wzgledu na gléwne elementy nosne jak Sciany, stropy.



Projektowana przebudowa jest w pelni bezpieczna dla istniejgcego obiektu, dla
wszystkich jego elementow konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako catosci, wszystkich jego
elementow wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen projektantow i wykonania
obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod S$cistym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogdéw sztuki budowlanej oraz
przepiséw bhp.

W oparciu o powyzsze stwierdza sig, ze:

- przedmiotowy obiekt ze wzgledu na jego stan techniczny elementow konstrukcyjnych nadaje
si¢ do przebudowy,

- projektowana przebudowa nie narusza stabilno$ci konstrukcji obiektu, a tym samym dalsze
jego uzytkowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- wszystkie elementy konstrukcyjne budynku jak: §ciany nos$ne, strop sa w dobrym stanie
technicznym, sg bezpieczne w uzytkowaniu i nie zagrazaja bezpieczenstwu ludziom i ich
mieniu, a ich stan no$nosci i uzytkowania nie przekracza warunkéw dopuszczalnych.



11. OPIS TECHNICZNY
—do projektu przebudowy budynku Szkoly Podstawowej w Kazimierzy
Wielkiej na potrzeby OPS

. Cze$¢ ogolna.

1.1. Inwestor.

Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka.

1.2. Obiekt budowlany.

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS,
ul. Szkolna 22,

dz. nr ewid. 2564/21,

28-500 Kazimierza Wielka.

1.3. Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4. Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS.

1.5. Zakres projektu budowlanego.

Zakresem projektu budowlanego jest przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS. W tym celu nalezy wydzieli¢ nowe pomieszczenia
poprzez wstawienie 1 usunig¢cie kilku $cian dzialowych. Projekt przewiduje rowniez
termomodernizacj¢ budynku: docieplenie $cian zewngtrznych, wymian¢ okien i drzwi
zewngtrznych.

Przewiduje si¢ w ramach przebudowy budynku m.in.:
-wstawienie kilku nowych $cian dziatowych,

-wyburzenie kilku §cian dzialowych,

-zamurowanie witryn okiennych,

-wymiana okien 1 drzwi zewnetrznych,

-docieplenie §cian zewnetrznych, fundamentowych i komindéw
-wykucie nowych drzwi,

-udroznienie kanalow wentylacyjnych

-wymiana obrobek blacharskich (rynien i rur spustowych)

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.
e Umowa z inwestorem
e Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
Ekspertyza techniczna na temat stanu technicznego konstrukcji budynku.
Pomiary, ogledziny i zdjecia wtasne
Wytyczne dotyczace programu funkcjonalnego przekazane przez Zamawiajacego;
Wizja lokalna i uzupetniajaca ocena stanu technicznego obiektu,
Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:



ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z p6Zniejszymi zmianami).

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010
1., Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r., Nr 19, poz. 115 z pdZzniejszymi zmianami).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1133),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 1., Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz.719),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami).

e Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

O
O

o O O O

o

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoélne,

PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czgs¢ 1: budynki
1 cze$ci budynkow,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych,

PN-ISO 9836 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 — Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane,

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-02013 — Obciazenie budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.



o PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

o PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek podlegajacy przebudowie oparty zostal na ksztalcie wielokata. Czg$¢ budynku w
zakresie opracowania projektu obejmuje I pietro budynku dwukondygnacyjnego (obiekt od
strony potudniowej), tacznik oraz caty srodkowy budynek 2. kondygnacyjny. W tych
czesciach znajduje si¢ obecnie Szkota Podstawowa.

Wymiary budynku nr 1: dlugo$¢ 18,61m, szerokos¢ 19,62m, wysokos$¢ 7,38m.
Wymiary budynku nr 2 (fgcznik): dlugos¢ 3,24m, szerokos¢ 3,93m. Wymiary budynku nr 3:
dtugo$c¢ 29,34m, szeroko$¢ 17,62m, wysokos¢ 11,46m. Stropodach o kacie nachylenia 2°.

Zaprojektowano nowe gléwne wejscie do czegsci budynku bedacej w zakresie opracowania
od strony wschodniej budynku nr 3 (wejscie na klatk¢ schodowa). W istniejagcym budynku
zaprojektowano nowe pomieszczenia na potrzeby OPS poprzez wymurowanie
dodatkowych $cian dzialowych oraz wyburzenie kilku istniejgcych. Dojazd do
nieruchomosci jest zapewniony w ramach istniejacego zjazdu z drogi publicznej. Budynek
jest dostosowany do potrzeb osob niepelnosprawnych w ramach istniejacej windy i
podjazdow.

Powierzchnia pomieszczen w budynku spetlnia wymagania dotyczace pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

W zwiazku z planowang przebudowg budynku Szkoty Podstawowej na potrzeby OPS

zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian funkcjonalno-uzytkowych polegajacych na
dostosowaniu pomieszczen.

Energi¢ elektryczng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wymagajacych zasilania z
istniejgcej sieci energetycznej na okreslonych zasadach.
Nowy uktad funkcjonalno-uzytkowy przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

2.1.Podstawowe parametry techniczne obiektu.

Parametry budynku nr 1:

- dtugos¢ 18,81 m

- szeroko$c¢ 19,62 m

- wysokos¢ (od poziomu gruntu) 7,38 m

- kubatura 1830,88 m’
-pow. zabudowy 265,73 m?
Parametry budynku nr 2:

- dtugos¢ 3,24 m

- szeroko$¢ 3,93 m

- kubatura 54,37 m®
Parametry budynku nr 3:

- dtugos¢ 29,34 m
- szeroko$¢ 17,62 m

- wysokos¢ (od poziomu gruntu) 11,46 m



- kubatura 1841,17 m’

-pow. zabudowy 510,02 m?
Parametry budynku nr 1, 2 i 3:

- powierzchnia uzytkowa 662,11 m?
-pow. Zabudowy 775,75 m?
- kubatura 372642 m?

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace projektowane i istniejgce pomieszczenia:

Powierzchnia
[m®]

’ Nr | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki

| PARTER

| 37.40
| 3 3,58
| 4 7.29
JE 3.96
| 6 17.88
| 7 3,42

IRWII—%%

|_IPIETRO
|_L_| Klatka schodowa 21,58

|2 96,17
|4 1338
JB 13,06
|6 18,50
| 7 14,83
JE 11,50
9 14,20
| 10 14,19
| 11 16,14
|12 24,12
| 13 W kiadzmad anowa 32,79
|16 4,40
|17 10,38
| 18 15,07
| 19 19,14
I 20 | Korytarz Gres 88,86




21 16,75
| 23 16,22
| 24 15,61
| 25 16,64
| 26 15,75
| 27 14,64
| 28 4,70
| 29 472
| 30 5.39

| Razem 585,16

| Razem ] 662,11

Wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego;

Projektowang przebudowe budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej z
wykorzystaniem materiatdéw dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w
budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane na budowie takie jak fundamenty,
nadproza drzwiowe i1 okienne, tawy fundamentowe, stupy, podciagi i stropy zaprojektowano w
oparciu o0 obowigzujace normy w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, uzytkowania,
zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz ochrony §rodowiska.

W przypadku duzych opadow $niegu, gdy warstwa $niegu na dachu przekracza 25c¢m nalezy go
ods$niezy¢.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie, zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Planowany budynek nie jest potozony na terenach eksploatacji gornicze;j.

Usytuowanie projektowanego obiektu zapewnia poszanowanie wystepujacych w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich.

W trakcie realizacji budynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postepowac zgodnie z planem bezpieczenstwa.

W okresie uzytkowania budynek oraz instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawac
okresowym przegladom zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty i1 przeglady odnotowywac nalezy w ksigzce obiektu budowlanego.

Oswietlenie i nastonecznienie.

Dla niniejszego budynku oraz budynkow sasiednich spelnione s3 wymagania dotyczace
o$wietlenia 1 nastonecznienia okreslone w dziale II i III rozporzadzenia z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozwigzania konstrukcyjne.
Strefy klimatyczne.

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza si¢ do nastepujacych stref:

— wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 2

— wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 1, teren typ A

— wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”: - glebokos$¢ posadowienia — hp=-1,0m



Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow oraz ponizszych
norm:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne,
- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem,
- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

3.1. Ogolny opis budynku

Projektowany budynek oparty zostal na ksztalcie wielokata. Cze$¢ budynku w zakresie
opracowania projektu obejmuje I pietro budynku dwukondygnacyjnego (obiekt od strony
potudniowej), tacznik oraz caty $rodkowy budynek 2. kondygnacyjny. W tych czg$ciach
znajduje si¢ obecnie Szkota Podstawowa. Budynek o gldwnej konstrukcji no$nej murowanej z
zelbetowym stropodachem. Zaprojektowano ogdlny remont wraz z przebudowa kilku
pomieszczen 1 termomodernizacja dla potrzeb utworzenia OPS. Projekt przewiduje utworzenie
na parterze sali konferencyjnej, poczekalni i pom. socjalnego wraz z tazienkg oraz utworzenie
na I pietrze pomieszczen biurowych dla dziatu ustug $rodowiskowych, administracji, pomocy
spolecznej i pracy socjalnej, $wiadczen rodzinnych i socjalu wraz z pom. sanitarnymi.

3.2.  Roboty rozbiorkowe

W budynku istniejacym zaprojektowano rozbidrke kilku $cian dzialowych, wymiang
podtog we wszystkich pomieszczeniach, wymiane okien i drzwi zewngtrznych, usunigcie
witryn okiennych, wykucie otworu drzwiowego, usunigcie istniejagcego ocieplenia ze
styropianu 5cm.

3.3.  Sciany zewnetrzne

Zamurowanie istniejacego zewnetrznego otworu drzwiowego na klatke schodowa
projektuje si¢ z bloczkow z betonu komdrkowego gazobetonowych na cienkiej zaprawie
klejacej o grubosci odpowiadajacej $cianie istniejace;j.

3.4. Sciany dzialowe
Nowe $ciany dzialowe oraz zamurowanie istniejacych witryn projektuje si¢ z bloczkéw
betonowych gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap.

3.5. Nadproza

Wszystkie nadproza drzwiowe w nowych $cianach dziatlowych zostang wykonane jako
prefabrykowane L-19. Nadproza drzwiowe w istniejacych $cianach zaprojektowano jako
stalowe z profili 2x HEB 200.

3.6. Kominy.

Nalezy udrozni¢ istniejace przewody wentylacyjne. Podczas termomodernizacji nalezy ociepli¢
istniejagce kominy nad stropodachem styropianem EPS gr. S5cm (A=0.031w/mK) i pokry¢
wyprawg tynkarska o parametrach odpowiadajacych materiatom uzytych do ocieplenia $cian



zewngtrznych.

4. Izolacje.
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa $cian fundamentowych — 2 x masa bitumiczna np. Ceresit CP44, folia kubetkowa
4.2. Izolacje termiczne

4.2.2. lIzolacja $cian fundamentowych.

Izolacje termiczng istniejacych $cian fundamentowych stanowi polistyren ekstrudowany
XPS gr. 10cm (A=0.036 W/mK).

Ponizej poziomu terenu przed wykonaniem warstwy termoizolacyjnej nalezy oczyscic¢
sciang fundamentowg 1 zabezpieczy¢ ja izolacja przeciwwilgociowa. Wykona¢ warstwe
ostonowg klejong do $ciany i1 zabezpieczong siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie
klejowej nastepnie zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Ponizej poziomu terenu ptyt styropianowych
nie kotkowac. Izolacj¢ $cian budynku ponizej poziomu terenu nalezy dokonaé¢ na catym
obwodzie.

4.2.3. Izolacja Scian zewnetrznych.
Izolacj¢ $cian zewngtrznych nalezy wykonaé z ptyt styropianowych gr. 15 cm metoda BSO,
wspolczynniki przewodzenia ciepta: AD= 0,032 W/mK.

Ogolna charakterystyka metody BSO

Metoda polega na zwigkszeniu izolacyjnosci $cian zewnetrznych budynku oraz
wewnetrznych §cian kolankowych przez przymocowanie do $cian od strony zewnetrznej ptyt
styropianowych o gr. 15 cm (wspodtczynnik A = 0,032 W/mK) i pokrycie ich cienkga wyprawa
elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojaca.

Ocieplenie $cian metoda BSO powinno by¢ wykonywane S$ciSle wedlug wytycznych
szczegdtowych producenta wybranego systemu posiadajacego Aprobate Techniczng. Nadzor
nad wykonaniem ocieplenia ta3 metoda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione
parametrach odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedlug wytycznych okre§lonych w $wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia S$cian zewngtrznych
powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to za réwno podtoza tj.
powierzchni zewnetrznej $cian jak i1 otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe prowadzié
nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz+5° C1i
nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panowaé przez co najmniej 24
godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sie, aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta
wigksza niz 80%. Podczas wykonywania robdt Sciany zewngtrzne budynku oraz materiaty
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami 1 deszczem. Warstwy materiatowe powinny byc¢
chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zardwno podczas ich nakladania
jak 1 bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed
kondensacja pary wodnej 1 bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomoca oston z
brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materialow. Wykonanie robo6t ociepleniowych powinno
by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby
roboty byly wykonane przez wystarczajacy zespot pracownikdéw dysponujacych wiasciwym



sprzetem 1 narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byly wykonywane w sposéb
ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie rob6t. Warunkiem
wykonywania robot ociepleniowych metoda BSO jest stabilno$¢ podloza gwarantujaca
okreslone polaczenie warstwy ociepleniowej z podlozem. W celu zapewnienia wlasciwej
przyczepnoéci warstwy ociepleniowej do podtoSa, powinno ono znajdowaé si¢ w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podloza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek,
pylu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach
a majace wpltyw na trwalo$¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed
pracami ociepleniowymi.
Sciany nosne

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewngtrznych metoda BSO powinna by¢ zachowana
nastgpujaca kolejnosc:
- Zapoznanie z projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich, orynnowania i instalacji zewnetrznych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- Skucie ghuchych 1 odspojonych powierzchni,

- Cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejacej,

- Przyklejenie plyt styropianowych zaprawa klejaca,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- Przeszlifowanie catej zewngtrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem $ciernym,

- Montaz profili przyokiennych,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

- Dodatkowe wzmocnienia w narozach otworéw okiennych i drzwiowych,
- Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- Zagruntowanie podioza,

- Montaz instalacji zewnetrznych, orynnowania wraz z deska czotowa,

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowe;j,

- Zabezpieczenie §cian parteru preparatem antygrafitti,



- Demontaz rusztowan,
- Uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejacej 1 ptyt styropianowych, do przygotowanego
podioza, nalezy wykona¢ przed mocowaniem plyt. Kostki materialu termoizolacyjnego o
rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca zaprawy klejacej. Po uptywie 4
do 7 dni oderwac rgcznie. Nosnos¢ podloza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastapi w
warstwie materialu termoizolacyjnego.

Montaz plyt styropianowych

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy
sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawe tynkarska.
Resztki stabo przylegajacych powlok malarskich powinno si¢ zmy¢ pod cis$nieniem badz
zeskroba¢. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od poziomu od poziomu taw
fundamentowych. Ocieplenie nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowe;j.
Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na Imb. osadzonymi na
gleboko$¢ minimum 60mm. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim
otworze kazdego odcinka listwy. Ulatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy
uktadaniu pierwszej i ko lejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przycig¢ pod katem. Mase klejaca nalezy
uktada¢ packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4 cm. i w
czesci srodkowej plackami o srednicy okoto 10 cm, o grubosci okoto 10 mm. Na wysokosci 20
cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroié
paskiem z siatki z wtokna szklanego tak by zwisala 30 cm ponizej linii okapu. Bedzie ona
przewinigta przez gorng krawedz systemu na ptaszczyzne¢ materiatu izolacyjnego. Po natozeniu
masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do $ciany w przewidywanym
miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i dtugosci min 1,8m. az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi plytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie
taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nadmiar nalezy usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub po6zniejsze
ruszanie pltyt. W przypadku niewlasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy ja
oderwa¢, zebra¢ mase klejacg ze Sciany i1 plyty i ponownie plyte przyklei¢. Plyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Plyty uktada¢ nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowac
masg klejaca. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do §cian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojgcej wtopionych w
mase¢ klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie plyt wraz z krawgdziami w celu
wzmocnienia oslonigtych obrzezy plyt. Wywiniecie siatki na $ciang powinno wynosi¢, co
najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do $ciany
powyzej dolnej krawedzi plyt - na szerokosci, co najmniej 60 mm - przyklei¢ na mas¢ klejaca
waski pasek tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masg klejaca tylnej powierzchni plyt, nalezy
rownie S posmarowaé dolna powierzchnie boczna i dolna czeéé powierzchni czotowej tak, aby
luzno zwisajaca cze$¢ waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogla by¢ wtopiona
w mas¢ klejacg. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu faty kontrolnej wykaze nieréwnosci,
nalezy je wygladzi¢ za pomoca pac drewnianych oklejonych papierem S$ciernym ruchami
okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni plyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotka lub
sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wlasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnic¢
naroza $cian oraz naroza otworOw. Naroza $cian i1 otworOw wzmacnia si¢ katownikami
ochronnymi aluminiowymi z nalozong siatka. Kazda otwarta spoin¢ lub ubytek nalezy



wypehi¢ pianka. Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem wypetni¢ profilem
uszczelniajagcym. Mocowanie mechaniczne wykona¢ nalezy niezaleznie od przyklejania plyt
styropianowych masg klejacg. Do mocowania ptyt styropianowych stosowacé nalezy metalowe
taczniki. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie w ilosci 6 kotkéw na Im 2 i
zakotwione w warstwie nosnej Sciany na gltgbokos¢ 60 mm (rys. nr 12). W pasie 2,0 m wzdhuz
krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 szt. na Im *. Minimum dwa
taczniki na 1m? powinny by¢ lgcznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nierdwnosci
wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tacznikow wykonywa¢ mozna dopiero po
24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tacznika w
otwor, wywiercone otwory nalezy oczy$ci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke
uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu plyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze i
dotknigciu wierttem o podtoze. Ponizej poziomu terenu plyt styropianowych nie kotwi¢. Ptyty
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznych membrang kubetkowa.

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej

Tkanina zbrojagca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych metoda BSO powinna odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w p. 6.1.2. Do
przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowaé kleje wg p. 6.1.3 przygotowane zgodnie
instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po
uplywie 3 dni od czasu przyklejenia plyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Nakladana tkanina nie powinna
wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napi¢ta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny
by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka
powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wigcej niz na dlugo$¢ 200
mm. Powierzchnia po ulozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gladka i1 pozbawiona
nierownosci. Jes§li stwierdzi si¢ miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajaca jest widoczna,
miejsca te nalezy wyréwnac¢ masa klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby
bylo mozliwe wyklejanie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glgbokosci. Narozniki
otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie
nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $cian¢ sasiednig pasem
o szerokosci okoto 15 do 20 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning na oscieza
okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy na
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe. Katowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku braku katownikow
wzmacniajacych w naroznikach o$ciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojacej. Na
tych naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm a nastepnie
przyklei¢ tkaning wiasciwa.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach me nizszych niz +5°C 1 nie wyzszych niz +25°C. Wykonang warstw¢ zbrojong
przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaé poprzez naniesienie preparatu gruntujacego
pedzlem, szczotka, lub watkiem w kolorze zblizonym z kolorystyka tynku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi $wiadectwami ITB.



Wykonanie zabezpieczen blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych
$cian. Obrébki te powinny wystawaé poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane
w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z
blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm w kolorze szarym powinny by¢ wykonane razem z
profilem odprowadzajacym (otoczonym profilem uszczelniajacym). Obrobki nalezy
mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych
w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie.

Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegoélnych

Do zabezpieczenia naroznikow wypuklych, nalezy stosowaé katowniki z perforowane;j
blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero
woweczas tkaning szklang z wywinigciem jej, co najmniej 20 cm na $ciang przylegla z kazdej
strony naroznika. Do ocieplenia o$ciezy okiennych 1 drzwiowych zastosowaé ptyty
styropianowe o grubosci 2 cm. Cwieré walki oslaniajace styki oscieznic z o$ciezami nalezy
usuna¢ i calg powierzchni¢ o$cieznicy doktadnie oczy$ci¢ z kurzu, tuszczacej si¢ farby i
innych zanieczyszczen. Na powierzchni o$ciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojacej o szerokos$ci umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie o$ciez. Nastepnie na calej
powierzchni o$ciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete,
aby plyt przyklejone na plaszczyznie $ciany przylegaly doktadnie do plyt styropianowych
ocieplajacych oscieza. Jezeli o$cieznice sg mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy
oscieznicy $cig¢ ukosnie ptyty styropianowe. Z kole i nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na osSciezach a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z
powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy zatozy¢ profil uszczelniajacy z
pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by¢ wlozone w profil
odprowadzajacy, ktory z kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajace;.

5.  Elementy wykonczenia.
5.1.  Tynki wewnetrzne.

Na nowych $cianach dzialowych oraz w miejscach zamurowanych otworow w czesci
istniejacej nalezy wykonac tynk cem.- wap. kat II gr. 1,5cm.

5.2. Okladziny wewnetrzne.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wymieni¢ plytki glazurowe do pelnej
wysokosci.

5.3. Malowanie
Wszystkie $ciany wewngtrzne oraz sufity przed przystapieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowa¢. Malowanie $cian wewnetrznych nalezy wykonaé farba lateksowa
matowg firmy np. Greinplast. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy pomalowaé
farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

DANE TECHNICZNE:

Wydajno$¢ (powierzchnie gtadkie) przy jednokrotnym malowaniu 16 - 18 m, / 1L
Rozcienczanie farby woda max. 10%

Gestos¢ objetosciowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,35 kg/dm?® 180 bar

Cisnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019”

Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.

Odporno$¢ powtoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002] Klasa 1 (dla kolorow
pastelowych oraz biatego), klasa 2 (pozostatych kolorow)

Rodzaj farby [PN-C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj I

Najwigkszy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 pm (drobna)



Wspotczynnik kontrastu przy wydajnosci 20m /1 [PN-EN 13300:2002] klasa 4

Wyzglad i barwa powloki [PN-C 81914:2002] Bez obcych wtracen, spekan i pomarszczen;
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstepstwo odcienia barwy.

Potysk [PN-EN 13300:2002] mat (85 o < 10)

System barwienia produkt dostgpny w systemie barwienia Greinplast SBG na bazie
organicznych i nieorganicznych §wiatto trwatych pigmentéw bezolowiowych

Zawarto$¢ LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/1 / max 30g/1.

54. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna nalezy wymieni¢ na okna wykonane z PVC (o wspodtczynniku przenikania max.
U=0,9W/m’K) w kolorze biatym wyposazone w nawiewniki higrosterowanymi o wymiarach
zgodnych z wykazem stolarki.

Przewiduje si¢ réwniez wymiane drzwi zewngtrznych na nowe wykonane z PVC (o
wspotczynniku przenikania max. U=1,3W/m’K) oraz wykonanie nowych drzwi zewngtrznych
na klatke schodowa w budynku nr 3 od strony wschodniej. Projektowane drzwi wewngtrzne
projektuje si¢ z ptyt HDF oraz PVC. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. OS$cieznice
stalowe regulowane w kolorze podobnym do stolarki. Wymiary, podzial oraz ilo§¢ zgodnie z
cze¢scig graficzng

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

5.5. Podloza i posadzki.
5.5.1. Posadzki z gresu.
Jako wykonczenie tazienek i innych pom. zgodnie z wykazem w cz. graficznej projektuje si¢
posadzki z gresu [-go gatunku (najwyzszej jakosci) o wlasciwo$ciach antyposlizgowych klasa
min. R9. Nasigkliwos¢ 3%.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem 1 uzytkownikiem obiektu.

5.5.2. Posadzki z wykladziny.

Zgodnie z wykazem w cz. graficznej projektuje si¢ heterogeniczne wykladziny PVC np.
GMARAT Rekord 43 (warstwa uzytkowa 1,2mm). W pomieszczeniach biurowych projektuje
si¢ wykladziny dywanowe np. Flotex firmy Forbo.

Jako wykonczenie projektuje si¢ posadzki z wykladziny I-go gatunku (najwyzszej jakosci).
Uktadanie wyktadzin mozna rozpoczaé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych i
instalacyjnych, po wyschnigciu tynkéw 1 mas szpachlowych nie tylko na podtozu ale rowniez
na $cianach 1 sufitach.

Podloze, na ktéorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gladkie. W
przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnos$ci nalezy je przeszlifowaé. Po
dokonaniu niezbednych czynnosci zwiagzanych z przygotowaniem podloza nalezy je
zagruntowac. Nastepnie nalezy wyla¢ mas¢ wygladzajaca o grubosci od 2mm do Smm. Przed
instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serii produkcyjnej). Do klejenia
wyktadzin na podiozu nalezy uzywac klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokoldw nalezy uzywac kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaré6wno powierzchni¢ Sciany
jak 1 wyktadziny 1 pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Nalezy zastosowac listwy narozne 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik $ciany z podtozem,
na ktora klejony jest cokét z wyktadziny wywijany na $ciang. Spawanie (laczenie) arkuszy
wyktadziny nalezy wykonaé przy zastosowaniu sznura do zgrzewania na gorgco o $rednicy
4mm. W przejSciach pomigdzy dwoma roéznymi podlogami nalezy zastosowaé progi
aluminiowe oraz listwy przejSciowe.

5.6.  Pokrycie i obrébki blacharskie



Rury spustowe w budynku istniejacym nalezy wymieni¢. Odwodnienie dachu catego budynku
wykona¢ za pomoca rynien & 150mm i rur spustowych &120mm.

5.7. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewngtrzne z konglomeratu gr. 3cm, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem.

6. Elewacje.
6.1.  Tynki zewnetrzne.

Projektuje sie tynk silikonowy np. Ceresit CT74. Przed naniesieniem kolejnych warstw
podioze musi by¢ nosne, suche, réwne wolne od powtok antyadhezyjnych oraz od skazenia
mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatka z wtokna szklanego na $cianach
ocieplonych styropianem nalezy zastosowac zaprawe o parametrach: gesto$¢ nasypowa: ok. 1,4
kg/dm’*; kolor: stara biel; sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa wg DIN
4226, specjalne wypetlniacze 1 domieszki tworzyw sztucznych; uziarnienie: 0,5 mm;
wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 5 N/mm?; nasigkliwo$¢ kapilarna w< 0,2kg/m*h"5; dyfuzja pary
wodnej (grubos$¢ warstwy 2 mm) sd < 0,5 m DIN 52615.

Nastepnie nalezy zastosowac tynk drobnoziarnisty o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3; kolor: stara biel; najwigksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymalo$¢ na $ciskanie: CS
IT; gestos¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?; przepuszczalnos¢ pary wodnej
(warstwa grubos$ci 2 mm): p 25; reakcja na ogien (EN 998): euroklasa Al.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ stosujac wodny Srodek gruntujacy o dziataniu
wzmacniajacym 1 hydrofobizujacym o parametrach technicznych: gestosé: ok. 1,0 g/cm3;
temperatura zaplonu: niepalny — wodorozcienczalny; Po wyschnigciu: nasigkliwosc:
hydrofobowy; odporno$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

6.2.  Malowanie zewnetrzne.
Projektuje si¢ zabezpieczanie tynkow zewnetrznych farbg fasadowsa silikonowa np.
Greinplast FX. Kolorystyka elewacji wg cz. graficzne;j.

DANE TECHNICZNE

Zuzycie (powierzchnie gladkie) przy dwukrotnym malowaniu (opcja zalecana) ~0,25 1/m 2
[~0,4 kg/m 2 ]

Rozcienczanie farby preparatem Greinplast UX:

- pierwsze wymalowanie max. 20%

- kolejne wymalowanie max. 10%

Gestos¢ objetosciowa [PN-C-81913:1998] ~ 1,55 kg/dm 3

Cisnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019”" 200 bar

Czas wysychania [PN-C-81913:1998] max 3 godz.

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro [PN-C-81913:1998] > 2000
Odporno$¢ powltoki na reemulgacje [PN-C-81913:1998] powtoka bez zmian

Potysk [PN-EN 1062-1:2005] typ Gs- mat (85°<10)

Grubo$¢ powloki [PN-EN 1062:1:2005] > 100 <200 um (typ E3 )



Wielko$¢ ziarna [PN-EN 1062:1:2005] <100 pm (typ S; - drobne)

Wspotczynnik przenikania pary wodnej [PN-EN 1062:1:2005] > 150 g/m, x 24h (typ V1 -

duzy)

Przepuszczalno$¢ wody [PN-EN 1062:1:2005] <0,1 kg/m2 xh 0,5 (typ W 3 - maty)
Odpornos¢ powtoki na przyspieszone dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez 50 cykli
[PN-EN-1062-1:2005]:

- zmiana odcienia barwy wedtug skali szarej (nie mniej niz) 3 stopien

Wyglad i barwa powtoki [PN-EN-1062-1:2005] bez obcych wtracen, spgkan i pomarszczen;
barwa zgodna ze wzorcem, dopuszczalne nieznaczne odstgpstwo odcienia barwy

System barwienia produkt dostgpny w systemie barwienia Greinplast SBG na bazie
organicznych i nieorganicznych $wiatto trwatych pigmentow bezotowiowych.

7. UWAGI

Wszelkie uzyte nazwy handlowe wystepujace w dokumentacji projektowej w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, nalezy traktowac jako informacje usci§lajaca, zostaty uzyte wylacznie
w celu przyblizenia potrzeb zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji dostaw
produktow rownowaznych, co do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spelnianych funkcji
1 walorow uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametréw
produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu zamowienia. Wykonawca, ktory
do wyceny przyjmie rozwigzania rOwnowazne jest zobowigzany ztozy¢ wykaz z opisami
oferowanego przedmiotu zamowienia rownowaznego, w ktoérym dla kazdego produktu okresli¢
nazwe producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalajagce na identyfikacje
zaoferowanego produktu w celu potwierdzenia zgodno$ci z dokumentacja lub opisem
przedmiotu zamoéwienia.

Budynek posiada nastepujace instalacje :
wewnetrzng instalacj¢ wodno-kanalizacyjng
wewnetrzng instalacj¢ energii elektrycznej
wewnetrzng instalacje C.O.

instalacje wentylacji grawitacyjnej
instalacje teletechniczng

Wentylacja pomieszczen.
Pomieszczenia w czesci projektowanej wentylowane bedg za posrednictwem wentylacji
grawitacyjnej.

Uwagi wykonawcze

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i1 przepisami BHP
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych betonowania i obcigzania elementéw po
uzyskaniu pelnej nosno$ci. Stosowaé szalunki inwentaryzowane i beton z wytworni mas
betonowych.

Wszystkie materialty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w



budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”,
niniejsza dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie
niezgodnosci w dokumentacji projektowej nalezy zglasza¢ projektantowi przed wykonaniem
robot budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jako$ciowe i materiatlowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przed zamdéwieniem materialow. Wszelkie zmiany
projektowe i materialowe winny by¢ uzgodnione z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyrobow konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy
zapoznaé si¢ z instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowaé si¢ z
doradcg technicznym badz projektantem. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

Dla wszystkich elementow zelbetowych nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu przez
okres co najmniej 7 dni od ulozenia mieszanki. Dla posadzki przemystowej na hali okres
pielegnacji wydtuzy¢ do 14 dni.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 775,75 m?, powierzchnia uzytkowa 662,11 m?, wysoko$¢ max. 11,46
m, budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo podpiwniczony. Budynek zaliczony
do budynkow niskich.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkow ZL nie okresla sig.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:

Budynek szkoty jest budynkiem niskim (N)i zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi jako ZL III.

Klasa odpornosci.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D”. Wszystkie elementy
budynku nierozprzestrzeniaja ognia i spetniaja warunki zamieszczone w ponizszej tabeli.

Klasa . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
. . | gtowna —
odpornosci . . L. $ciana .
. .| konstrukcj | konstrukc;j $ciana przekrycie
pozarowe] , strop wewnetrzn
budynku a nos$na a dachu zewngtrzna | dachu
D R30 - REI 60 EI 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Strefy pozarowe.



Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla budynkéw ZL III (o jednej kondygnacji
nadziemnej) wynosi 8 000 m2.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W projektowanym budynku wedtug przewidywanego programu jego wykorzystania nie
przewiduje si¢ sktadowania i magazynowania materiatéw, w tym palnych lub w opakowaniach
palnych.

Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos$¢ ewakuacji
na zewnatrz projektowanego budynku drogami komunikacji ogdlnej. Wyjscia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne zamykane sa drzwiami. Wyjscie ewakuacyjne nalezy odpowiednio
oznakowac. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, o dlugosci nieprzekraczajacej w
strefach pozarowych ZL III- 60 m (2 doj$cia).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.
Do wykonczenia wne¢trz nie zastosowano materiatlow tatwo zapalnych, ktérych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach

komunikacji ogdlnej, stluzacych celom ewakuacji, nie zastosowano materialow i wyrobow

budowlanych tatwo zapalnych.

Wymagania przeciwpozarowe dla instalaciji.

Szczegotowe wymagania przeciwpozarowe dotyczace instalacji uzytkowych
zamieszczone zostang w projektach tych instalacji. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostatych §cianach o odpornosci ogniowej (EI)
wymagane] dla tych elementéw. Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach
wodociggowej, kanalizacyjnej i1 cieplnej beda wykonane w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w podrgczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe
GPr-4 oraz GPr-6 z proszkiem ABC w ilo$ci wynikajacej z zalozenia, ze jedna jednostka
sprzetu gasniczego o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem
gasniczym:
o zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaréw wedtug Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U nr 121
poz. 1139) dla potrzeb projektowanego budynku 20 1/s.


http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/dzial_vi_bezpieczenstwo_pozarowe/rozdzial_6_wymagania_przeciwpozarowe_dla_palenisk_i_instalacji

9. Zastrzezenia projektowe.

Wszystkie materialty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”,
niniejsza dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie
niezgodnosci w dokumentacji projektowej nalezy zglasza¢ projektantowi przed wykonaniem
robot budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jako$ciowe i materiatlowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ przed zamowieniem materiatow.

Przed montazem wszelkich wyrobow uzytych w projekcie nalezy zapoznaé si¢ z
instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowac si¢ z doradcg technicznym
badz projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem inwestorskim w zakresie
konstrukcyjno-technologicznym. Osoby wykonujace nadzor powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia. Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjno -
technologiczne podlegaja ochronie praw autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane i
stosowane bez zgody autoréw projektu.

Wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
(zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) nalezy ustali¢
z projektantem.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

Zastosowane materialy, urzadzenia oraz technologie dobrane sg tak by spelnia¢ zatozenia
projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadaja
rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.

Jarostaw Kawinski,
Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003
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