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OZNACZENIE NA RYSUNKU 7] Nz9 D1 D1* D7 DS

SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z
[EWNATRZ Z OZNACZENIEM
KIERUNKU | SPOSOBU OTWIERANIA

N

X

Hz

o oo
w swietle osciezy Hz=2050 mm Hz=2100 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm Hz=2050 mm H=2050 mm
Wm =2 | (wymiar otworu w murze) Sz=1000 mm Sz=1100 mm Sz=1000 mm Sz=1000 mm S2=1000 mm S2=1900 mm
= =
=9 zewnetrzny wymiar
= S| gscieznicy  (wymiar po Ho=2000 mm Ho=2050 mm Ho=2000 mm Ho=2000 mm Ho=2000 mm Ho=2000 mm
. Se=900 mm So=1000 mm S0=900 mm Se=900 mm Se=900 mm Se=1800 mm
otwarciu skrzydta)
Kierunek otwierania LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
N = kondygnacja 0 4 1 — ! 2 - 1 - - - !
M 2 kondygnacija 1 - - - - 4 4 — - 1 - ——
WYKONANIE PCV PCV Piyta HDF Piyta HDF Piyta HDF PCV
MATERIAY OWE
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
Projektowane drzwi do klatki Drzwi faziekowe z otworami
lzolacynosc term. schodowe] Drzwi o podwyzszonej drzwiowymi
UWAGI DODATKOWE U(max)=1,3 W/(m2K) Izolacyjnosc term. izolacyjnosci akustycznej 0 sumarycznej powierzehni nie
U(max)=1,3 W/(m2K) mniejszej niz 0,022 m?
ILOSC SZTUK: RAZEM 5 —/ 6/4 1/-- 1/-- A
OGOLEM [szt] 5 1 10 1 1 1

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEL,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACU

ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,

OBLICZENIAMI, OPISAMI), 'ARMAX' Sp. z oo.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE o
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM

ITB | STRAZY POZARNEJ Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS

Inwestor: Adres obiektu:
WYBGR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE bmina Kazimierzo Hicko . Szkolna 22, dz. nr ewid. 2564/21
POTWERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJl Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA 1y dusao Kesclusad 12 28-500 Kazimierza Wielka
ETAPIE REALIZACI Przedmiot: Skala: Nr rys. | Str.
ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK Zestawienie stolarki drzwiowe] 50 | 21
BY SPEENIAC ZALOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSE ZASTOSOWANIA
_NON§>N>Z >_|._.mmz>._.<EZ<OI. —A._.O_Nm _uow_>_u>..$ _NOEZOE>NZM WJOM EMNM Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISE. brohiteituro | SW=1/2003 10,2015

PROJEKTOWAEA: Jarosfaw Kawiski Upr. architektoniczne ) "
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