WOJT GMINY _
Czarnocin Czamocin, 31.03.2022r.

wog. Swistokrzysicie
Znak: OR.6220.8.2022

DECYZJA 1/00S/2022

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,
art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 1 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.
22021 r. poz. 2373 ze zm.), dalej u.0.0.5., a takze § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsm;wmt;c mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2022r. ztozonego
przez Gming Czarnocin

stwierdzam

brak  potrzeby = przeprowadzenia oceny oddziatywania na  $rodowisko

dla przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy - Probotowice,
odcinek od km 0+544 do km 1+814, na dt. 1270 mb.

Uzasadnienie

Dnia 13.01.2022r. Gmina Czamocin zwrocita sie z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej Nr 317014T Cieszkowy - Probotowice, odcinek od km 0+544 do km 1+814,
na dt. 1270 mb”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.),
Wojt Gminy Czamocin pismem z dnia 17.01.2022r. znak: OR.6220.2.2022 wystapit
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach, Padstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach oraz Powiatowego Panstwowego Inspektoratu
Sanitarnego w Busku Zdroju o wydanie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
odd21a1ywama przedsiewziecia na srodowisko przedmiotowej inwestycji.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach opmla, z dnia
01.03.2022r. (data wptywu 07.03.2022r) znak: KR.ZZS.1.435.14.20221TW uznat, Ze w/w
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodow1sko WNOSZac
o uwzglednienie nastepujacych warunkow:

1. Sprzet budowlany i transportowy wykorzystywany podczas realizacji przedsu;wm@cm
winien by¢ sprawny technicznie. Rodzaj i stan teclrmlczny sprzetu musi zapewni¢ ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

2. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzaﬁzen oraz miejsca
magazynowania materiatow budowlanych nalezy zorganmowac w sposob zapewniajacy
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca prac winien posiada¢ sorbenty stuzace do minimalizacji skutkow
potencjalnych wyciekéw substancji niebezpiecznych.



4. Scieki bytowe powstajace na etaple realizacji przeds1¢wz1¢c1a nalezy gromadzic
w przenosnych sanitariach i zapewni¢ ich regularny wywoz przez uprawnione podmioty.

5. Na etapie realizacji, uzytkowania i likwidacji zamierzenia nalezy prowadzi¢ gospodarke
wodno- Sciekowa 1 gospodarke odpadami w sposob zabezpieczajacy przed negatywnym
wptywem na srodowisko gruntowo- wodne.

6. Przepusty powinny charakteryzowa¢ sie parametrami umozliwiajacymi swobodny przeptyw
wod oraz prowadzenie prac konserwacyjnych (majacych na celu zachowanie
ich podstawowej funkcji droznosci)

7. Prace w obrebie koryta cieku nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy utrudnienia
w swobodnym przeptywie wod oraz poza okresami wezbran powodziowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach opinig z dnia 15.03.2022r. znak:
WOO-11.4220.27.2022.NS.2  wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia
nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Odstepujac od obowiazku przeprowadzenia oceny oddz1aiywama na srodowisko, uwzgledniono
szczegbtowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 u.0.0.., zwiazane z kwalifikowaniem
przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowmko

1. Rodzaji charakterystyka przedsi¢wzig¢cia

a) Skala przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
propotcji, a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe publicznej drogi gminnej Nr 317014T
Cieszkowy-Probotowice, na odcinku od km ok.0+544 do km ok.1+814, tj. na dtugosci ok.1270mb.
Przebudowywana droga stanowi bezposrednie polaczenie komunikacyjne pomiedzy
miejscowosciami:  Cieszkowy-Probotowice gm. Ztota, Cieszkowy—Czamocin, Cieszkowy-
Soboszéw gm. Czamocin, a takze umozliwia dojazd do gruntéw rolnych.

Planowana przebudowa drogi gminnej bedzie w catosci realizowana w obrebie istniejacego pasa
drogowego, po istniejacym sladzie. Celem przebudowy jest poprawa stanu technicznego
1 odwodnienia drogi oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

e Odcinkowe korytowanie na catej szerokosci jezdni oraz korytowanie pod poszerzenie
jezdni o 1m

¢ Wykonanie podbudowy

» WyrOwnanie zniszczonej nawierzchni jezdni mieszanka mineralno-bitumiczna

e Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

e  Wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem o szeroko$ci 0,75m,
povmerzchmowa stabilizacja emulsja 1 grysarm

¢ Remont/ wymiana istniejacych przepustow pod droga z rur o $rednicy 60, 80, 100cm

e Odmulenie i udroznienie istniejacych rowow przydroznych

e Wymiana istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym w km ok. 1+012 przedmiotowe;
drogi na nowy o takich samych parametrach (Srednica rur fi 100cm, dtugos¢ przepustu 9m)
oraz wykonanie scianek czotowych przepustu
Wody opadowe lub roztopowe z przebudowywanej drogi beda odprowadzane

powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkoéw poprzecznych jezdni oraz poboczy
na catej dtugosci drogi. Odbiomikiem wod opadowych i roztopowych beda istniejace rowy
trawiaste. Przewiduje sie rowniez wykonanie drenazu francuskiego na odcinkach w km
od ok. 0+639 do ok. 04681 oraz w km od ok. 1+035 do ok. 1+080 po prawej stronie drogi.



Szacunkowe parametry drogi na przedmiotowym odcinku:
— klasa techniczna drogi - D
— predkos¢ projektowa 50 km/h,
— korona drogi - 6,5 m
— jezdnia szerokosci okoto 5 m
— szerokos¢ poboczy - 0,75 m

Przebudowywana droga przebiega w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowe jednorodzinne;
i zagrodowej oraz uzytkow rolnych tj. gruntow ornych, taki i pastwisk.

W zwiazku z realizacja przedmlotowego zamierzenia nie przewiduje sie wycinki drzew

i krzewow. Natomiast realizacja inwestycji wiazac sie bedzie z wykarczowaniem pozostawionych
pni drzew, fi 40-60cm, w ilosci 5 sztuk.
b) powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania
si¢ oddzialywan przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata
wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie,
na ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewzigcia lub ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsi¢wzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzic¢
do skumulowania oddzmlywan z planowanym przedsi¢gwzigciem:

Reahzac;a inwestycji winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi
inwestycjami, tak abywyehmmowac 1 zminimalizowal ucgzhwosm zwijzane z jej oddzuﬂywamem
na srodowisko, poprzez m.in. wlasciwa organizacje robdt i roztozenie w czasie prowadzonej
INWestycjL.

c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zostanie wykorzystana woda
do celéw technologicznych. Bedzie ona dowozona przez Wykonawce beczkowozami. Ponadto
do realizacji przedmiotowego przedsigwziecia zostang wykorzystane paliwa plynne stanowiace
naped maszyn i sprzetu budowlanego, ttuczen kamienny, kruszywo tamane, beton cementowy,
mieszanka mineralno - bitumiczna itp. Wszystkie uzyte do budowy surowce, materiaty, paliwa
i energie beda wykorzystywane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie ma charakteru dziatalnosci wytworczej ani produkcyjnej. W fazie
eksploatacji/ uzytkowania bedzie wystepowato zapotrzebowanie m.in. na srodki do utrzymania
zimowego drogl (zalezne od warunkéw atmosferycznych). Ponadto eksploatacja drogi bedzie
wymagata réwniez zuzycia materiatéw o asortymencie podobnym do materiatu zabudowanego
w trakcie realizacji - dotyczy wykonywania remontu drogi.

W zwiazku z realizacja inwestycji nie beda wprowadzane obce gatunki, gatunki inwazyjne.
Z uwagi na charakter przedsiewziecia, brak wycinki drzew 1 krzewow, nie przewiduje sie wplywu
na réznorodno$é biologiczna rozumiang jako liczebno$é i kondycja populacji wystepujacych
gatunkow, w szczegolnosci gatunkoéw chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedlisk, w tym
utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze
ekosystemy - ich kondycje, stabilnos¢, odpornosc na zaburzenia, fragmentacje 1 petnione funkcje
w Srodowisku.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju
wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia
ludzi, w tym wymka]accego z emisji:

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy sie spodziewac okresowych uc1qzhwosc1
dla srodowiska zwigzanych ze wzmoZonym transportem, wibracjami, emisja zanieczyszczen
powietrza, hatasu oraz powstawaniem odpadow. Powyzsze emisje beda miaty charakter okresowy,
a uciazliwosci z nimi zwigzane ustan wraz z zakonczeniem prac budowlanych

Realizacja  inwestycji wigzaC si¢ bedzie z okresowym zajeciem terenu - miejsca
magazynowania materiatow budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego. Zaplecze



budowy, w tym bazy materiatowo - sprzetowe, winny zostal zlokalizowane na terenie
przeksztatconym  antropogenicznie, z uwzglednieniem zasady ~minimalizacji  zajecia
1 przeksztatcenia jego powierzchni.

Zaplecze budowy, bazy materiatowo-sprzetowe, miejsca czasowego gromadzenia
odpadow nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci min. 50 m od terenéw cennych przyrodniczo
i zabudowy mieszkaniowe;.

Materiaty budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewziecia, z kart chamkterystykl ktorych wynika, Ze moga stanowi¢ zagrozenie dla wod
lub dla gleby, nalezy magazynowac na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym
podtozu, wmiejscach ostonietych  przed dziataniem  czynnikéw atmosferycznych
oraz zabezpieczonych przed dostepem osob nieuprawnionych. M1e]sca te nalezy wyposazyc
w urzadzenia lub srodki umozliwiajace zebranie zanieczyszczen (np. materialy sorbentowe),
w sytuacji przypadkowego Wydostama si¢ z opakowan. Po zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

Materialy p@dne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsiewziecia
nalezy magazynowa¢ w zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie
przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonietych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem osob meuprawmonych

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzen oraz pojazdéw
budowlanych nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placow w obrebie zaplecza
budowy. Mozliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i iurzadzen budowlanych
poza w/w miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia
za pomoca materiatow technicznych umozliwiajacych ujecie ewentualnych wyciekoéw substancii
ropopochodnych.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczen powietrza w okresie realizacji przedsiewzigcia bedzie
miata charakter okresowy i odwracalny, a uciazliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. W/ w emisje oraz ewentualne uciazliwosci akustyczne podczas prowadzonych
prac budowlanych beda minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazdéw, maszyn iurzqdzen
budowlanych emitujacych hatas do otoczenia, w szczegolnosci takich jak: samochody cigzarowe,
koparlk, spycharki, wibromtoty, ciagniki, maszyny i urzadzema do zageszczania gruntu, maszyny
i urzadzenia do cigcia betonu i innych materiatow twardych nie beda prowadzone w godzinach
od 22.00 do 6.00 (pomedzmiek - sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Inwestor
unikat bedzie réwniez rownoczesne] pracy pOJazdow maszyn | urzadzen budowlanych
emitujacych hatas do otoczenia. Zabrania si¢ pozostawienia pojazdéw i maszyn pracujacych
na biegu jatowym

W okresie realizacji przedsiewziecia beda miaty miejsce réwniez uciazliwosci zwiazane
z emisja zanieczyszczefi z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowl anych i pojazdow
transportowych. Powyzsze emisje beda miaty charakter okresowy, a uc1e;zhwosc1 z nimi zmazane
ustana wraz z zakoriczeniem prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen
powietrza teren prowadzonych prac nalezy utrzymywac w stanie ograniczajacym pylenie,
aw przypadku pogody suchej i wietrznej stosowac zraszanie.

Transport materialéw 1 urobku ziemnego prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacej sieci
drog, z uzyciem $rodkow zabezp1ecza]q.cych przed pyleniem (przykrycia skrzyn samochodow),
masy b1tumlczne naleZy transportowac samochodann w ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona
bedzie w oponcze ograniczajaca emisje oparow asfaltow. W trakcie prowadzenia prac
inwestycyjnych, wykonawca zapewni dojazd do lokalnych posesji, wprowadzajac czasows
organizacje ruchu na czas robot.

W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem nalezy
dba¢ o whasciwa jakos¢ i sprawnos¢ sprzetu, maszyn, urzadzen, wykorzystywanych do prac
budowlanych przy realizacji planowanego przedsiewzigcia.



W zwiazku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow. Jak wynika
z Karty informacyjne] przedsiewziecia w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych w ramach
analizowanej inwestycji nie przewiduje sie zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow
sasiednich.

Odpady powstate na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy magazynowaC na terenie
specjalnie przygotowanych placow zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowac selektywnie w zamknietych 1 szczelnych pojemnikach,
odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone
do magazynowania odpadow niebezpiecznych nalezy zlokalizowa¢ na utwardzonym i szczelnym
podtozu, w miejscach ostonigtych przed dziataniem cz ow  atmosterycznych
oraz zabezpleczonych przed dostepem o0sob nieuprawnionych. W/w place i miejsca nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia lub srodki umozliwiajace zebranie lub neutralizacje odpadow, w sytuacji
ich przypadkowego wydostania si¢ z pojemnikow. Rodzaje i ilosci tych urzadzen lub srodkow
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i ilosci magazynowanych odpadow W przypadku wydostania
si¢ odpadow z pojemnikéw, nalezy je niezwiocznie usuna¢ lub zneutralizowac. Natomiast
w przypadku wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczony grunt nalezy mozliwie
jak najszybciej 1 starannie zebrac, a nastepnie przekazac uprawmonym podmiotom.

Na etapie realizacji Inwestor powinien wyposazy¢ zaplecze budowy w przenosne, szczelne
sanitariaty, ktorych zawartos¢ usuwana bedzie przez uprawnione podmioty i wywozona
do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Powstate niezanieczyszczone masy  ziemne nalezy w maksymalnym stopniu
zagospodarowac na terenie inwestycyjnym majac na uwadze zachowanie wartosci przyrodniczych,
zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow sa,swdmch oraz zapisy art. 101r. ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, tj. gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych
powinny spe{mac standardy jakosci §rodowiska jak dla gruntow wystepujacych w miejscu uzycia tej
gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi przez wlasciwych zarzadcodw.

Na terenie realizacji przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych - podlegajacych ochronie = oraz gatunkow  grzybow
podlegajacych ochronie. Odnotowano natomiast wystepowanie gatunkow zwierzat pospolitych
i szeroko rozpowszechnionych w kraju, w tym gatunkéw podlegajacych ochronie.

Celem minimalizacji oddziaiywanja na srodowisko przyrodnicze wskazane jest:

—  znajdujace sie w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wyciecia
na czas realizacji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni
drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie.
W obrebie systemu korzeniowego drzew prace ziemne nalezy wykonywal recznie
inie dopuszczaé do przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obrebie strefy
korzeniowej nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopéw, nie lokalizowac
placéw sktadowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gatezi uszkodzenie nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem ochronnym,

— eliminowac zast01ska wody i nieuformowane skarpy, wykopy zwiazane z rozbudows drog;
winno si¢ zasypywaé sukcesywnie, a w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartych
wykopow, nalezy je zabezpieczyC np. przykry¢ siatka tak, aby uniemozliwi¢ wpadanie do nich
drobnych zwierzat oraz na biezaco kontrolowa¢ przed zasypaniem pod katem obecnosci
w nich zwierzat, w wypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat, Wszczegolnosc1 ptazow, gadow
i drobnych ssakéw w miejscach wykonywanych prac ziemnych, przenosi¢ napotkane osobniki
przed rozpoczeciem w/w prac w bezpieczne miejsce, na tereny sasiednie o podobnych
warunkach siedliskowych, niekolidujace z inwestycja,

— zaplecze budowy, bazy materiatowo-sprzetowe zorganizowaé w odlegtosci minimum 50 m
od terenéw cennych przyrodniczo.



Przedmiotowa droga od pétnocy graniczy z Kozubowskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu dla ktérego obowiazuja ustalenia Uchwaty XLIX/884/14 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego
K rajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2014 r. poz. 3158) Ponadto obszar oddziatywania wyznaczony
na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy 00, obejmuje ww. forme ochrony przyrody.
Przedmiotowe przedsiewziccie zostato zaliczone do inwestycji celu publicznego (art 6 pkt 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami) stosownie do zapisow art. 24
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098
ze zm.) nie maja zastosowania dla niego zakazy okreslone w uchwale. Ponadto przedtozona
dokumentacja wykazata brak znaczacego negatywnego wptywu na ochrone przyrody obszaru
chronionego krajobrazu.

Nalezy dodaé, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow chronionych. W przypadku,
gdy realizacja inwestycji wiazata sie bedzie z naruszeniem zakazéw w stosunku do gatunku objetego
ochrong, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazow nalezy uzyskac
odrebne zezwolenie.

Inwestycja zlokalizowana jest poza gtownym korytarzem migracji zwierzat. Biorac
pod uwage natezenie ruchu na przedmiotowej drodze, maks. 100 pojazdéw na dobe, lokalna
migracja zwierzat odbywac sie b(;dzm jak dotychczas po powierzchni drogi. Jak wynika
z ,Poradnika projektowania przejs¢ dla Zwierzat i dziatai ograniczajacych $miertelnos¢ fauny
przy drogach” (Rafat T. Kurek) takie rozwiazania moga by¢ stosowane w przypadku duzych
i Srednich zwierzat przy drogach o natgzeniu ruchu ponizej 10 000 pojazdéw/ dobe
oraz w przypadku matych zwierzat przy drogach o natezeniu ponizej 500 po;azdow/ dobe. Biorac
pod uwage powyzsze oraz niewiclka zmiane niwelety drogi, ze reahzac]a inwestycji nie wptynie
na warunki migracji zwierzat i nie bedzie prowadzita do naruszenia réwnowagi przyrodniczej.
Nie przewiduje si¢, aby budowa drogi mogta znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na warunki migracji
Zwierzat.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziatywata bedzie przede wszystkim
na klimat akustyczny, jako$¢ powietrza oraz srodowisko gruntowo-wodne.

Na poczatkowym odcinku przedmiotowej drogi zlokalizowane zostaty tereny podlegajace
ochronie akustycznej, ktore zgodnie z Kip i na podstawie mapy ewidencyjnej zostaty
zaklasyfikowane jako tereny zabudowy zagrodowej oraz zabudowy nueszkamowej jednorodzinnej.
Dopuszczalne wartosci pozwmu hatasu w srodowisku - wyrazone réwnowaznym poziomem
dzwieku A, dla w/w terenow chronionych zgodme z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.
112), wynosza w porze dziennej 61 dB, w porze nocnej 56 dB dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i 65 dB w porze dziennej 1 56 dB w porze nocnej dla zabudowy zagrodowe;.
Jak wynika z analiz zawartych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia, majac na uwadze niewielkie
natezenie ruchu oraz charakter przedmiotowe; clrogi na etapie eksploatacji nie przewiduje
si¢ przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu okre$lonych w w/w rozporzadzeniu
na terenach chronionych akustycznie.

Analizowana droga z uwagi na okreslone w KIP natezenie ruchu pojazdow nie powinna
takze spowodowac ponadnormatywne] imisji substancji zanieczyszczajacych powietrze. Ocenia
sig, ze wielkodci imisji na terenach znajdujacych sie poza pasem drogowym nie powinny
przekroczy¢ standardow okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.
87) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pomomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845). W celu poprawy Jakosa powiletrza
w strefach wojewodztwa swietokrzyskiego, dla redukcp emisji zanieczyszczen z transportu
w Uchwale Nr XXI1/291/20 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie okreslenia ,Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa $wietokrzyskiego



wraz z planem dziatan krétkoterminowych” (Dz. Urz. Woj. Swiet. 2020 r., poz. 2615) wyznaczone
zostaly dziatania naprawcze w ramach nadrzednego celu diugotermmowego tj. m.in. przebudowa
i modernizacja drog. Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie w w/w zatozenia.

Planowane zamierzenie ma na celu poprawe stanu nawierzchni drogi oraz ptynnosci ruchu.
Dziatanie to wptynie na minimalizowanie oddziatywania pmednnomwe; drogi na poszczego].ne
komponenty srodowiska, w tym na poprawe klimatu akustycznego i stanu jakosci powietrza
w sasiedztwie terenu przedsiewziecia.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia zwiazana bedzie réwniez z koniecznoscia
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni, ktore odbywac si¢ bedzie
powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni do istniejacych
oczyszczonych i odmulonych rowow trawiastych (obustronnych). Przewiduje sie rowniez
wykonanie drenazu francuskiego na odcinkach w km od ok 0+639 do ok 0+681
oraz w km od ok. 1+035 do ok. 1+080 po prawej stronie drogi.

Biorac pod uwage klase drogi oraz natezenie ruchu pojazdéw nie przewiduje sie, aby wody
opadowe lub roztopowe zawieraly zanieczyszczenia w ilosciach przekraczajacych 100 mg/1
zawiesin ogolnych oraz 15 mg/| weglowodorow ropopochodnych. Przngtysposob odprowadzania
wod nie moze powodowac zmian stanu wody na gruncie ze szkodq dla gruntow sasiednich.

Na etapie eksploatacji beda wytwarzane odpady powstajace z ewentualnych remontow
1 czyszczenia drogi. Odpady te nalezy zagospodarowaé zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), tzn. selektywnie magazynowaC na terenie Inwestora,
w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem sie do Srodowiska zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez
uprawnione podmioty.

Analizujac wptyw na krajobraz stwierdzono, ze przedmiotowa droga stanowi czesé
lokalnego krajobrazu, jest w niego wpisana i ]ednoczesme sama go ksztattuje. Podlegajacy
przebudowie odcinek drogi zostanie poprowadzony po istniejacym sladzie.

W przypadku likwidacji przedsiewziecia teren nalezy uporzadkowaé. Odpady nalezy
prawidtowo zabezpleczyc oraz zagospodarowal zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
tzn. odpady powinny by¢ selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych
i przystosowanych do tego celu rmejscach w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem
si¢ do srodowiska zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione
podmioty.

e) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowsq ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzgiqdnieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Ryzyko wystapienia powaznej awarii na analizowanym terenie moze by¢ zwiazane
z powazna awarig w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewozonych
substancji niebezpiecznych, wyciekiem ptynéw eksploatacyjnych na skutek usterek techmcznych
pojazdéw samochodowych albo maszyn budowlanych. Drogowy przewoz towarow i tadunkow
niebezpiecznych reguluja stosowane przepisy wprowadzajace m.in. odpowiednie procedury
i instrukcje bezpieczenstwa. Realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe stanu technicznego
drogi oraz beszeczenstwa ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystapienia awarii.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia
2014r. zmieniajaca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wptywu wywieranego przez niektore
przedsiewzigcia publiczne i prywatne na srodowisko 1 rozpoczecie implementacji do prawa
polskiego, analizujac adaptacje przedsigwziecia do zmian klimatu, w tym elementy wptywajace
na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzic, ze:

— wystapi emisja-do powietrza, w tym gazow cieplamianych w zwiazku ze spalaniem paliwa
w silnikach po;azdow maszyn na etapie realizacji 1 eksploatacijj,



~ przedsigwziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgigov.pl/),

obszarami zagrozenia powodziowego http://mapy.isok.gov.pl/imap/,

— w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobor odpowiednich materiatéw i technologii

wykonania,

— przedsiewziecie ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacje jest neutralne wzglgdem oddziatywan

zwigzanych z kleskami Zywiotowymi jak np. susze, podnoszacy sie poziom morz, sztormy,
erozja Wybrzeza iintruzje wod zasolonych,

Z uwagi na powyzsze wptyw na zmiany klimatu oceniono Jako nieznaczny.

2. Usytuowania przedsiewzigcia — ze zwroceniem uwagi na mozliwe zagrozenie

srodowiska — zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$¢ samooczyszczania
si¢ Srodowiska i odnawianie si¢ zasobow naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe
oraz uwarunkowania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

obszarach wybrzezy,

obszarach wodno - btotnych,

obszarach gorskich - Wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody §w*i¢tokrzyskiego
z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terenow
podgérskich i gorskich na terenie wojewddztwa swietokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13,

poz.104),

obszarach ochrony uzdrowiskowej, najblizszy obszar tego typu w  wojewddztwie
swietokrzyskim - Uzdrowisko Kazimierza Wielka, znajduje si¢ w odlegtosci ok. 5 km
na potudniowy-zachod od terenu planowanego przedsiewziecia,

obszarach ochronnych zbiomikow wdd srodladowych - najblizsze takie obszary to Gtéwny
Zbiornik Wéd Podziemnych Nr 409 Niecka Miechowska cze$¢ SE, zlokalizowany w odlegtosci
ok 1,9 km w kierunku pétnocnym od inwestycji,

obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne -
w przypadku odklycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenje iz jest on zabytkiem,

nalezy: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

niezwlocznie zawiadomic¢ o tym Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Czamocin,

terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatu
przyrody, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku
ekologicznego, obszarami Natura 2000, nie koliduje z pomnikami przyrody. Najblizszy
Kozubowski Obszaru Chronionego Krajobrazu zlokalizowany jest w bezposrednim
sasiedztwie przedmiotowej drogl w kierunku potudniowym. Biorac pod uwage zakres
inwestycji oraz planowane rozwigzania na etapie realizacji wskazane w pkt 1d nie przewiduje
si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania na ochrone przyrody obszaru chronionego
krajobrazu.

w obszarze o znacznej gestosa zaludnienia - przebudowywana droga gminna przebiega
w sgsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Na etapie realizacji prace budowlane
beda prowadzone w porze dziennej, ponadto biorac pod uwage informacje zawarte w karcie
mfonnacy]nej, na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania
w zakresie emisji hatasu, zanieczyszczen powietrza,

b) planowane przedsi¢gwzigcie zlokalizowane jest:

w Swietle obowigzujacych przepisow Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziemika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dziatania
w dziedzinie polityki wodne] (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania
wodami maja zostal osiagnicte poprzez wdrozenie zadan zawartych w dokumentach
planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza



Wisty zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (). Dz.U. z 2016 r.

poz.1911 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

o w zlewni Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW20006216769 nazwanym Ciek od Czamocma, zaliczonym do regionu wodnego
Gome] Wisty. Status - silnie zmieniona czes¢ wod, stan wod oceniono jako zty,
niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow Srodowiskowych. Celem srodomskowym
jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przewidziano dla niej odstepstwo
- przedtuzenie terminu osiagniecia celu do roku 2021 z uwagi na brak mozliwosci
technicznych oraz dysproporcjonalne koszty;

e na terenie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd
PLGW?2000100 - region wodny Gomej Wisty. Dla wbd tego obszaru stan ilosciowy
i chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka dla JCWPd - niezagrozona. Celem
srodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny 1 ilosciowy.
Dla JCWPd nie przewidziano odstepstwa.

Majac na uwadze charakter przedsiewziecia oraz proponowane rozwigzania - planowana inwestycja
nie stanowi zagrozenia dla osiagniecia celéw Srodowiskowych wyznaczonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do uwarunkowan wymienionych w pkt 11 2:

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu
Iwestycji 1 prac towarzyszqcych w bezposrednim saswdzt\me przedsiewziecia. Uc;azhwosm takie
jak emisja zameczyszczen powietrza, hatas, powstawanie odpadow, wystepowac beda z najwieksza
intensywnoscia w trakcie prac budowlanych i zwiazane beda z praca maszyn i urzz;dzen Popmwa
stanu nawierzchni jezdni ograniczy ucgzhwosm w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen
powietrza. Przedsiewziecie nie bedzie rowniez negatywnie oddziatywaé na srodowisko gruntowo-
wodne ani poszczegolne elementy przyrodnicze srodowiska.

Nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, poniewaz
nie przewiduje si¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska.

Uwzgledniajac  lokalizacje inwestycji w  centralnej Polsce mnalezy stwierdzic,
ze transgraniczne oddzialywanie na srodowisko nie wystapi.

Anahzu]@c lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob  realizacji
INWestycji, W Oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko tut. organ nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Opinia z dnia 15.03.2022r. (data wplywu 18.03.2022r) znak: NZ.9022.6.14.2022
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju uznat, Ze nie widzi potrzeby
przeprowadzenia oceny oddmaiywama przequ:wa@aa na srodowisko w zakresie wptywu
na zdrowie ludzi. Uznat on, ze przedsiewziecie mozna zaprojektowal, zrealizowa¢ 1 eksploatowac
bez ponadnormatywnego oddma{ywama na zdrowie ludzi przy zastosowaniu w toku realizacji
zamierzenia inwestycyjnego podstawowych przepisow techniczno-budowlanych oraz najlepszych
dostepnych technik 1 technologu w zakresie ochrony zdrowia.

Obwieszczenia Wojta Gminy Czamocin o wszczgciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia zostalty wywieszone na BIP,
na tablicach ogtoszen w budynku Urzedu Gminy w Czarnocinie, w Ztotej, UMiG Kazimierza
Wielka, w sofectwie Cleszkowy, Probotowice oraz Czamocin. W wyznaczonym terminie nikt
nie wniost uwag ani zastrzezen do realizacji przedmiotowej inwestycji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Wojta Gminy Czamocin w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) decyzje o srodowiskowych

Zatacznik:
1. Charakrerystyka planowanego przedsiewziecia.

Otrzymuyja:
1. Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin.

. Urzad Gminy w Czarnocinie- tablica ogtoszen
Urzad Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej - tablica ogloszen

. Urzad Gminy w Ztotej - tablica ogtoszen
5. Sofectwo wsi Cieszkowy- tablica ogtoszen
6. Sotectwo wsi Probotowice- tablica ogtoszen
7. Sotectwo wsi Czarnocin- tablica ogtoszen
8. a/a

Sporzadzit:
S. Giere$



Zatacznik nr 1
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 31.03.2022 r. znak: OR.6220.8.2022

Charakterystyka przedsiewzigcia pn.:

»Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy- Probofowice, odcinek od km 0+544
do km 1+814, na df. 1270 mb”.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) planowane
przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych poten(:]alrue znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie pn: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy-
Probotowice, odcinek od km 0+544 do km 1+814, na dt. 1270 mb” dotyczy przebudowy drogi
na odcinku od centrum miejscowosci Cieszkowy do drogi powiatowej Nr 0552T Czamocin-
Kolonia- Soboszow, faczacej miejscowosci Czarnocin i Soboszow. Przebudowa dotyczy odcinka
drogi o dtugosci 1,270 km, zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 106 i 477 obreb Cieszkowy.
Na planowanym do przebudowy odcinku od km 0+544 do km 1+814 o dtugosci 1270 m droga
posiada status drogi publicznej gminne;.

Planowana przebudowa drogi obejrnowac bedzie:

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

- Rozebranie istniejacego przepustu pod droga, z rur fi 60 cm, w km 04713, dt. 10 m
1 pod zjazdami z rur fi 60 cm: w km 0+686-0+694, str. P, dt. 8 m; w km 1+4306-1+312, str. L, dt. 6
m; w km 1+345-1+401, str. L, dt. 6 m; w km 1+404-1+410, str. L, dt. 6 m; w km 1+455-1+461,
str. L, dt. 6 m, w km 14591-1+597, str. L, dt. 6 m, w km 1 +453-1+459, str. P, dt. 6 m, w km 1 +666-
14672, str. P, dt. 6 m - faczna dtugos¢ 60,00 m,

- Rozebranie istniejacego przepustu pod droga z rur fi 100 cm, w km 0+854, dt. 10 m, w km
14012, dt. 9 m ~taczna dtugos¢ 19,00 m,

Rozebranie istniejacego przepustu pod droga z rur fi 80 cm, w km 1+806 - 10,00 m,

- Wykarczowanie pni drzew fi 40-60cm, szt. 5, koparka- 5,00 szt.

2/ Roboty ziemne i1 odwodnieniowe:

- Whykonanie koryta na poszerzeniu jezdni gt. 40 cm, w km 0+544-0+770, str. L, na szer. 1,75
m, w km 0+544-04770, str. P, na szer. 0,75 m, w km 0+770-1+4345, str. L, na szer.1,25 m, w km
04770-14345, str. P, na szer. 1,25 m, w km 14419-1+686, str. L, na szer. 1,25 m, w km 1+419-
1+686, str. P, na szer.1,25 m, w km 1+726-1+814, str. L, na szer. 1,25 m, w km 1+726-1+814,
str. P, na szer. 1,25 m, zjazd na drogg lok. w km 1+333, pow. 40 m’ - tacznie 2930,00 v,

- Whykonanie koryta na catej szerokosci jezdni gt. 40 cm, w km 1+345-1+419, na szer. 6,50 m,
w km 1+686-14726, na szer. 6,50 m - taczna powierzchnia 741,00m?,

- Wykop pod drenaz francuski: gt. 0,75 m, szer. 1 m, w km 0+639- 0+681, str. P, gt. 0,60 m,
szer. 0,50 m, w km 1+035- 14080, str. P, renowacja rowdw przydroznych: w km 0+681-0+713,
str. P, sr. 0,5 m’/mb, w km 1+4244- 14808, str. L, sr. 0,5 m*/mb, w km 1+336-1+814, str. P,
sr. 0,5 m’/mb, wyprofilowanie rozmytych skarp drogowych: w km 0+639-0+681, str. P,
ér. 0,8 m’/mb, w km 1+179-14214, str. P, sr. 0,8 m’/mb - taczna ilos¢ 643,60 m’,

- Naklady uzupelniajace za dalszy transport nadmiaru ziemi z wykopow na odl. 4km -
2096,00n7,

- Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur zelbetowych fi 60 cm, posadowionych na tawie
ttuczniowej gr. 15 cm: w km 0+686-0+694, str. P, dt. 8 m; w km 1+306-1+312, str. L, dt. 6 m;



w km 1+345-1+401, str. L, d. 6 m; w km 1+404-1+410, str. L, dt. 6 m, w km 1+455-1+461, str.
L, dt. 6 m, w km 1+591-14597, str. L, dt. 6 m, w km 1+453-1+459, str. P, dt. 6 m, w km 1+666-
1+672, str. P, dt. 6 m- 50,00 m,

- Wykonanie $cianek czotowych na przepustach pod zjazdami z rur zelbetowych fi 60 cm,
murki prefabrykowane trapezowe ze skrzydetkami, szt. 2x 8- 16,00 szt.

- Wykonanie przepustu pod droga z rur zelbetowych fi 60 ¢cm, posadowionych na tawie
ttuczniowej gr. 15 ¢cm wraz z wykonaniem podbudowy ttuczniowej 25 cm+15 cm, w km 0+713,
dt. 10 m- 10,00 m.

Wykonanie przepustu pod droga z rur zelbetowych fi 100 ¢cm, posadowionych na tawie
ttuczniowej gr. 15 cm wraz z wykonaniem podbudowy ttuczniowej 25 cm+15 ¢cm, w km 0+854,
dt. 10 m, w km 1+012, dt. 9 m - taczna dtugos¢ 19,00 m.

- Wykonanie przepustu pod droga z rur zelbetowych fi 80 cm, posadowionych na tawie
ttuczniowej gr. 15 cm wraz z wykonaniem podbudowy ttuczniowej 25 cm+15 cm, w km 1+806,
dt. 10 m- 10,00 m.

- Whykonanie Scianek czotowych na przepustach pod droga murki wylewane na miejscu
z betonu C25/30: w km 0+713, przepust fi 60 cm, szt. 2, w il. 2,40 m’, w km 0 +854, przepust fi 100
cm, szt. 2, w il. 5,04 7', w km 1+012, przepust fi 100 cm, szt. 2, w il. 5,04 m’, w km 1+806, szt. 2,
wil 4,704 m’® - taczna ilo§é 17,18 m’.

- Wykonanie drenazu z kruszywa w otulinie z wtokniny (masa powierzchniowa 150 g/nv;
wytrzymatos¢ na rozciaganie wzdtuz 1 wszerz 10kIN/m) w km 0+639- 0+681, strona prawa,
dt. 42 mb o wymiarach: gr. 75-cm, szer. 1,00 m oraz w km 1+035- 14080, strona prawa dt. 45 mb
o wymiarach: gr. 60 cm, szer. 50 cm - taczna dtugosé¢ 87,00 m.

3/ Podbudowa:

- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z chudego betonu o Rm 6-9MPa, gr. 25 cm: w km 0+544-
0+770, str. L, na szer. 1,75 m, str. P, na szer. 0,75 m, w km 0+4770-1+080, str. L i P, na szer. 1,25 m,
w km 1+345-1+419, na szer. 6,50 m, w km 14+419-1+686, str. Li P na szer. 1,25 m, w km 1+686-
14726, na szer. 6,50 m, wkm 1+726-1+814, str. L 1P, na szer. 1,25 m, zjazd na dr. Lok. w km 1+333
pow. 40 m’ - taczna ilos¢ 3008,50 n,

- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego 31,5/63 mm, gr. 25 cm,
w km 1+080- 14345, str. L, na szer. 1,25 m, str. P, na szer. 1,25 m- taczna ilosé
662,50 m?,

- Wykonanie gomej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm:
w km 0+4770-1+080, str. L, na szer. 1,25 m, str. P, na szer. 1,25 m, w km 1+080-1+345, str. L,
na szer. 1,25 m, str. P, na szer. 1,25 m, w km 1+345- 1+419, na szer. 6,50 m, w km 1+419-1+686,
str. L, na szer. 1,25 m, str. P, na szer. 1,25 m, w km 141+686-14726, na szer. 6,50 m, w km 1+726-
1+814, str. L, na szer. 1,25 m, str. P, na szer. 1,25 m, w km 0+544-0+770, str. L, na szer. 1,75 m,
st. P, na szer. 0,75 m, zjazdy 12 szt. po 12 m?, zjazd na dr. lok. pow. 40 m’ -
taczna ilosé 3815,00 m?,

-Uzupetnienie kruszywa lamanego 0/31,5mm, na poboczach po wykonaniu warstw
bitumicznych: w km 04544-14345, str. P 1 L, na szer. 0,75 m, gr. 7 cm, w km 1+345-1+814, str.
LiP, gr. 8 cm- taczna ilos¢ 140,39 m’,

4/ Nawierzchnia:

-Wyrownanie  zniszczonej nawierzchni  jezdni  mieszanka  mineralno-bitumiczna:
w il. 50 kg/m’, na odcinku: od km 0+544-1+345, na szer. 5,00 m, w il. 75 kg/m’, na odcinku: od km
1+345-1+814, na szer. 5,00 m- taczna ilo$¢ 376,13 ton,

-Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm: od km 0+544-1+814,
na szer. 5,00 m, rozjazd w km 1+814 o pow. 40,00 Y, zjazd na dr. lok. w km 0+959 o pow. 30,00
v, zjazd na dr. lok. w km 14333 o pow. 30,00 m* - taczna ilo$¢ 6450,00 v,

-Wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni emuISJa asfaltowa i grysami 5-8 mm, w km 0+544,
na szer. 0,75 m obustronnie- taczna ilos¢ 1905,00 m?,



-Wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni emulsja asfaltowa i grysami 2-5 mm, w km 0+544-
1+814, na szer. 0,75 m obustronnie- taczna iloé¢ 1905,00 ny’.

Prace drogowe beda wykonywane na dziatkach nr ewid. 106 i 477 obreb 0004 Cieszkowy
gm. Czamocin. Przebudowywana droga o charakrerze lokalnym jest bezposrednim pofaczeniem
komunikacyjnym pomiedzy miejscowosciami: Cieszkowy- Probotowice gm. Ztota, Cieszkowy
Czamocin, Cieszkowy- Soboszéw gm. Czamocin, a takze umozliwia dojazd do gruntéw rolnych.
Inwestycja nie zmieni le.l’J.kC]l drogi, a spowoduje poprawe komfortu Jazdy, zmniejszenie emisji
pytow do powietrza, zmniejszy hatas komunikacyjny wynikajacy z jazdy po zniszczonej nawierzchni
jezdni drogi oraz zamulonych poboczach gruntowych. Teren wokot inwestycji stanowia
zabudowania zagrodowe oraz uzytki rolne: grunty orne, taki, pastwiska.

Droga Cieszkowy- Probotowice w km 0+000 faczy sie z droga wojewddzka Nr 770
Drozejowice-Czamocin-Krzyz, natomiast w km 14814 z droga powiatowa Nr 0552T Czarocin-
Kolonia- Soboszow.

Na obszarze inwestycji nie wystf;pu]at obszary wodno - blotne oraz inne obszary
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, jak rowniez obszary wybrzezy i srodowisko morskie, obszary
gorskie lub lesne, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana przebudowa drogi nie znajduje si¢ na obszarach objetych ochrona, w tym strefach
ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiomikow wod srodladowych.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach, na ktorych standardy Jakosa srodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, jak rowniez na obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Od strony zachodniej w sasiedztwie terenu inwestycji znajduje sie obszar wpisany do rejestru
zabytkow nieruchomym wojewodztwa swietokrzyskiego pod. Nr A 175, przedmiot ochrony:
pozostatosci zespotu dworskiego, zakres ochrony: park, zatozenie parkowe o charakterze
zabytkowym z 1 pot. XIX w. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na teren
parku objetego ochrong. Prace budowlane zwigzane z realizacja inwestycji beda prowadzone
wytacznie w obrebie dziatek drogowych oznaczonych nr ewid. 477 1 106 obreb Cieszkowy, w czesci
pasa drogowego wykorzystywanego dotychczas jako jezdnia drogi 1 pobocza gruntowe.
W poblizu planowanej do przebudowy drogi na terenie parku nie wystepuje zadrzewienie, ktore
mogtoby ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi wystepuja 3 budynki mieszkalne. Gestosc
zaludnienia dla obszaru oddziatywania przedsiewziecia wynosi 82 os. na knr'.

Zgodme z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sPrame Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty /Dz. U. z 2016 r. poz. 1911z pozn. zm/ planowane przedsiewziecie zlokalizowane
jest na dziatkach w obrc;ble zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP Ciek
od Czarnocina, kod: PLRW20006216769, status: silnie zmieniona czgs¢ wod, z wyznaczonym celem
srodowiskowym: dobry potencjat ekologiczny, dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w stanie
ekologicznym ponizej dobrego, dobrym stanie chemicznym oraz ztym stanie ogolnym, zagrozona
meosu;gm§c1em celow srodowiskowych. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrgbie jednolite]
czesci wod podziemnych JCWPd kod: PLGW2000100 z wyznaczonym celem srodowiskowym:
dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilosciowymi, dobrym
stanie chemicznym i dobrym stanie ogolnym, mezagrozona nieosiagnieciem celow srodomskowych
Biorac pod uwage skale oraz charakter inwestycji obejmujacej przebudowe drogi gminnej polegajaca
na poszerzeniu istniejacej jezdni drogi o 1 m, wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych
kruszywem o szerokosci 0, 75 m, remoncie istniejacych przepustow pod droga i zjazdami oraz
odmuleniu istniejacych rowow, a takze zaplanowane na etapie reahzacp i eksploatacji dziatania
~chroniace srodowisko stwierdza sie, ze pro;ektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie jakosci
- wod. Realizacja inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osiagniecia celéw $rodowiskowych
okreslonych w Planie gospodarowama wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonym
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania



wodami na obszarze dorzecza Wisty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1911 ze zm.: Dz. U.z 2016 r.
poz. 1958).

Na terenie sgsiadujacym z planowanym inwestycja  wystepuja  zadrzewienia
i zakrzewienia, ktore nie koliduja z planowanymi do Wykonama robotaml budowlanymi.
W ramach realizacji inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew, nie beda rowniez prowadzone
zadne prace moggce spowodowac uszkodzenie istniejacych drzew. Prace obejmuja karczowanie
nieusunietych wczesniej pni, w ilosci 5 szt., po Scietych drzewach, kiorych korzenie przechodza
z sasiednich dziatek w obszar pasa drogowego Drzewa 1 krzewy nieprzeznaczone do wycinki
wystepujace w sasiedztwie wykonywanych prac zostany zabezpieczone przed ewentualnym
uszkodzeniem (np.: poprzez odeskowanie, owiniecie pni drzew stomy itp.).

W wyniku przebudowy droga bedzie posiadata jezdnie asfaltows o szerokosci 5,0 m oraz
obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m utwardzone kruszywem. Usytuowanie drogi nie ulegnie
zmianie, a caly zakres robot bf;dzue realizowany w obecnym przebiegu (w istniejacym pasie
drogowym). Wszystkie elementy przebudowanej drogi zostana dopasowane wysokosciowo
do terenu. Stosunki wodne po zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.,

Wody opadowe z przebudowywanej drogi tak jak dotychczas nadal beda odprowadzane
powierzchniowo, zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Zastosowane zostana spadki
poprzeczne 2% dla jezdni oraz 8% dla poboczy na catej dlugosa drogi.

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych beda istniejace TOWY trawiaste.

Zakres wykorzystania Srodowiska, na etapie realizacji inwestycji, nie zaktada istotnych zmian
w zasobach, tworach 1 skfadnikach miejsca oraz najblizszego sasiedztwa przedsiewziecia. Realizacja
prac nie zmieni dotychczasowych uldadéw krajobrazowych 1 ekosystemowych. Inwestycja bedzie
podigta gtéwnie na obszarze przeksztalconym i uzytkowanym, stanowiacym  tereny
antropogeniczne, siedliska ruderalne.

Roboty budowlane planowanego przedsigwziecia nie wymagaja dodatkowego zajmowania
terenu. Zastosowana technologla jest typowa dla robot drogowych i nie wymaga stosowania
specjalnych rozwigzan przy wykonywaniu tego typu prac. Roboty beda polegaty na: wykonaniu
koryta gt. 40 cm pod warstwy konstrukcy]ne jezdni 1 poboczy, wykonaniu dolnej podbudowy
z betonu i kruszywa naturalnego oraz gorne;j podbudowy s kmszywa natura]nego, wykonaniu
drenazu francuskiego, profilowaniu skarp, odmuleniu rowéw i remoncie przepustéw pod droga
i zjazdami oraz wykonaniu warstwy profilujacej i Scieralnej z betonu asfaltowego na jezdni drogi.

Wszystkie prace zw1azane z przebudowa drogi zostana wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej uciazliwej dla okolicznych mieszkancow jak tez uzytkownikow
drogl i otaczajacego srodowiska.

Nie przewiduje si¢ innych wariantow przedsiewziecia niz zostaly przedstawione.
Zamechame realizacji inwestycji spowodowato by powazne utrudniania w komunikacji pomiedzy
miejscowosciami: Cieszkowy- Probotowice, Cieszkowy- Soboszéw, Cieszkowy- Czamocin,
jak rowniez w dojezdzie rolnikow do uzytkéw rolnych i zabudowar mieszkalnych.

Woda wykorzystana zostanie do celow technologicznych przy realizacji zadania, jednak
brak jest mozliwosci ustalenia zapotrzebowania. Woda niezbedna do wykonania robét drogowych
dowozona bedzie przez Wykonawce beczkowozami.

Materiaty niezbedne do realizowania inwestycji dowozone beda transportem
samochodowym odpowiednio przystosowanym.

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie cieplna i elektryczna.

Wszystkie uzyte do przebudowy materialy, paliwa beda wykorzystywane zgodnie
z obowlazujacymi normami i przepisami.

W zwiazku z realizacja inwestycji nie nastapi pogorszenie stanu srodowiska naturalnego,
a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie wykonywania robot budowlanych beda krétkotrwate,
o charakterze odwracalnym.

Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw budowlanych i odpadéw oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego zostana zorganizowane na terenie



utwardzonym 1 zabezpieczonym przed ewentualnym wyptywem substancji ropopochodnych
do $rodowiska gruntowo- wodnego, w odlegtosci minimum 100 m od ciekow i obszaréw cennych
przyrodniczo oraz zabudowy mieszkaniowe;.

Roboty ziemne polegajace na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia
jezdni  drogi oraz  poboczy utwardzonych ~beds  wykonywane etapami, odcinkami
i na biezaco uzupetniane betonem i kruszywem, co zminimalizuje ryzyko wpadania do wykopow
zwierzat. W kazdym dniu roboczym przed rozpoczeciem robét oraz wtrakeie ich wykonywania plac
budowy wykopy beda sprawdzane pod katem obecnosci zwierzat. Zostanie umozliwione zwierzetom
opuszczenie wykopow lub zostana bezpiecznie odtowione i 1 wypuszczone poza terenem inwestycjl.
Przyjety sposob prowadzenia robét ziemnych zapewni ochrone zwierzat niezaleznie od terminu
wykonania prac. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci wykopy zostana zabezpieczone przed
wpadaniem zwierzat poprzez zamontowanie tymczasowych ogrodzen ochronnych.

Na etapie przebudowy nie beda prowadzone rmqscowe odwodnienia wykopdw
oraz dokonywane zmiany stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich. Wykonane koryta
pod poszerzenie jezdni i poboczy oraz pod drenaz francuski beda chronione przed zalewaniem woda
opadowa poprzez niezwtoczne uzupetnianie warstwami podbudowy. Powyzej opisane dziatania
spowodu]a zminimalizowanie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko, w tym
zanieczyszczenia wod nadmierng zawiesina.

Planowane do wykonania w ramach inwestycji roboty budowlane nie spowoduja
uszczerbku dla srodowiska przyrodniczego na terenie oddziatywania inwestycji.

Uciazliwosci dla przyrody z tytutu realizacji inwestycji beda krotkotrwate i ustepujace, rozmiar
przeksztatcenia srodowiska bedzie niewielki (lokalny), wprowadzone do $rodowiska materialy
powszechnie stosowane przy tego typu inwestycjach, a teren prac uporzadkowany. Inwestycja
nie przyczyni si¢ do eliminacji gatunkow fauny i flory wystepujacych w obszarze oddziatywania
inwestycji, czy do zmniejszenia ich liczebnosci.

W km 1+012 droga przecina ciek bez nazwy. Zakres prac w obrebie cieku bedzie polegat

na wymianie uszkodzonych rur Zelbetowych istniejacego przepustu na nowe o takich samych
parametrach ($rednica rur fi 100 cm, dtugo$¢ przepustu 9 m) oraz wykonaniu Scianek czotowych
przepustu. Srednica i dtugos¢ przepustu: bez zmian. Wszelkie prace zostana wykonane w obrebie
dziatki drogowej bez ingerencji w ciek wodny, poza obszar inwestycji drogowej. Wigkszo$¢ prac
w obrebie przepustu zostanie wykonana na wodzie ptynacej, a ewentualne zaktécenia w droznosci
cieku bede krotkotrwate.
Ciek moze by¢ dogodnym srodowiskiem bytowania, Zerowania i migracji zwierzat zwigzanych
ze Srodowiskiem wodnym (g{owme p‘lazow) Ochrona ewentualnie wyste;pu]acych gatunkow
zwierzat, w tym ptazéw zostanie zapewniona poprzez obserwacje miejsca robot i w przypadku
pojawienia si¢ osobnikow przeniesienie ich poza strefe oddziatywania inwestycj. W obszarze
remontowanych przepustéw i odcinka drogi oraz w poblizu nie wystepuja zbiorniki wodne, mogace
stanowi¢ istotne miejsca rozrodu ptazow.

Podstawowym celem przedsiewziecia jest poprawienie warunkow techmcznych
i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie hatasu, ograniczenie emisji spalin
oraz podniesienie jakosci drogi. Ogromna korzyscia dla srodowiska bedzie redukcja zapylenia
tworzacego sie podczas eksploatacji drogi w obecnym stanie technicznym. Zostanie uregulowany
odpiyw wod powierzchniowych z nawierzchni drogi poprzez likwidacje 1stme}qcych wybojow
1 nierdwnosci oraz ulepszenie technologiczne nawierzchni wraz z zapewmemem jej normatywnych
spadkéw poprzecznych, a takze remont przepustow i odmulenie rowow. Realizacja planowanej
inwestycji nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu drogowego, me zostang tez w istotny sposob
zmienione parametry jezdni drogi oraz gtebokosci przydroznych rowow i nachylenie skarp. Zmiany
beda polegaty jedynie na poszerzeniu istniejacej nawierzchni asfaltowej z 4 m do 5 m, wykonaniu
nowe] nawierzchni asfaltowej, co spowoduje podniesienie niwelety drogi o grubos¢ warstwy
wyrownawcze] i Scieralnej tj. 7 cm- 8 cm, w miejscu istniejacych poboczy gruntowych, ktore stanowia
element istniejacej drogi zostana wykonane pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m.



[nwestycja bedzie prowadzona sladem obecnie eksploatowanej drogi, czyli utrwalone
i znanej dla zwierzat. Realizacja mwestyq1 nie wptynie na zmiang warunkow migracji zwierzat
i nie bedzie prowadzita do naruszenia rownowagi przyrodnicze.

W trakeie realizacji inwestycji:

- scieki bytowe- beda gromadzone w przenosnych sanitariatach 1 systematycznie wywozone przez
uprawnione podmioty do punktow zlewnych oczyszczalni sciekow,

- wody opadowe- beda odprowadzane powierzchniowo zgodnie z naturalnym uksztattowaniem
terenu Oraz poprzez istniejace rowy trawiaste do naturalnych odbiornikow. Sktad wod opadowych
nie bedzie roznit sie od tego sprzed realizacji inwestycji, istnicje jednak ryzyko nadmiernego
zanieczyszczenia wod zawiesing pochodzaca z wykonanych wykopow. Ze wzgledu na przyjeta
technologie etapowego wykonywania wykopdw 1 ich mezw{ocznego zasypywania kruszywem
zanieczyszczenia te zostang zminimalizowane. Kolejnym zagrozemern ze wzgl@du na prowadzeme
robét budowlanych za pomoca maszyn i sprzetu mechanicznego jest ryzyko zanieczyszczenia wod
opadowych  substancjami ropopochodnyml w przypadku  wycieku paliwa lub  ptynéw
eksploatacyjnych.  Zagrozenie to mozna skutecznie wyeliminowal dzieki zastosowaniu
podstawowych zasad i dobrych praktyk prowadzenie robét, w przypadku stwierdzenia wycieku
usunal przyczyne 1 niezwtocznie przy pomocy sorbentow usunaé zanieczyszczenie z drogi. Teren
budowy bedzie wyposazony w sorbenty substancji ropopochodnych.

W trakcie eksploatacji drogi:

- wody opadowe- zawierajace zanieczyszczenia pochodzace z nawierzchni drogi
1 utwardzonych poboczy ze wzgledu na zastosowane spadki jezdni 2% 1 poboczy 8% beda
odprowadzane powierzchniowo zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu do istniejacych
rowOw trawiastych. Sposob odwodnienia oraz sktad wod opadowych nie ulegnie zmianie w wyniku
realizacji inwestycji.

W zakresie standardéw jakosci wdd opadowych i roztopowych - odprowadzanych
do srodowiska obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Zgodnie z §17 w/w rozporzadzenia z powierzchni drogi gminne;j
kategoni D wody opadowe lub roztopowe moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktorych mowa wart. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo
wodne, bez oczyszczania. Zgodnie z art. 75 a ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakazuje
si¢ wprowadzania wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych:

1) bezposrednio do wod podziemnych;

2) do urzadzen wodnych, o ile wody te zawieraja substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska
wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi ust. 1 pke 1, jezeli bytoby to niezgodne
z warunkami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi ust. 1 pkt 4.

Zaldada sie, ze wody opadowe odprowadzane z drogi gminnej Cieszkowy- Probotowice nie beda
zawieraty substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wymienionych w Zataczniku
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Morskiej i Zeglugi Srodladowe] z dnia 12 lipca 2019 r.
poz. 1311). W zwiazku z powyzszym funkcjonujacy przed reahzac;a inwestycji 1 nie zmieniony
w wyniku przebudowy drogi sposob odprowadzenia wod opadowych jest zgodny z obowiazujacymi
przepisami i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Zgodnie z w rozporzadzemu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 112),
dla inwestycji przyjeto dopuszczalny poziom hatasu okreslony dla terenow zabudowy zagrodowej

- dla pory dziennej- 60 dB,




- dla pory nocnej- 50 dB.

- Etap przebudowy drog:

Na etapie przebudowy wystapia zakt6cenia akustyczne zwiazane z pracami budowlanymi 1 ruchem
ciezkiego sprzetu. Zaktocenia te ustany wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Ze wzgledu
na niewielki zakres prac beda to zaktocenia krotkotrwate i Wystepu]qce miejscowo w zaleznosci
od zakresu wykonywanych prac. Po przenalizowaniu wynikow pomiaréw hatasu przeprowadzonych
w trakcie robdt budowlanych dla innych, duzych inwestycji drogowych stwierdza sie, ze na etapie
planowanej przebudowy odcinka drogi Cieszkowy- Probotowice nie zostana przekroczone
dopuszczalne normy hatasu okreslone w rozporzadzemu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 .,
poz. 112).

- Etap eksploataciji:

Etap eksploatacji nalezy przeanalizowaé dla stanu istniejacego jak i stanu docelowego.
Na planowanym do przebudowy odcinku droga posiada liczne spekania, wyboje
i nieréwnosci nawierzchni, ponadto jest zbyt waska co wymusza zmniejszenie predkosa pojazdow,
a mawet ich zatrzymanie w celu wyminiecia si¢ dwoch pojazdow. Powyisze jest powodem
zwiekszenia sie poziomu dzwieku od kilku do kilkunastu decybeli. Stan docelowy zmierza w kierunku
poprawy aktualnie panujacych warunkéw. Dzigki czemu dojdzie do zmniejszenia poziomu hatasu
w porownaniu do istniejacego dotychczas. G’fownal przyczyna spadku poziomu dzwieku bedzie
potozenie nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni do normatywnej szerokosci 5 m oraz
wykonanie  obustronnych  utwardzonych ~ poboczy o  szerokosci 075 m, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami technicznymi. W zwiazku z tym, Ze nie przewiduje si¢ zmiany natezenia
ruchu, w wyniku realizacji inwestycji poziom hatasu zmaleje. Na podstawie analiz wynikéw badan
poziomu hatasu w trakcie uzytkowania dla drog o znacznie wigkszym natezeniu ruchu stwierdza sie,
ze na etapie eksploatacji drogi Cieszkowy- Probotowice po przebudowie nie zostana przekroczone
dopuszczalne normy hatasu okreslone w rozporzadzemu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112).

W fazie przebudowy drogi g‘lownym zanieczyszczeniem powietrza beda pyty. Uciazliwosci
zwigzane 7z powstajacymi w czasie prac budowlanych pytami zaleza od warunkow
meteorologicznych. Przy znacznej wilgotnosci lub opadach atmosferycznych  stezenie pylow
jest mniejsze, taki sam wpiyw na rozprzestrzenianie si¢ frakcji pytowej ma wystapienie inwersji
temperatury. Poza zanieczyszczeniami pylowymi emitowane beda zanieczyszczenia zawarte
w spalinach maszyn budowlanych i srodkach transportu stosowanych na budowie. Zanieczyszczenia
powietrza wystepowac beda w zmiennym sktadzie losciowym 1 jakosciowym zaleznym od aktualnie
wykonywanych prac. Biorac pod uwage skupienie prac budowlanych na krotkim odcinkuy,
ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkéw, na ktérych w danym czasie beda
prowadzone roboty w miare postgpowania prac budowlanych. Szerokos¢ stref wpiywu emisji
maszyn budowlanych bedzie mata, ze wzgledu na ich niewielka liczbe (w przewazaﬁcym czasie
realizacji inwestycji na drodze bedzie pracowata 1 koparka kotowa, 1 samochod ciezarowy
o tadownosci do 20 ton oraz 1 zageszczarka lub 1 walec, okresowo, w trakcie uktadania masy
asfaltowej liczba pO]aZdOW zwiekszy sie, a wiec bedzie pracowat rozscietacz, maksymalnie 2 walce
oraz samochody cu;zarowe dowozqce mase asfaltowq o tadownosci ok. 25 ton). Podobnie maty
zasicg bedzie miata emisja pylu powstajacego w wyniku prowadzonych  prac ziemnych
i wykonywania podbudowy z kruszyw naturalnych. Zrédtem emisji w tym wypadku beda prace
ziemne zwigzane z przygotowaniem odpowiedniego podtoza pod przyszta nawierzchnie oraz prace
zwiazane z wbudowaniem kruszyw naturalnych. Wbudowywane materiaty, ktére powoduja emisje
pytow maja duze frakcje, a tym samym duze predkosci opadania oraz niewielkie odlegtosci
unoszenia.

W trakcie realizacji inwestycji zanieczyszczenie powietrza nie przekroczy pozioméw
dopuszczalnych okre$lonych w przepisach Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia




2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r,,
Nr 16 poz. 87) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 ., poz. 845).

Dobowe natezenie ruchu pojazdéw obecnie szacuje sie w ilosci 100 pojazdow na dobe.
Natezenie ruchu planowane w perspektywie po przebudowie drogi szacowane jest na 100 pOJazdow
na dobe. Przebudowa drogi nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, natomiast poprawi warunki
techniczne oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Géwnie ruch pojazdéw na drodze Cieszkowy- Probotowice wystepuje w porze dziennej tj. od godz.
6:00- 22:00, natomiast w porze nocnej tj. od godz. 22:00- 6:00 ruch jest niewielki. Rodzaj pojazdow
korzystajacych z drogi: gtéwnie samochody osobowe, traktory 1 maszyny rolnicze (natezenie tych
pojazdow jest znikome w okresie zimowym) oraz niewielka liczba samochodéw ciezarowych
ze wzgledu na ograniczenia tonazowe, ktore zostan utrzymane réwniez po przebudowie drogi.
Predkosc po;azdow na tej drodze maksymahne 50 km/h. Obecnie ze wzgledu na nienormatywne
parametry drogi tj. szeroko$¢ jezdni 4 m oraz brak utwardzonych poboczy przejazd droga
jest utrudniony. W wyniku przebudowy drogi ograniczenia te zostana wyeliminowane, co skutkowac
bedzie zwickszeniem plynnosm ruchu, zmiana nawierzchni spowoduje- zmniejszenie pylenia, a tym
samym zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Po przeanalizowaniu wynikow badan zanieczyszczen powietrza dla terenéw usytuowanych
przy drogach o duzo wickszym natezeniu ruchu stwierdza si¢, ze w trakcie eksploatacji drogi gminnej
Cieszkowy- Proboiowme zanieczyszczenie powietrza terendw poza obszarem inwestycji
nie przekroczy poziomow dopuszczalnych okreslonych w przepisach: rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji
W powietrzu (Dz. U. z 2010 r,, Nr 16 poz. 87) oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 roku w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 845).

Z uwagl na lokalny charakter przedmf;wm@cm nie przewiduje si¢ jego transgranicznego
oddziatywania, zarbwno w fazie realizacji, jak rowniez w trakcie uzytkowania przebudowanego
odcinka drogi.

W zasiegu spodmewanego oddziatywania nie wystgpuja formy ochrony przyrody w postaci:
parkow narodowych, rezerwatow przyrody, parkow krajobrazowych, obszarow Natura 2000,
pomnikéw  przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkow  ekologicznych, zespoiow
przyrodniczo- krajobrazowych, roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrona gatunkowa, ponadto
na terenie inwestycji i obszarze jej oddzialywania brak jest obszarow wodno- blotnych, obszarow
o piytklm zaleganiu wod podziemnych, a takze obszarow objetych ochrona, w tym stref ochronnych
uje¢ wod o obszarow ochronnych wod srodlqdowych Inwestycja zlokalizowana jest poza
zidentyfikowanymi strefami ochrony i ostojami gatunkow chronionych i siedlisk chronionych,
w obszarze antropogenicznie przeksztatconym obecnego sladu drogi gminnej, w ktérym
roznorodnos¢ biotyczna i funkcjonowanie ekosystemow najblizszego sasiedztwa zostaty
ograniczone do zbiorowisk siedlisk synantropijnych, g‘lowme ruderalnych. Przebudowa drogi bedzie
realizowana w poblizu zabudowy wsi Cieszkowy i terenéw wykorzystywanych rolniczo, gdzie walory,
zasoby przyrodnicze i relacje ekosystemowe pozostaja pod wptywem dziatalnosci cztowieka.

Od poétnocy teren inwestycji graniczy z Kozubowskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu, dla kiorego obowiazuja ustalenia Uchwaty XLIX/884/14 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2014 r. poz. 3158). W ramach realizacji inwestycji nie beda
przeprowadzane zadne dziatania na obszarze Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
a wigc ustanowlony w uchwale rezim prawny nie stanowi dla planowanej inwestycji szczegolnego
zakresu ograniczen.

Ze wzgledu jednak ze obszar chronionego krajobrazu znajduje si¢ w sasiedztwie przebudowywane;
drogi przeanalizowano wptyw robét budowlanych na przylegty obszar chroniony i ustalono:



- na koficowym odcinku drogi gminnej Cieszkowy- Probotowice w km 1+814 roboty budowlane
beda polegaty na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej (w m.lC]SCU istniejace) nawierzchni
asfaltowej zniszczonej), dostosowanej wysokosciowo, taczacej nawierzchnie drogi gminnej z droga
powiatowa Nr 0552T Czamocin- Kolonia- Soboszow. Parametry techniczne rozjazdu
na skrzyzowaniu pozostana niezmienione. Prace beda miaty charakter naprawczy i nie wptyna
negatywnie na w/ w obszar chronionego krajobrazu.

W trakcie realizacji inwestycji nie zostang naruszone zakazy okreslone w Uchwale XIIX/884/14
Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Kozubowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swigt. z 2014 r. poz. 3158).

W sasiedztwie (w obszarze oddziatywania) przedsiewziecia nie s3 zlokalizowane inne

inwestycje, ktorych funkcjonowanie mogloby prowadzi¢c do skumulowania sie oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem. W roku 2019 zostat przebudowany inny odcinek tej samej drogi
w km 0+000 do km 0+544 o dtugosci 544 mb.
Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, przy zaplanowanej
technologii 1 zakresie prac budowlanych nie istnieje. Ze wzgledu na skale 1 charakter inwestycji wptyw
w/w przedsiewziecia, rowniez nie bedzie znaczacy. Prawidtowo zaprojektowane elementy uktadu
drogowego, beda odporne na oddziatywania burz, deszczy nawalnych, silnych Wiatrow.

Realizacja planowanego przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z powstawamem odpadow
typowych dla tego typu prac, gtéwnie z grupy 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemi¢ z terenow
zanieczyszczonych). Zapewniony zostanie odpowiedni system zbierania i usuwania odpadéw zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami
z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 796)

W zwiazku z powyzszym, przebudowana droga bedzie miata pozytywny wptyw na Zycie
i funkcjonowanie okolicznych mieszkancow, jak i mieszkancoéw calej gminy.




