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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POSADZKI PARTERU ORAZ OPIS
FUNDAMENTOWANIA:

UWAGA:
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCJE.

Płyta posadzki parteru:
BETON C16 /C20 , płyta monolityczna parteru grubości 18 cm,
zbrojona góra - dół, siatką zbrojeniową z prętów żebrowanych
fi 8mm na oczkach 20x20cm

Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji.

Spód ławy fundamentowej na poziomie -1,85 od poziomu 0.00
posadzki, [-1,40 od poziomu przyległego do budynku terenu].

Płyta monolityczna posadzki od góry zabezpieczona folią gumową
[ memebrana VOLTEX DS gr.0,2mm ], poniżej zagęszczone
mechanicznie podłoże gr. min 50 cm .

Ławę ,ściany fundamentowe zabezpiecza dodatkowo,
bezpośrednio przylegająca warstwa maty bentonitowej Voltex gr
0,2mm .

Z wierzchu płyty monolitycznej 2 x folia paroizolacyjna. Dopiero
na to 2 x 10 cm styropian plus 5 cm wylewka c12/15 z siatką
zbrojeniową i 2 cm na warstwa wykończeniowa z płyek
ceramicznych.

UWAGA! :
1. Wszystkie wymiary i wielkości
zweryfikować na budowie
2. Wszelkie zmiany uzgadniać z
projektantem danej branży w porozumieniu
z autorem projektu
3. Rysunki należy czytać ze specyfikacją i
rysunkami branżowymi
4.  Przed zamówieniem stolarki okiennej i
drzwiowej zweryfikować wymiary otworów
na budowie
5. Podani producenci elementów
wyposażenia możliwi do zamiany wg
wyboru Inwestora pod warunkiem
zapewnienia produktów zamiennych o
zbliżonych parametrach spełniających
warunki techniczne oraz obowiązujące
normy
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