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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZAKŁAD PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY
"PROWEST", UL. SKOŚNA 11A,
30-383  KRAKÓW
NIP:678 148 71 86
REGON:351567700

Branża:

ARCHITEKTURA

Nr rysunku:
11

Nazwa inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO –
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
NA DZIAŁCE NR EWID. 109/1,
OBR. WOJSŁAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA

Adres inwestycji:
DZIAŁKA NR EWID. 109/1,
OBR. WOJSŁAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA

SYMBOL D1L D1L D1P D2L D2P D3L D4L D4P D5P DW-01 DW-01 DW-01 DW-02L OTWÓR TOALETY

ILOŚĆ 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
WYMIARY W
ŚWIETLE OŚCIEŻY 90,00x205,00 80,00x205,00 80,00x205,00 100,00x205,00 100,00x205,00 80,00x205,00 80,00x205,00 80,00x205,00 90,00x205,00 270,00x205,00 270,00x210,00 270,00x220,00 100,00x210,00 120,00x210,00

K. OTWIERANIA L L R L R L L R R L L L L

WIDOK NA RZUCIE

SCHEMAT

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA 0-3 O-1 O-1A O-2 O-3 O-4 O-10 O-11
ILOŚĆ 2 11 1 1 2 1 1 1

WYMIARY W
ŚWIETLE OŚCIEŻY
SxH

100,00x40,00 100,00x200,00 100,00x200,00 260,00x100,00 100,00x40,00 60,00x100,00 100,00x40,00 100,00x40,00

WYSOKOŚĆ
PARAPETU HP 20,00 20,00 20,00 120,00 180,00 110,00 100,00 100,00

SYMBOL NA RZUCIE

WIDOK OD
ZEWNĄTRZ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

STOSOWAĆ OKNA TRÓJSZKLONE, NP. F-MY OKNOPLAST - Inwestor
dokona wyboru producenta stolarki okiennej i drzwiowej

OSADZENIE DRZWI ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA,
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY ZALEŻNIE OD WYBRANEGO
PRODUCENTA
OŚCIEŻNICE DOSTOSOWAĆ DO TYPU DRZWI
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI OKREŚLONO WG WIDOKU OD
ZEWNĄTRZ

DRZWI DO ŁAZIENEK, POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH Z DOLNYM
NAWIEWEM O POW. NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,022M2

DRZWI ZEWNĘTRZNE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U nie
większym niż 1,5 W/m2xK

PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW
NA BUDOWIE

ZASTOSOWAĆ NAWIETRZAKI ROZMIESZCZONE WG OZNACZEŃ NA
RZUCIE PARTERU, ZALECANE FIRMY DARCO TYPU NP2-CC

OKNA I DRZWI BALKONOWE [TARASOWE-PODWÓJNE] O
WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U NIE WIĘKSZYM NIŻ 1,6
W/m2xK

STOSOWAĆ STOLARKĘ DLA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W KOLORZE CIEMNYM,
CIEMNEGO BRĄZU, KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM [CHROMOWANE/MATOWE]

WYŁAZ DACHOWY FAKRO UWR U3
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OKNA POWINNY POSIADAĆ WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI ZGODNY Z
PN-83/B03430


