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Informacja:
PROJEKT
BUDOWLANY

INWESTOR:
GMINA KAZIMIERZA WIELKA
Adres inwestora:
ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP 605-001-32-49

Data
09.07.2017

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZAKŁAD PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY
"PROWEST", UL. SKOŚNA 11A,
30-383  KRAKÓW
NIP:678 148 71 86
REGON:351567700

Branża:

ARCHITEKTURA

Nr rysunku:
01

Nazwa inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO –
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
NA DZIAŁCE NR EWID. 109/1,
OBR. WOJSŁAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA

Adres inwestycji:
DZIAŁKA NR EWID. 109/1,
OBR. WOJSŁAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA
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Podwyższony podest betonowy H w stosunku do posadzki głównej sali +120CM

Skrzynka pomiarowa elektryczna

BRAMA GARAŻOWA S200xH210

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE DO SPODU
STROPU DREWNIANEGO H=310CM

MURSZEJĄCA POSADZKA DREWNIANA
NA LEGARACH [wysokość od gruntu ok
40cm]

MURSZEJĄCA POSADZKA DREWNIANA
NA LEGARACH [wysokość od gruntu ok
40cm]

SŁUP DREWNIANY 14x14

DO ROZBIÓRKI

UWAGA:
PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI OPISU I PLANU
BIOZ PROJ. ROZBIÓRKI

ISTNIEJACY DACH
DWUSPADOWY Z WIĘŹBĄ
PŁATWIOWĄ , Z
NIEOKOROWANEGO DREWNA
IGLASTEGO. KRYTY
ETERNITEM.

BUDYNEK DO CAŁKOWITEJ
ROZBIÓRKI , Z ISTNIEJĄCYMI
FUNDAMENTAMI WŁĄCZNIE,
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PRAC ZALECA SIĘ WYKONAĆ
ODKRYWKI DO SPODU
FUNDAMENTÓW NA
PRZECIWLEGŁYCH
NAROŻNICKACH

Wyłaz na poddasze, zachować
ostrożność strop w złym stanie
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