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D POZIOMU GRUNTU DO H45CM PLYTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE KLEJONE DO STYROPIANU 2CM

FOLIA KUBELKOWA - IZOLACJA P.WODNA

STYROPIAN GRAFITOWY Austrotherm EPS 035 EXPERT DREN 15CM

MEMBRANA BENTONITOWA VOLTEX DS

SCIANA FUNDAMENTOWA Z ZAZBROJONYCH PUSTAKOW SZALUNKOWYCH 25CM

EMBRANA BENTONITOWA VOLTEX DS

c1
WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI CERAMICZNE 2CM

WYLEWKA BETONOWA 5CM

STYROPIAN 20CM

MEMBRANA BENTONITOWA VOLTEX DS
Pt YTA POSADZKI BETON C16/C20 18CM

PODSYPKA ZWIROWO PIASKOWA ZGESZCZANA MECHANICZNIE 70CM

LIA PAROIZOLACYJNA LENZINGTEX

D1
Et NA MINERALNA ROCKWOOL 20CM
FO
POl

KRYCIE Z PLYT RIGIPS RIGIDUR 3CM PRZYKRECAN

DO BELEK STROPOWYCH
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ELKA STROPOWA DREWNO SOSNOWE C24 20CM [s1

xh20cm]
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tATY CO 35CM, DESKA 5x3.5CM

BLACHODACHOWKA RUUKKI MONTEREY FEB FORMA

KONTREATY, DESKA 5x2.3CM

KROKIEW DREWNO SOSNOWE C24, 8x18 CM

MEMBRANA METALIZOWANA F-MY EDAL THERMOFLEX VENT
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stalowe 12x20cm

E1
KOSTKA TARASOWA BRUK-BET

WYLEWKA Z CHUDEGO BETONU Z IZOLACJA P.WOD.
ODSYPKA Z PIASKU

PODSYPKA ZWIROWO PIASKOWA

- KANALY WENTYLACYINE PROWADZIC
NAD STROPEM DREWNIANYM POWYZE]
WARSTWY WEELNY MINERALNEJ:

Kanat elastyczny , izolowany AF013 /
AF019 [zakres $rednic 83 — 635 mm ]

[ w projekcie przyjeto srednice kanatu

2 fi 160 mm ]

KLASA DREWNA C24
DREWNO IGLASTE:
SOSNA

WYSOKOSC DO KALENICY: 7,41 m,
kat dachu 30 °

INFORMACIA:

- ZAMAWIAJAC ELEMENTY WIEZBY DO
DLUGOSCI KAZDEGO ELEMENTU NALEZY
DODAC 20 CM

- POMIEDZY TARASEM Z TYLU BUDYNKU A
SCIANA ZEWNETRZNA  ZASTOSOWAC
DYLATACJE GR 5 CM ZE STYROPIANU
EKSTRUDOWANEGO

- ROZPATRYWAC WRAZ Z BRANZA
KONSTRUKCIE

- DO EACZENIA ELEMENTOW WIEZBY
POZA ZACIOSAMI I TRADYCYJINYMI
LACZAMI CIESIELSKIMI UZYWAC
DODATKOWO STALOWYCH LACZNIKOW
STRONG TIE FIRMY SIMPSON

- PRZESTRZEN PODDASZA WENTYLOWANA
, NIEUZYTKOWA, WIEZBA PLATWIOWO-
KLESZCZOWA WG RZUTU WIEZBY, KRYTA
BLACHODACHOWKA RUUKKI TYPU
MONTEREY FEB W KOLORZE ANTRACYT,
CZARNY LUB GRAFIT NA tATACH CO 35CM
, OD WIERZCHU KROKWI Z UWAGI NA
WYSOKIE TEMPERATURY POD POKRYCIEM

z BALCHODACHOWEK ORAZ
0SZCZEDNOSC ENERGETYCZNA
ZABEZPIECZYC MEMBRANA

METALIZOWANA THERMOFLEX VENT ,
EDAL.

-0D GQRY NA BELKACH STROPU
WYKONAC POKRYCIE Z PLYT G-K RIGIPS
TYPU RIGIDUR GR. 30MM [piyty
przykrecane od gory belek stropowych],
REIG0O , NA NIM UtOZYC WARSTWE
PAROIZOLACII W POSTACI FOLII
PAROIZOLACYINE] NP. EDAL FMA
LENZINGTEX )

A NASTEPNIE ULOZYC MATE WELNY

MINERALNEJ GRUBOSCI 20 CM np.
ROCKWOOL .
W OBU SCIANACH SZCZYTOWYCH

ZASTOSOWAC KRATKI WENTYLACYINE O
WYMIARACH 14x27 "PRZEZ SCIANE'"
DODATKOWO WENTYLUJACE PRZESTRZEN
PODDASZA

UWAGA! :

1. Wszystkie wymiary i
zweryfikowac¢ na budowie

2. Wszelkie zmiany uzgadnia¢ Z
projektantem danej branzy w porozumieniu
z autorem projektu
3. Rysunki nalezy czyta¢ ze specyfikacjq i
rysunkami branzowymi
4. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i
drzwiowej zweryfikowa¢ wymiary otworow
na budowie

5. Podani producenci
wyposazenia mozliwi do zamiany wg
wyboru Inwestora pod  warunkiem
zapewnienia produktéw zamiennych o
zblizonych parametrach spetniajacych
warunki techniczne oraz obowigzujace
normy

wielkosci

elementow

Nazwa inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO —
SWIETLICY WIEJSKIE]

NA DZIALCE NR EWID. 109/1,

OBR. WOJSLAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA

Adres inwestyciji:

DZIALKA NR EWID. 109/1,

OBR. WOJSLAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA
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