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NIP 605-001-32-49
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZAKŁAD PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY
"PROWEST", UL. SKOŚNA 11A,
30-383  KRAKÓW
NIP:678 148 71 86
REGON:351567700

Branża:

ARCHITEKTURA

Nr rysunku:
05

Nazwa inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO –
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
NA DZIAŁCE NR EWID. 109/1,
OBR. WOJSŁAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA

Adres inwestycji:
DZIAŁKA NR EWID. 109/1,
OBR. WOJSŁAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA
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UWAGA! :
1. Wszystkie wymiary i wielkości
zweryfikować na budowie
2. Wszelkie zmiany uzgadniać z
projektantem danej branży w porozumieniu
z autorem projektu
3. Rysunki należy czytać ze specyfikacją i
rysunkami branżowymi
4.  Przed zamówieniem stolarki okiennej i
drzwiowej zweryfikować wymiary otworów
na budowie
5. Podani producenci elementów
wyposażenia możliwi do zamiany wg
wyboru Inwestora pod warunkiem
zapewnienia produktów zamiennych o
zbliżonych parametrach spełniających
warunki techniczne oraz obowiązujące
normy
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DACH KRYTY BLACHODACHÓWKĄ RUUKKI
TYPU MONTEREY  FEB FORMA W KOLORZE
ANTRACYT, CZARNY LUB GRAFIT NA
ŁATACH CO 35CM , OD WIERZCHU KROKWI
Z UWAGI NA WYSOKIE TEMPERATURY POD
POKRYCIEM Z BALCHODACHÓWEK ORAZ
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ
ZABEZPIECZYĆ MEMBRANĄ
METALIZOWANĄ THERMOFLEX VENT ,
EDAL.

RYNNY I RURY SPUSTOWE Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO, RYNNY O ŚREDNICY 125MM,
RURY SPUSTOWE FI 100MM .
HAKI RYNNOWE MOCOWAC WEDLE
ZALECEŃ PRODUCENTA DO DESKI
CZOŁOWEJ KROKWI [DESKA GR. 3,0 CM] .

JAKO WYJŚCIE NA DACH ZASTOSOWAĆ
WYŁAZ DACHOWY FAKRO UWR U3 O WYM.
S66xH78CM,   1,3W/m3K. MONTAŻ
ZGODNIE ZE WSKAZANIEM PRODUCENTA.

WYŁAZ
DACHOWY
FAKRO UWR
U3 66x78CM


