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Nazwa elementu BELKA STROPOWA B1 BELKA STROPOWA B2
Ilość 43 22
L - długość m 3,70 3,20
H - wysokość cm 20,00 20,00
S - szerokość cm 14,00 14,00
Informacje Drewno ilgaste - sosnowe C24 Drewno ilgaste - sosnowe C24

Zestawienie belek stropu drewnianego
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MONTAŻ WG OPISU, BEZPOŚREDNIO DO WIEŃCA ŻELBETOWEGO  NA ŁĄCZNIKU
SIMPSON STRONG TIE TYPU BSN 140/180-B

Kanał elastyczny , izolowany AF013 / AF019
∆ fi  160 mm  , prowadzony nad stropem drewnianym

Kanał elastyczny , izolowany AF013 / AF019
∆ fi  160 mm  , prowadzony nad stropem drewnianym
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WENTYLATRY WYWIEWNE W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ ,
WYSOKOŚĆ KRATEK WEWNĄTRZ KABIN H=220cm
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STROP DREWNIANY, OZDOBNY , NAGI NAD PARTEREM Z WIDOCZNYMI BELKAMI STROPOWYMI

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA ORAZ ZALECENIA WYKONAWCZE:

BELKI Z DREWNA SOSNOWEGO KLASY CO NAJMNIEJ C24, [DREWNO OSUSZONE, ZABEZPIECZONE PPOŻ IMPREGNATEM np. FOBOS M4 I
POMALOWANE NA NATURALNY CIEMNY, MATOWY KOLOR LAKIEREM OGNIOCHRONNYM , UNIEPAL DREW SPECIAL FR]  O  WYMIARACH
:

BELKI OZNACZONE JAKO BL1: S=14cm/H=20cm/ L=370cm   ILOŚĆ: 43 sztuki

BELKI OZNACZONE JAKO BL2 S=14cm/H=20cm/ L=320cm    ILOŚĆ: 22 sztuki

SPÓD BELKI STROPOWEJ NA WYSOKOŚCI +3,0M OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI PARTERU, GÓRA RÓWNO Z WIERZCHEM WIEŃCA ŚCIAN
NOŚNYCH NA POZIOMIE +3,20M . ZACHOWAĆ ROZSTAW OSIOWY BELEK WG RZUTU.

BELKI STROPOWE CAŁKOWICIE ODSŁONIĘTE.

OD GÓRY NA BELKACH ZAMOCOWAĆ POKRYCIE Z PŁYT G-K RIGIPS TYPU RIGIDUR GR. 30MM [płyty przykręcane od góry belek
stropowych], REI60 , NA NIM UŁOŻYĆ WARSTWĘ PAROIZOLACJI W POSTACI FOLII PAROIZOLACYJNEJ NP. LENZINGTEX
A NASTĘPNIE UŁOŻYĆ MATĘ WEŁNY MINERALNEJ GRUBOŚCI 20 CM np. ROCKWOOL .

PRZESTRZEŃ PODDASZA WENTYLOWANA , NIEUŻYTKOWA, WIĘŹBA PŁATWIOWO-KLESZCZOWA WG RZUTU WIĘŹBY, KRYTA
BLACHODACHÓWKĄ RUUKI TYPU MONTEREY  FEB W KOLORZE ANTRACYT, CZARNY LUB GRAFIT NA ŁATACH CO 35CM , OD WIERZCHU
KROKWI Z UWAGI NA WYSOKIE TEMPERATURY POD POKRYCIEM Z BALCHODACHÓWEK ORAZ OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ
ZABEZPIECZYĆ MEMBRANĄ METALIZOWANĄ THERMOFLEX VENT , EDAL.

UWAGA! SPOSÓB MONTAŻU BELEK STROPOWYCH DO WIEŃCA :
BELKI STROPOWE KOTWIONE NA OBU KOŃCACH DO WIEŃCA ŻELBETOWEGO [WIENIEC S=25/ H=30CM] ŚCIAN NOŚNYCH LUB
ŻELBETOWYCH BELEK PODCIĄGOWYCH [S=25 / H=30CM ] ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH:
SIMPSON STRONG TIE , TYPU BSN 140/180-B [S250GD + Z275g/m2] O GRUBOŚCI BLACHY MIN.2,0MM DO 4,0MM  ZA POMOCĄ KOTEW
ROZPOROWYCH TYPU WA M8-68/5 LUB WA M10 -78/5 , ZAMIENNIE PRZY POMOCY KOTEW CHEMICZNYCH TYPU AT-HP + PRĘT
GWINTOWANY TYPU LMAS M8 LUB M10 .
PROFIL BSN DO BELKI MOCOWAĆ NA PEŁNYM GWOŹDZIOWANIU ZA POMOCĄ GWOŹDZI TYPU CNA 4,0 LUB ZAMIENNIE WKRĘTÓW
TYPU CSA 5,0.

WSZELKIE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE, ZWŁASZCZA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI MUSZĄ ZAPEWNIAĆ PARAMETRY CO NAJMNIEJ
ODPOWIADAJĄCE ROZWIĄZANIOM PROJEKTOWANYM ORAZ BYĆ NAJPIERW UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

ZAMAWIAJĄC ELEMENTY DREWNIANE PRZYJĄĆ DLA DŁUGOŚCI KAŻDEGO ELEMENTU ZAPAS 20 CM W STOSUNKU DO PODANEJ
DŁUGOŚCI DANEGO ELEMENTU.

UWAGA! :
1. Wszystkie wymiary i wielkości
zweryfikować na budowie
2. Wszelkie zmiany uzgadniać z
projektantem danej branży w porozumieniu
z autorem projektu
3. Rysunki należy czytać ze specyfikacją i
rysunkami branżowymi
4.  Przed zamówieniem stolarki okiennej i
drzwiowej zweryfikować wymiary otworów
na budowie
5. Podani producenci elementów
wyposażenia możliwi do zamiany wg
wyboru Inwestora pod warunkiem
zapewnienia produktów zamiennych o
zbliżonych parametrach spełniających
warunki techniczne oraz obowiązujące
normy

WYŁAZ NA
PODDASZE
60x80CM

Rzut parteru (23) 1:50


