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1. Podstawa opracowania
@ Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Dz.U. nr 89 poz. 414.
wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony 2015r.,

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

@ Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011r. — Dz.U. nr 163 poz.
981, wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony 30 stycznia 2015r.
poz. 196,

@ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Odpadami
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo srednie budowli
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe

Q O Q. WV

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

Q

PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe.

2. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych wraz
z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla
projektowanej inwestycji na dziatce nr 109/1 w Wojstawicach, gmina Kazimierza
Wielka, wojewodztwo sSwietokrzyskie. Projektowana jest budowa budynku

ustugowego — Swietlicy wiejskiej. Nie planuje sie wykonania kondygnacji podziemne,;.

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano
w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Dla potrzeb rozwigzania zadania przedstawionego we wstepie wykonano 4
otwory badawcze o gtebokosci 4,0 m. kazdy.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata w terenie wytyczona metodg domiaréw
prostokatnych do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Doktadng lokalizacje otworow

badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2).
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Strefe przypowierzchniowg do ok 1,0 m ppt. odwiercono penetrometrem
recznym. Ponizej wiercenie wykonano systemem mechaniczno - udarowym
(urzgdzeniem Wacker Neuson) bez zastosowania rur oktadzinowych, z uzyciem

prébnika przelotowego RKS o srednicy 40 mm.

W trakcie wiercenia dokonywano na biezgco opiséw makroskopowych
przewiercanych utworéw zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-EN I1SO 14688 oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych.

Otwor badawczy zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu mieszaning gruntu

pozyskanego z otworu.

Badania, ktérych wyniki zamieszczono w niniejszym opracowaniu zostaty
przeprowadzone w dniu 21 lipca 2017 r. Wyniki wykonanych prac terenowych
przedstawiono w formie kart otworéw badawczych — zat. nr 3.1 - 3.4 oraz modelu

geologicznego w formie przekrojow geotechnicznych — zat. nr 4.1 — 4.2.

4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego

Polowe badania geotechniczne wykonano w celu zbadania warunkéw gruntowo
— wodnych na dziatce nr 109/1 w Wojstawicach. Na przedmiotowej dziatce znajduje
sie stary budynek, murowany, petnigcy obecnie funkcje swietlicy. Budynek ten
przeznaczony jest do catkowitej rozbiérki. Powierzchnia terenu badanego obszaru
jest generalnie ptaska.

W potnocnej czes ci dziatki, przy jej granicy, przebiega niewielki ciek wodny.

Szczegdbtowo lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczonych mapach:
- topograficznej — zatgcznik nr 1,

- dokumentacyjnej — zatgcznik nr 2.

5. Charakterystyka warunkow gruntowo —wodnych

Podtoze badanego terenu budujg grunty rodzime. Sg to osady czwartorzedowe
— utwory lessowate oraz zalegajgce na nich grunty zastoiskowe - ity, muiki,
miejscami z domieszkg piaskéw (mady).

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie gruntéw

spoistych w postaci pytow w stanie twardoplastycznym, a takze glin prochnicznych w
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stanie miekkoplastycznym i plastycznym. Sg to grunty wysadzinowe o stabej
mrozoodporno$ci i duzej zdolnosci do skurczu lub pecznienia, wrazliwe na
oddziatywanie wody i wibracji, co powoduje pogorszenie ich parametrow, dlatego
nalezy uwzglednic¢ te cechy przy projektowaniu.

Wierzchnig warstwe do gtebokosci 0,7 m stanowig grunty préchniczne (strefa
korzeniowa). Warstwy te powinny zosta¢ usuniete w trakcie robot budowlanych
w zwigzku z czym nie okreslono dla nich parametréw geotechnicznych.

Szczegdbtowe profile litologiczne przedstawiono w kartach otworéw badawczych

na zatgcznikach nr 3.1 — 3.4, oraz na przekrojach geotechnicznych — zat. nr 4.1 — 4.2.

W badanym podtozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne, ktére wyznaczono

na podstawie litologii oraz r6znic parametréw geotechnicznych:

| warstwa geotechniczna — sg to grunty rodzime, wyksztatcone jako gliny
pylaste prochniczne na pograniczu namutu, barwy ciemno szarej, wilgotne,
miekkoplastyczne. Sredni stopien plastycznoéci dla tej warstwy wynosi I, = 0,55.
Ze wzgledu na podwyzszong zawartos ¢ organiki warstwa ta odznacza sie zmiennymi
parametrami wytrzymatosciowymi, zaleca sie jej usuniecie i wykonanie wymiany
gruntu w dnie wykopu lub zastosowanie innych zabiegéw stabilizujgcych.

Il warstwa geotechniczna — gliny pylaste z domieszkg humusu, barwy
ciemnoszarej, wilgotne, plastyczne, w ktérych okreslono stopieh plastycznosci
||_:O,4O

Il warstwa geotechniczna — grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako pyty,
barwy brgzowej, wilgotne, twardoplastyczne. Sg to grunty nosne,
w ktérych okreslono sredni stopien plastycznosci I, = 0,17

IV warstwa geotechniczna — grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako pyty,
barwy szaro-brgzowej, wilgotne, twardoplastyczne na pograniczu pétzwartych. Sg to

grunty nosne, w ktorych okreslono $redni stopien plastycznosci I, = 0,10

Parametry wiodgce warstw geotechnicznych, tj. stopien plastycznosci dla

gruntdw spoistych ustalono na podstawie badan terenowych (metodg B)
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w rozumieniu normy PN-81/B-03020, Pozostate parametry geotechniczne ustalono

metodg posrednig B (za pomocg zwigzkow korelacyjnych).

Tabela 1. Zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych

Warstwa geotechniczna I Il 1] \Y
Gp+H/Nm | Gp, Gp+H
Rodzaj gruntu gliny pylaste gliny pylaste, P P
prochniczne na z domieszkag pyty pyty
pogr. namutu humusu
Stopien plastycznosci
I 0,55 0,40 0,17 0,10
Gestos ¢objetosciowa
3 1,90-1,30 2,00 2,05 2,10
p [gicm’]
Spaéjnos ¢
POl ® 10,7 18,3 22,1
Cu [Kpa] % 'gl
Kat tarcia g ;j) 2 11,7 15,3 16,4
@[] SR ’ ’ ’
Modut odksztatcenia g 3 % 13.4 290 26.0
Eo [kPa] 583 ’ ’ ’
c —
Edometryczny modut scisliwosci § < 192 315 372
Mo [kPa] ® ' ' '

Przedstawione wartosci parametrow sg wartosciami srednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé¢ wspoétczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1

i przyjmowac wartosci mniej korzystne.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie sgczen wody, ktére
zalewajgc otwor stabilizowaty poziom wod na gtebokosci 05 — 0,8 m ppt.
W zaleznosci od intensywnos$ci opaddéw lub roztopéw poziom ten moze sie wahac
do +/- 0,5 m.




6. Wnioski i zalecenia

1.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow
geotechnicznych dla projektowanej budowy Swietlicy wiejskiej na dziatce
nr 109/1 w Wojstawicach, powiat kazimierski,

Wykonano 4 otwory badawcze do 4 m gtebokosci kazdy,

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie spoistych
gruntéw rodzimych, wydzielono wsréd nich 4 warstwy geotechniczne,

Wsrdd wydzielonych warstw geotechnicznych warstwa | sg to grunty
o obnizonych parametrach wytrzymatosciowych, nie nadajgcych sie do
bezposredniego posadowienia w nich obiektow budowlanych. Zaleca sie
usuniecie i wymiane gruntu Ilub zastosowanie innych zabiegéw
stabilizujgcych i wzmacniajgcych,

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie sgczen wobd
na gtebokosci 0,7- 0,9 m ppt.,

Niezbedne bedzie zabezpieczenie wykopu przed zalewaniem wodami
gruntowymi, np. poprzez zastosowanie studni depresyjnych badz igtofiltrow,
Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczen konstrukcyjnych

przedstawiono w tabeli 1,

8. Warstwy geotechniczne Il i IV cechujg sie wrazliwoscig na oddziatywanie

9.

10.

11.
12.

wody i wibracji oraz stabg mrozoodpornoscia,

W obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych,
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych oraz ruchéw masowych,
Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie
wigzac z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym
a przedstawionym na przekroju uktadem warstw,

Gtebokos ¢ przemarzania na badanym obszarze wynosi ~ 1,0 m. p.p.t.,
Projektowana inwestycja bedzie posiadata dwie kondygnacje uzytkowe, nie
planuje sie kondygnacji podziemnej. Z tego to wzgledu proponuje sie
przyjecie dla przedmiotowej inwestycji | kategorii geotechnicznej
w  ztozonych  warunkach  gruntowych. Ostatecznie kategorie

geotechniczng okresli projektant.



