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OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - SWIETLICY WIEJSKIEJ
NA DZIALCE NR EWID. 109/1,

OBR. WOJSLAWICE, GMINA KAZIMIERZA WIELKA

1.1. Wiazar dachowy

WEZLY :

77
3,291 ‘ 2,425 ‘ 2,425 ‘ 3,291 P gr

PRZEKROJE PRETOW:

779 0.779  y=3.750
| ‘ 3,291 ‘ 2,425 ‘ 2,425 ‘ 3,291 ‘ ‘ H=12,990
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 144,0 3888 768 432 432 18,0 45 Drewno C24

Materiat: Moduit E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]



45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]

Grupa: A "" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 0,90
1 Liniowe-Y 0,0 1,20 1,20 0,00 0,90
1 Liniowe 30,0 0,54 0,54 0,00 0,90
2 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 3,80
2 Liniowe-Y 0,0 1,20 1,20 0,00 3,80
2 Liniowe 30,0 0,54 0,54 0,00 3,80
3 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,80
3 Liniowe-Y 0,0 1,20 1,20 0,00 2,80
3 Liniowe 30,0 0,54 0,54 0,00 2,80
4 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,80
4 Liniowe-Y 0,0 1,20 1,20 0,00 2,80
4 Liniowe -30,0 0,21 0,21 0,00 2,80
5 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 3,80
5 Liniowe-Y 0,0 1,20 1,20 0,00 3,80
5 Liniowe -30,0 0,21 0,21 0,00 3,80
6 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 0,90
6 Liniowe-Y 0,0 1,20 1,20 0,00 0,90
6 Liniowe -30,0 0,21 0,21 0,00 0,90

W Y N I K I

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Ciezar wk. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,50



MOMENTY :

TNACE :

4,7

NORMALNE :



SIXLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]

1 0,00 0,000 -0,0 0,0 -0,0
1,00 0,900 -1,1 -2,5 1,0

2 0,00 0,000 -1,1 4,7 -2,2
0,44 1,677 2,8% -0,0 -0,3

0,44 1,663 2,8% 0,0 -0,3

1,00 3,800 -3,6 -5,9 2,2

3 0,00 0,000 -3,6 4,9 -7,8
0,63 1,750 0,7* -0,0 -5,8

1,00 2,800 -0,8 -2,9 -4,6

4 0,00 0,000 -0,8 2,5 -4,8
0,39 1,083 0,5* -0,0 -6,1

1,00 2,800 -2,9 -4,0 -8,0

5 0,00 0,000 -2,9 4,9 2,2
0,56 2,123 2,3% 0,0 -0,3

1,00 3,800 -0,9 -3,8 -2,2

6 0,00 0,000 -0,9 2,1 1,0
1,00 0,900 0,0 -0,0 0,0

7 0,00 0,000 0,0 0,1 0,0
0,50 2,406 0,2* 0,0 0,0

1,00 4,850 0,0 -0,1 0,0

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:



t -t

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
2 -0,8 7,8 7,9
3 3,2 14,5 14,8
5 -4,4 12,9 13,6
6 0,2 6,7 6,7
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 -0,00257 0,00444 0,00513 -0,00550 ( -0,315)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00629 ( -0,361)
3 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00267 ( 0,153)
4 0,00000 -0,00022 0,00022 0,00017 ( 0,010)
5 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00229 ( -0,131)
6 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00522 ( 0,299)
7 0,00213 0,00368 0,00426 0,00457 ( 0,262)

PRZEMIESZCZENIA:



KROKIEW - Pret nr 2

Zadanie:

180

80—

Przekréj: 1 “krokiew”
Wymiary przekroju:

h=180,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:




Jxg=3888,0; Jyg=768,0 cm*; A=144,00 cm?;, ix=5,2; iy=2,3 cm; Wx=432,0; Wy=192,0 cm’.
Wilasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Kinoa = 0,60 ym=13

Cechy drewna: Drewno C24.
Sk = 24,00 fma=11,08 MPa
Sfrox= 14,00 fio4 = 6,46 MPa
S0k = 0,40 fi904= 0,18 MPa
Seox=21,00 fe0a=9,69 MPa
feook= 35,30 fes0a=2,45 MPa
fvx=2,50 fva=1,15MPa

E ¢.mean = 11000 MPa

E 90.mean = 370 MPa

E ¢,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

P« =350 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnosé¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=1,90 m; x,=1,90 m, przy obciazeniach “A”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach,
przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

[4=1,00x3800 + 180 + 180 = 4160 mm

- Litfoi [Eomean _ [4160x180x11,08 411000 _ 0472
e\ wb’E \ G 3,142x802x7400 690
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A e ;m < 0,75 k=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=27/432,00x10°=6,2 < 11,1 = 1,000 11,08 = k ¢1it fm.a
Nosnos¢ dla x,=1,90 m; x,=1,90 m, przy obciazeniach “A”:

Smy.d Sumzd 6,2 0,0
Lk, = D 075 = 0,6 < 1
Sonya Snza 11,08 11,08 ’
G, ., ()
km m,y,d + m,z,d =0, % 6,2 + 0,0 _ 0,4 < 1
Joya  Snza 11,08 11,08

Nosnosé na scinanie:

Wiyniki dla x,=1,90 m; x,=1,90 m, przy obciazeniach “A”.

Napregzenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
1,4=1,5V,/A=1,5%0,6/144,0 x10=0,1 MPa
Tya=15V,/A4=1,5%0,0/144,0 x10 = 0,0 MPa

Przyjeto k= 1,000.

Warunek nosnosci

t4= T FTa =-/0,1240,0° = 0,1 <1,2=1,000x1,15 =k frq

Stan graniczny uzytkowania:



A
Wiyniki dla x,=1,90 m; x,=1,90 m, przy obciazeniach “A”.
Ugigcie graniczne
Unetsin =1/ 150 =25,3 mm
Ugigcia od obciazen statych (cigzar wiasny + “’):
U 4 fin = U zinst (17K gep) = -0,1%(1 + 0,60) = -0,2 mm
Uy fin = Uyjinst (11k ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcigzen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
U o fin = U zinst (17K gep) = -5,1%(1 + 0,60) = -8,2 mm
Uy fin = Uyinst (11k ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie calkowite:
U, fin=-0,2+-8,2=8,4 <253 =1t e in

KLESZCZE - Pretnr7

Zadanie:

180

0,1

z -0,1

I S 0.2

Przekréj: 1 “krokiew”

Wymiary przekroju:



h=180,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3888,0; Jyg=768,0 cm*; A=144,00 cm?; ix=5,2; iy=2,3 cm; Wx=432,0; Wy=192,0 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wilasny).

Kinoa = 0,60 ym=13

Cechy drewna: Drewno C24.
Sk = 24,00 fma=11,08 MPa
Sfrox= 14,00 fio4 = 6,46 MPa
S0k = 0,40 fi904= 0,18 MPa
Seo0x=21,00 Sfe04=9,69 MPa
feook= 15,30 fes0a=2,45 MPa
fvx=2,50 fva=1,15MPa

E ¢.mean = 11000 MPa

E 90.mean = 370 MPa

E ¢,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

P « =350 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 7
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnosé¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=2,42 m; x,=2,42 m, przy obciazeniach “A”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach,
przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

[4=1,00x4850 + 180 + 180 = 5210 mm

o |t [Bomen_[5210x180x11,08  4[11000 _
TN wb’E, | Goean 3,142x802x7400 690 ’
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A rel,m < 0,75 kcrit =1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=02/432,00x10° = 0,4 < 11,1 = 1,000x 11,08 = k ¢1it fm.a
Nosnos¢ dla x,=2,42 m; x,=2,42 m, przy obciazeniach “A”:
G,
m,y,d . cSm,z,d — 0,0 + 0,4 + 0’7X 0,0
Sy Sn-a 046 11,08 11,08

=0,0<1

G, .
k m,y,d " Gm,z,d _ 0’0 n 7>< 0,4 + 0,0

" fm,y,d fm,z,d 6546 ’ 1 1508 1 1508

=0,0<1

Stan graniczny uzytkowania:

Wiyniki dla x,=2,42 m; x,=2,42 m, przy obciazeniach “A”.
Ugigcie graniczne

Unetfin =1/ 150 = 32,3 mm
Ugigcia od obciazen statych (cigzar wlasny + “):



U o fin = U zinst (17K gep) = -0,8%(1 + 0,60) = -1,4 mm
Uy fin = Uyinst (11k ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcigzen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
U o fin = U zinst (17 ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy fin = Uyinst (11k ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie calkowite:
U =-1,4+0,0=1,4<32,3 =11 in

1.2. Sciana stolcowa

WEZLY :

1 2225 3287 4 289 5 3B1 6 383 7 34 38 36 3935 8 9

1,0001,0000,350"1,000 1,000 0,500~"1,000 1,000~ 1,000 ~1,000 1,000
W10? QP?O }OO?}OO? QP?O }OO?W,OO? QP?O }OO? }OO? O@qo FJO? V=2.300
T T T T T T T T T T T T He26.000
PRZEKROJE PRETOW:
N
1,000
—
1,300

1,0001,00070,350""1,000 1,0007°0,500~"1,000 1,000~ 1,000 =1,000 1,000
W10? QP?O }OO?WOO? QP?O }OO?W,OO? QP?O WOO? WOO? O@qo FJO? V=2.300
Fr et rrrrr T T H=20,000
PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 1,100 0,000 1,100 1,000 1 PELATEW



2 00 2 24 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PLATEW
3 00 24 25 0,350 0,000 0,350 1,000 1 PELATEW
4 00 25 3 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
5 00 3 26 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
6 00 26 27 0,350 0,000 0,350 1,000 1 PLATEW
7 00 27 4 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
8 00 4 28 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
9 00 28 29 0,500 0,000 0,500 1,000 1 PELATEW
10 00 29 5 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PLATEW
11 00 5 30 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
12 00 30 31 0,500 0,000 0,500 1,000 1 PELATEW
13 00 31 6 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
14 00 6 32 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PLATEW
15 00 32 33 0,500 0,000 0,500 1,000 1 PELATEW
16 00 33 7 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
17 00 7 34 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
18 00 38 36 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PLATEW
19 00 36 39 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
20 00 39 35 0,600 0,000 0,600 1,000 1 PELATEW
21 00 35 8 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW
22 00 8 9 1,100 0,000 1,100 1,000 1 PEATEW
23 10 3 18 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 SiUP
24 00 18 10 0,000 -1,300 1,300 1,000 2 SzUP
25 10 4 19 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 SzUP
26 00 19 11 0,000 -1,300 1,300 1,000 2 SEUP
27 10 5 20 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 SzUP
28 00 20 12 0,000 -1,300 1,300 1,000 2 SzUP
29 10 6 21 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 SiUP
30 00 21 13 0,000 -1,300 1,300 1,000 2 SEUP
31 10 722 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 SiUP
32 00 22 14 0,000 -1,300 1,300 1,000 2 SiUP
33 10 8 23 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 SiUP
34 00 23 15 0,000 -1,300 1,300 1,000 2 SzUP
35 10 2 17 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 SzUP
36 00 17 16 0,000 -1,300 1,300 1,000 2 SzUP
37 11 25 18 1,000 -1,000 1,414 1,000 2 SzUP
38 11 17 24 1,000 1,000 1,414 1,000 2 StUP
39 11 35 23 1,000 -1,000 1,414 1,000 2 SiUP
40 11 22 34 1,000 1,000 1,414 1,000 2 StUP
41 11 33 22 1,000 -1,000 1,414 1,000 2 SiUP
42 11 21 32 1,000 1,000 1,414 1,000 2 StUP
43 11 31 21 1,000 -1,000 1,414 1,000 2 SzUP
44 11 20 30 1,000 1,000 1,414 1,000 2 StUP
45 11 29 20 1,000 -1,000 1,414 1,000 2 SzUP
46 11 19 28 1,000 1,000 1,414 1,000 2 StUP
47 11 27 19 1,000 -1,000 1,414 1,000 2 SEUP
48 11 18 26 1,000 1,000 1,414 1,000 2 StUP
49 10 36 40 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 SzUP
50 00 40 37 0,000 -1,300 1,300 1,000 2 SzUP
51 11 38 40 1,000 -1,000 1,414 1,000 2 SEUP
52 11 40 39 1,000 1,000 1,414 1,000 2 StUP
53 00 34 38 1,000 0,000 1,000 1,000 1 PELATEW

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

1 352,0 14197 7509 1291 1291 22,0 45 Drewno C24
2 256,0 5461 5461 683 683 16,0 45 Drewno C24



STALE MATERIAZOWE:

Materiat: Moduit E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:

14,514,£114,514,£114,£14,51414,£14,51414,514,51414,514,514,£14,514,£1414,514,514,5

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa A "M Zmienne vf= 1,00
1 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,10
2 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
3 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 0,35
4 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
5 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
6 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 0,35
7 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
8 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
9 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 0,50
10 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
11 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
12 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 0,50
13 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
14 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
15 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 0,50
16 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
17 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
18 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
19 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
20 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 0,60
21 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00
22 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,10
53 Liniowe 0,0 14,50 14,50 0,00 1,00

W Y N I K I




MOMENTY :

-8,9 -8,9

-8,9 -8,9

-2096-52,00 -0,
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4190000 63
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TNACE:

NORMALNE :
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10 2
19,

-(
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1131
2
2

-11

110110,5 g,

112 A
078 112112
211,728
111
-11.24.
[-34.3

T.I rzedu

SIZY PRZEKROJOWE:

Obcigzenia obl.:

Ciezar wi.+A

Q[kN]: N[kN]:

M[kNm] :

x/L:

Pret:

(@]
~

(@]

(@]

o

0,000
1,100

0,00
1,00

(@]
~

(@]

(&)



10

11

12

13

14

15

16

17

0,000
1,000

0,000
0,145
0,144
0,350

0,000
0,344
1,000

0,000
0,605
0,602
1,000

0,000
0,160
0,350

0,000
0,410
1,000

0,000
0,602
1,000

0,000
0,205
0,500

0,000
0,422
1,000

0,000
0,594
1,000

0,000
0,316
0,500

0,000
0,375
1,000

0,000
0,594
1,000

0,000
0,129
0,500

0,000
0,469
1,000

0,000
0,605
1,000

U1 O O
~ 0~ ~ N N~ 0~
0 O O

N O N
Q0 O »

~

© O W

10,4
10,4
10,4

10,5
10,5
10,5
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12,3
12,3
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12,6
12,6



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0,000
0,406
1,000

0,000
0,582
1,000

0,000
0,459
0,457
0,600

0,000
1,000

0,000
1,100

0,000
1,000

0,000
1,300

0,000
1,000

0,000
1,300

0,000
1,000

0,000
1,300

0,000
1,000

0,000
1,300

0,000
1,000

0,000
1,300

0,000
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0,000
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0,691 0,0%* 0,0 -11,5
1,414 0,0 -0,0 -11,5
0,000 0,0 0,0 -0,3
0,729 0,0%* -0,0 -0,2
0,691 0,0%* 0,0 -0,2
1,414 0,0 -0,0 -0,2
0,000 0,0 0,0 0,0
0,729 0,0%* -0,0 -0,0
0,691 0,0%* 0,0 -0,0
1,414 0,0 -0,0 -0,1
0,000 0,0 0,0 -18,3
0,729 0,0%* -0,0 -18,2
0,691 0,0%* 0,0 -18,2
1,414 0,0 -0,0 -18,2
0,000 0,0 0,0 -17,4
0,729 0,0%* -0,0 -17,5
0,691 0,0%* 0,0 -17,5
1,414 0,0 -0,0 -17,5
0,000 0,0 0,0 -11,2
0,729 0,0%* -0,0 -11,2
0,691 0,0%* 0,0 -11,2
1,414 0,0 -0,0 -11,1
0,000 0,0 0,0 -11,6
0,729 0,0%* -0,0 -11,6
0,691 0,0%* 0,0 -11,6
1,414 0,0 -0,0 -11,7
0,000 0,0 0,0 -15,1
0,729 0,0%* -0,0 -15,1
0,691 0,0%* 0,0 -15,1
1,414 0,0 -0,0 -15,0
0,000 0,0 0,0 -14,9
0,729 0,0%* -0,0 -14,9
0,691 0,0%* 0,0 -14,9
1,414 0,0 -0,0 -15,0
0,000 0,0 0,0 -12,7
0,729 0,0%* -0,0 -12,6
0,691 0,0%* 0,0 -12,6
1,414 0,0 -0,0 -12,6
0,000 0,0 0,0 -12,5
0,729 0,0%* -0,0 -12,5
0,691 0,0%* 0,0 -12,5
1,414 0,0 -0,0 -12,6
0,000 0,0 0,0 -11,7
0,729 0,0%* -0,0 -11,6
0,691 0,0%* 0,0 -11,6
1,414 0,0 -0,0 -11,6
0,000 0,0 -0,4 -17,2
1,000 -0,4 -0,4 -17,3
0,000 -0,4 0,3 -43,9
1,300 0,0 0,3 -44,1



51 0,00 0,000 0,0 0,0 -19,2
0,52 0,729 0,0* -0,0 -19,2
0,49 0,691 0,0* 0,0 -19,2
1,00 1,414 0,0 -0,0 -19,3
52 0,00 0,000 0,0 0,0 -18,3
0,52 0,729 0,0* -0,0 -18,3
0,49 0,691 0,0* 0,0 -18,3
1,00 1,414 0,0 -0,0 -18,2
53 0,00 0,000 -0,3 7,1 -0,3
0,48 0,480 1,4% 0,0 -0,3
1,00 1,000 -0,6 -7,6 -0,3
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2285 3287 4289 5 3B1 6 383 7 34 38 36 3935 8 9
0,1 10,1 QO
> :
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezet H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
10 0,1 35,1 35,1
11 0,0 35,5 35,5
12 0,1 38,7 38,7
13 -0,1 34,3 34,3
14 0,2 42,3 42,3
15 -0,0 33,2 33,2
16 0,1 33,2 33,2
37 -0,3 44,1 44,1
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 -0,00013 -0,00370 0,00370 0,00363 ( 0,208)
2 -0,00013 -0,00027 0,00030 0,00156 ( 0,089)
3 -0,00011 -0,00023 0,00025 0,00004 ( 0,002)
4 -0,00006 -0,00023 0,00023 -0,00001 ( -0,001)



5 -0,00001 -0,00024 0,00024 -0,00006 ( -0,003)

6 0,00003 -0,00022 0,00022 0,00015 ( 0,008)
7 0,00009 -0,00025 0,00027 -0,00031 ( -0,018)

8 0,00018 -0,00027 0,00033 -0,00163 ( -0,093)

9 0,00018 -0,00377 0,00378 -0,00370 ( -0,212)
10 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00011 ( 0,006)
11 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00007 ( 0,004)
12 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00007 ( 0,004)
13 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00018 ( -0,010)
14 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00024 ( 0,013)
15 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00009 ( -0,005)
16 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00013 ( 0,008)
17 -0,00013 -0,00015 0,00020 0,00004 ( 0,002)
18 -0,00011 -0,00016 0,00020 0,00003 ( 0,002)
19 -0,00007 -0,00016 0,00018 0,00002 ( 0,001)
20 -0,00006 -0,00018 0,00019 -0,00001 ( -0,000)
21 0,00015 -0,00016 0,00022 0,00002 ( 0,001)
22 -0,00017 -0,00019 0,00026 -0,00009 ( -0,005)
23 0,00011 -0,00015 0,00019 -0,00008 ( -0,004)
24 -0,00013 -0,00016 0,00021 -0,00034 ( -0,020)
25 -0,00013 -0,00026 0,00029 -0,00022 ( -0,013)
26 -0,00009 -0,00027 0,00028 0,00004 ( 0,002)
27 -0,00009 -0,00027 0,00028 -0,00004 ( -0,002)
28 -0,00004 -0,00028 0,00028 0,00006 ( 0,003)
29 -0,00004 -0,00027 0,00027 -0,00002 ( -0,001)
30 0,00001 -0,00036 0,00036 -0,00004 ( -0,002)
31 0,00001 -0,00038 0,00038 -0,00003 ( -0,002)
32 0,00005 -0,00014 0,00015 0,00016 ( 0,009)
33 0,00005 -0,00010 0,00011 -0,00005 ( -0,003)
34 0,00012 -0,00061 0,00062 -0,00023 ( -0,013)
35 0,00018 -0,00008 0,00020 0,00024 ( 0,014)
36 0,00015 -0,00026 0,00030 0,00022 ( 0,013)
37 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00041 ( -0,024)
38 0,00012 -0,00058 0,00059 0,00026 ( 0,015)
39 0,00018 -0,00016 0,00024 0,00011 ( 0,006)
40 0,00036 -0,00020 0,00041 -0,00000 ( -0,000)

PRZEMIESZCZENIA:

PLATEW - Pret nr 21

Zadanie:
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Przekroéj: 1 “PLATEW”
Wymiary przekroju:
h=220,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=14197.3; Jyg=7509,3 cm*; A=352,00 cm’; ix=6,4; iy=4,6 cm; Wx=1290,7; Wy=938,7 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wilasny).

Kinoa = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
Sk = 24,00 fma=11,08 MPa
Sfrox= 14,00 fioa = 6,46 MPa
Sro0x = 0,40 fi904= 0,18 MPa
Seox=21,00 fe0a= 9,69 MPa
Seo0k= 5,30 fes0.4= 2,45 MPa
fvx=2,50 fva=1,15MPa

E omean = 11000 MPa
E 90.mean = 370 MPa
E 405 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa
P« =350 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci preta nr 21
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.
Nosnosé¢ na rozcigganie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,00 m, przy obciazeniach “A”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 352,00 cm™.
00d=N/A4,=0,0/352,00x10=10,0<6,46=f 04
Nosnosé¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=1,00 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach,
przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
[4=1,00x1000 + 220 + 220 = 1440 mm

o |t [Bomen_[1440x220<1108 /11000 _ oo
TN wb’E, | Goean 3,142x1602x7400 690 ’




Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A e ;m < 0,75 k=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=289/1290,67 x10° = 6,9 < 11,1 = 1,000x11,08 = k it fima
Nosnos¢ dla x,=1,00 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”:

9 Gn1 v G}'nZ
ot Omd g Omed 00 69 7, 00 5644
Tood Sovad " foa 646 11,08 11,08
G, .
Ouod |y Zmyd | Omaa _ 00 e 69 , 00 =04<1

froa " Suyd  Suza 6,46

Nosnosé na sScinanie:

Wiyniki dla x,=1,00 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”.

Napregzenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
1,4=1,5V,/A=1,5%16,8/352,0 x10=0,7 MPa
Tya=15V,/A4=1,5%0,0/352,0 x10=0,0 MPa

Przyjeto k.= 1,000.

Warunek nosnosci

t4= T+ Toa =072+ 0,0 =0,7 < 1,2=1,000x1,15 =k, frq

Stan graniczny uzytkowania:

Wiyniki dla x,=1,00 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”.

11,08 11,08

Ugigcie graniczne
Unetsin =1/ 150 = 6,7 mm
Ugigcia od obciazen statych (cigzar wiasny + *”):
Ugfin = Uzinst [1 + 19,2 (WL)*J(1+k ge) = 0,0x[1 + 19,2x(220,0/1000)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy fin = Uying [1+ 19,2 (WLY](1+k 4e) = 0,0x[ 1 + 19,2%(160,0/1000)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obciazen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
Ugfin = Uzinst [1+ 19,2 (WL)*J(1+k ge) = -0,3%[1 + 19,2%(220,0/1000)*](1 + 0,60) = -0,8 mm
Uy fin = Uying [1+ 19,2 (WLY](1+k 4e) = 0,0x[ 1 + 19,2x(160,0/1000)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie catkowite:
U6 =0,0+-0,8=0,8<6,7=u e in

SLUP - Pret nr 50

Zadanie:
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Przekrdj: 2 “SLUP”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=5461,3; Jyg=5461,3 cm*; A=256,00 cm’; ix=4,6; iy=4,6 cm; Wx=682,7; Wy=682,7 cm”.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wilasny).

Kinoa = 0,60 ym=13

Cechy drewna: Drewno C24.
Smx = 24,00 fma=11,08 MPa
Sfrox= 14,00 fioa = 6,46 MPa
Sro0x = 0,40 fi904= 0,18 MPa
Seox=21,00 fe0a= 9,69 MPa
feook= 15,30 fes0a= 2,45 MPa
Svk=2,50 fva=1,15MPa

E o.mean = 11000 MPa
E 90.mean = 370 MPa
E 405 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa
P« =350 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci preta nr 50

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.

Nosnosé na sciskanie:

Wiyniki dla x,=1,30 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”.

- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
le=pul=1,101%x1,300=1,431 m

- dlugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
l.=u!1=1,000x1,300 = 1,300 m

Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gléwnych przekroju, wynosza:
l.y=1431m; l.,= 1,300 m

Wspoélczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcyliy=1,431/0,0462 =30,99
A,=1.,/i,=1,300/0,0462 =28,15
O carity = T Eoos / 1y = 9,87x7400 / (30,99)* = 76,06 MPa



O caritz =" Eoos / 12, =9,87x7400 / (28,15)* = 92,19 MPa
Koty = A ook Ceeriny =~ [21/76,06 = 0,525

Drety = ook | Ceorinz =~[21/92,19 = 0,477

ky= 0,5 [1+ Be(rety - 0,5) + Mraty] = 0,5%[140,2%(0,525 - 0,5) + (0,525)] = 0,641
k= 0,5 [1+ B rets - 0,5) + W] = 0,5%[140,2%(0,477 - 0,5) + (0,477)*] = 0,612

koy= U0k, +k; =3700,) =1/(0,641 +-/0,6412 - 0,525%) = 0,993
ke,= Uk, +4k2 =22, ) =1/(0,612 +-/0,6122 - 0,477 ) = 1,006

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 256,00 cm®.
Nos$nos¢ na Sciskanie:

Oc0a=N/A4=44,1/256,00 x10=1,7 <9,62 =0,993%x9,69 =k f.04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=1,30 m, przy obciazeniach “A”:

cSc,(),d cSm,z,d cSm,y,d _ 1,7 % 0,0 + 0,6

+k, = , =0,228<1
keySeoa Suzd  Suya 0,993x9,69 11,08 11,08
G, c cSm y
c,0,d + m,z,d i v.d — 1,7 + 0,0 + 0’7X 0,6 _ 0,211 < 1
kifioa  ford Supa  1,006x9,69 11,08 11,08

Nosnosé¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,30 m, przy obciazeniach “A”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach,
przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
[4=1,00x1300 + 160 + 160 = 1620 mm

- Lihfoa [Eomean _[1620x160x11,08  #/11000 _ 013
N b’E, \ Goean 3,142x1602x7400 690 ’
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A e m < 0,75 keic=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=04/682,67x10°=0,6 < 11,1 = 1,000x11,08 = k ¢1it fm.a
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=1,30 m, przy obciazeniach “A”:

Sy S,z
st g Omed _ 06 o0 00 o0
fm,y,d fm,z,d 1 1508 1 1508
G, ., (¢
km m,y,d + m,z,d 20’7X 0,6 + 0,0 _ 0,0 < 1
fm,y,d fm,z,d 1 1508 1 1508
Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=1,30 m, przy obciazeniach “A”:
02- Sy S,z 2
L2’O’d L4 m nid = 1’7 + 0’6 + 057X 0’0 = 071 <1
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 95692 1 1508 1 1508
2. G, . 2
Ocod g, Zmad | Omzd LT g9, 06 00 4y

oa " Suwd Suwza 969 11,08 11,08

Nosnosé na sScinanie:

Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,30 m, przy obciazeniach “A”.

Napregzenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
1,4=1,5V,/A=1,5%0,3/256,0 x10=0,0 MPa
Tya=15V,/A4=1,5%0,0/256,0 x10=0,0 MPa

Przyjeto k= 1,000.

Warunek nosnosci

t4= o+ Tra =-00,0+ 0,0 = 0,0 < 1,2 = 1,000x1,15 =k, frq

Stan graniczny uzytkowania:



o >

®
B

Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,30 m, przy obciazeniach “A”.
Ugigcie graniczne
Unetsin =1/ 150 = 8,7 mm
Ugigcia od obciazen statych (cigzar wiasny + “):
Ugfin = Uzinst [1 + 19,2 (WL)*J(1+k ge) = 0,0x[1 + 19,2x(160,0/1300)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy fin = Uying [1+ 19,2 (WLY](1+k 4e) = 0,0x[ 1 + 19,2x(160,0/1300)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obciazen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
Ugfin = Uzinst [1 + 19,2 (WL)*(1+k ge) = 0,4%[1 + 19,2x(160,0/1300)*](1 + 0,60) = 0,7 mm
Uy fin = Uying [1+ 19,2 (WLY](1+k ge) = 0,0x[ 1 + 19,2x(160,0/1300)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie calkowite:
U, m=0,0+0,7=0,7 <87 =t et fin

1.3. Belki stropu drewnianego

WEZLY :



1 2’\ 3’\ 4
s p*S p°S =2
} 3,950 } 3,450 } 3,950 } H=11.350
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 280,0 9333 4573 933 933 20,0 45 Drewno C24
STALE MATERIALIOWE:
Materiat: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
0.7 0.7 07 0,7
s 1 X 2 X 3 i

W Y N I K I

MOMENTY :



1 2 3
1,3
1,7 1,7
TNACE:
1,7 15 1,7
1 2 3 %
A7 1.5 A7
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 1,7 0,0
0,50 1,975 1,7* -0,0 0,0
1,00 3,950 -0,0 -1,7 0,0
2 0,00 0,000 0,0 1,5 0,0
0,50 1,725 1,3* -0,0 0,0
1,00 3,450 -0,0 -1,5 0,0
3 0,00 0,000 0,0 1,7 0,0
0,50 1,975 1,7* 0,0 0,0
1,00 3,950 0,0 -1,7 0,0

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:



1,7 1,7

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,0 1,7 1,7
2 0,0 3,2 3,2
3 0,0 3,2 3,2
4 0,0 1,7 1,7
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wit.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000
2 0,00000 -0,00000 0,00000
3 0,00000 -0,00000 0,00000
4 0,00000 -0,00000 0,00000
PRZEMIESZCZENIA:
1 2 3

BELKA STROPOWA



Zadanie:
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Przekréj: 1 “platew”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=9333,3; Jyg=4573.3 cm*; A=280,00 cm’; ix=5,8; iy=4,0 cm; Wx=933,3; Wy=653,3 cm".
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wilasny).

Kioa = 0,60 ym=13

Cechy drewna: Drewno C24.
Sk = 24,00 fma=11,08 MPa
Sfrox= 14,00 froa = 6,46 MPa
Sroox = 0,40 fi904= 0,18 MPa
Seox=21,00 fe0a= 9,69 MPa
S0k = 5,30 fes0.4= 2,45 MPa
fvx=2,50 fva=1,15MPa

E o.mean = 11000 MPa
E 90.mean = 370 MPa
E 405 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa
P« =350 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.
Nosnosé¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=1,97 m; x,=1,97 m, przy obciazeniach “A”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach,
przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

[4=1,00%3950 + 200 + 200 = 4350 mm

PR LY [Eomen _ [4350x200x11,08 /11000 _ 0291
T\ b’ E, \ G 3,142x1402x7400 690 ’
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla irel,m < 0,75 kcrit =1
Warunek statecznosci:

Oma=M/W=1,7/93333x10° = 1,8 < 11,1 = 1,000x11,08 = k i f1ma




Nosnosé¢ dla x,=1,97 m; x,=1,97 m, przy obciazeniach “A”:

Sy S,z

sd g Omed _ 18 (0 00 oo
fm,y,d fm,z,d 1 1508 1 1508

Sy G,z
oy Omed g g 18 00 o0y

" fovd  uwza 11,08 11,08

Nosnosé na sScinanie:

Wiyniki dla x,=3,46 m; x,=0,49 m, przy obciazeniach “A”.

Napregzenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
1,4=1,5V,/A=1,5%x1,3/280,0 x10=0,1 MPa
Tya=15V,/A4=1,5%0,0/280,0 x10 =0,0 MPa

Przyjeto k.= 1,000.

Warunek nosnosci

t4= o+ Toa =-/0,12+ 0,02 = 0,1 <1,2=1,000x1,15 =k, frq

Stan graniczny uzytkowania:

Wiyniki dla x,=1,97 m; x,=1,97 m, przy obciazeniach “A”.
Ugigcie graniczne
U netsin =1/ 150 =26,3 mm
Ugigcia od obciazen statych (cigzar wlasny + “):
Ugfin = Uzinst [1+ 19,2 (W/L)*1(1+k ge) = -0,3%[1 + 19,2%(200,0/3950)*](1 + 0,60) = -0,5 mm
Uygin = Uyinst (17K gef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obciazen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
Ugfin = Uzinst [1+ 19,2 (WL)*1(1+k ge) = -2,2%[1 + 19,2%(200,0/3950)*](1 + 0,60) = -3,6 mm
Uy fin = Uyinst (17K gef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie caltkowite:
U, fin=-0,5+-3,6=4,1<26,3 =t/ e fin



2.1. Belka zelbetowa w osiach B/3-5i C/3-5

WEZEY :
* 2
| 7,850 | H=7,850
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 7,850 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]
B rak Os iadan
OBCIAZENIA:
423 441
07 1 [ 07
JiL 1 fi:
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])



Grupa: A ""

Zmienne vE= 1,00
1 Liniowe 0,0 0,70 0,70 0,00 7,85
1 Skupione 0,0 42,30 2,55
1 Skupione 0,0 44,10 5,30

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
\‘ |
131,9 135,9 133,5
TNACE:
56,0 47,5
5,2
|
1 -4.0
48,1 56,6
SI:tY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L X [m] M [ kNm] Q[kN] N [KkN]
1 0,00 0,000 -0,0 56,0 0,0
0,52 4,097 135,9* 0,0 0,0
1,00 7,850 0,0 56,6 0,0



* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

P 2
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] : M[kNm]
1 0,0 56,0 56,0
2 0,0 56,6 56,6
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,008%96 ( -0,514)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00900 ( 0,510)
Cechy przekroju:

zadanie nowe, pret nr 1, przekrdj: x,=3,92 m, x,=3,92 m
Wymiary przekroju [cm]:

- h=40,0, b=25,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
BETON: B25
400,0 fu= 20,0 MPa, f.=a-fu/y.~=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=1000 cm’, J,=133333 cm®, J.,=52083 cm’

2500

Sity przekrojowe:

zadanie: nowe, pret nr 1, przekrdj: x,=3,92 m, x,=3,92 m

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: M, =-135,9 kNm, M, = 0,0 kNm,
Sity poprzeczne: V,= 0,6 kN, Vx=0,0 kN,
Sita osiowa: N =0,0 kN = Nggq, .

Zbrojenie wymagane:



(zadanie nowe, pret nr 1, przekréj: x,=3,92 m, x,=3,92 m)

Wielkos$ci obliczeniowe:

Nsa=0,0 kN,
a 2 Mse=V(Msa+ Msg,?) = V(-135,9°+0,0%)
/ =135,9 kNm
f.¢=13,3 MPa, f,—=420 MPa (fc=478 MPa - uwzgl.
r dzg /| “on0 wzmocnienia) ,
. 7 ’ Zbrojenie rozciagane (g5=10,00 %o):
/o Ag=9,78 cm’® = (5116 = 10,05 cm?),
/'/ Zbrojenie sciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo
al |/ * ot ol wymagane.*|* (.~-3,50 %o,):

Ap=4,02 cm® = (2016 = 4,02 cn’) *)
L os00—| A=Ag+Ao=13,80 cm®, p=100xAJ/A=
100x13,80/1000=1,38 %
Strzemiona &8 co 20 cm

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=40,0, d=36,2, x=9,4 (£=0,259),
a1=3,8, &=3,8, a,=3,9, z:=32,3, A.=235 cnr’,
€c=-3,50 %o, £9=-2,08 %o, £5=10,00 %eo,
Wielkosci statyczne [kKN, kNm]:
F~=-252,6, Fs; =420,2, F, =-167,6,
M=40,7, Mg = 68,1, My, = 27,2,
Warunki rOwnowagi wewnetrznej:
F+Fs+F=-252,6+(420,2)+(-167,6)=-0,0 kN (Ns4=0,0 kN)
M +Mg+Mp=40,7+(68,1)+(27,2)=135,9 kNm (Ms=135,9 kNm)

2.2. Nadproza Wience

* 2
| |
2,850 | H=2,850
OBCIAZENIA:
12,5 12,5

& 1 4



W Y N I K I

MOMENTY :
1 —
14,7
TNACE :
20,6
1
-20,6
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M [kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 20,6 0,0
0,50 1,425 14,7* 0,0 0,0
1,00 2,850 0,0 -20,6 0,0

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:




REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,0 20,6 20,6
2 0,0 20,6 20,6
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00083 ( -0,047)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00083 ( 0,047)
Cechy przekroju:

zadanie nowe, pret nr 1, przekrdj: x,=1,42 m, x,=1,42 m
Wymiary przekroju [cm]:

- h=30,0, b=25,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
BETON: B25
3000  fu= 20,0 MPa, f.e=a-fu/y.~1,00%x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=750 e’ J.,=56250 cm’, J,=39063 cm’

\ 250,0 \
Sity przekrojowe:

zadanie: nowe, pret nr 1, przekrdj: x,=1,42 m, x,=1,42 m

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: M, =-14,7 kNm, M, = 0,0 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-0,0 kN, Vx=0,0 kN,
Sita osiowa: N =0,0 kN = Nggq, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie nowe, pret nr 1, przekréj: x,=1,42 m, x,=1,42 m)

Wielkos$ci obliczeniowe:

~ Ns=0,0kN,
= Ms=V(Msa+ Msgy) = V(-14,7°+0,0%) =14,7 kNm
fe.e=13,3 MPa, f,4~=420 MPa (fc=478 MPa - uwzgl.
/ wzmocnienia) ,
7¢ Zbrojenie rozciagane (£5=10,00 %o):
h
«?% 0 AG=1,36 cm® = (2012 = 2,26 cm?),
/ Dodatkowe zbrojenie Sciskane(* As2=0 nie jest
1 obliczeniowo wymagane.*|* (e.=-1,41 %o,):
T Fg1 2 2
el  Ap=0,00 cm” = (0212 = 0,00 cm”) *)

A=Ag+Ao=1,36 cm’, p=100xAJ/A~
| 250,0 | 100x1,36/750=0,18 %




Wielkosci geometryczne [cm]:
h=30,0, d=26,4, x=3,3 (¢=0,123),
a1=3,6, a:=1,2, =252, A.=81 cm’,
8c=-1,41 %0, 851210,00 %0,
Wielkosci statyczne [kKN, kNm]:
F=-58,3, F; = 58,3,
M= 38,1, Mg = 6,6,
Warunki rOwnowagi wewnetrzne;j:
F.+Fs1=-58,3+(58,3)=-0,0 kN (Ns¢=0,0 kN)
M +M;=8,1+(6,6)=14,7 kNm (Ms4=14,7 kNm)

3. FUNDAMENTY

opracowano na podstawie:

. »Opinii Geotechnicznej dla projektowanego budynku ustugowego -
SWIETLICY WIEJSKIEJ na dz nr 109/1 w Wojslawicach”

wykonana przez :
mgr inz. Mariusz Przenioslo

Przedmiotowy obiekt - budynek mieszkalny I-kondygnacyjny, niepodpiw-
niczony, posadawia si¢ na warstwie gruntu warstwy III tj pyly .

- wilgotno$¢ naturalna: wy, = 20%
s t t
- gestos¢ objetosciowa: p:=|2.05—+0.2-1.0-— |-09
m3 m3
- sp6jnosé ¢y = 18.3kPa-0.9

- kat tarcia wewngtrznego ¢, = 15.3deg0.9 ¢, =13.77deg

- przyspieszenie ziemskie g=9.8l ms_z

—202i
p =< 3

(ol f =, 0]
-t
Np o -[ta“(% ¥ TuD Np = 3.51

Nc =10.24

Np = 0.75:(Np - 1) tan( ¢ ) Ng = 0.46



D (= v.Z0m

Obcigienia ; kN/m N N
-dach 7.8— =78—
m m
kN kN
-strop 32— =32—
m m
L. kN kN
-Sciana g = 1.1-0.25m-3.0m-14.5—3 g = 11.96—
o m
kN kN
gy = 1.3-2:0.02m-3.0m-19 — g1y = 2.96—
3 m
m
L. kN kN
-Sciana bet. g4 := 1.1-0.25m-1.5m-23 — gy =949—
3 m
m
N kN
-fawa + ziemia gs = 15—
m
= 50.41 KN
Jqp = Y. m
B
h:=035m |[B:=0.7m| L:=10m L>5B=1 E =0 Dpjp:=1.1Im

B B B
qf == (1 + 0.3 Ej Neey+ (1 + 1.5 Ej ‘Np-DpinPpg+ (1 — 0.25:} ‘Ng'B-pp-g

qf = 263.14kPa

dpg == 9£°0.9-0.9 qpg = 213.14kPa
kN kN

qu-B = 149.2§ > dy = 50.41§

' 2

B-Db

01250, 820

h:=2.07- h = 10.34cm
fetd
KONIEC
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h := 35cm




