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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiorki budynku starej remizy
zlokalizowanego na dz. nr 109/1 OBR. WOJSEAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki budynku remizy na dziatce
nr 109/1 obr. Wojstawice, gmina Kazimierza Wielka

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu prac rozbiérkowych budynku
remizy. Obiekt bedzie rozebrany z uwagi na jego zuzycie techniczne oraz plany
inwestycyjne Gminy Kazimierza zwigzane z usytuowanie w jego miejsce budynku nowej
Swietlicy wiejskiej, bedaca czescig ninijszego opracowania.

3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora - Umowa o dzieto Nr 12/RG/2017 z dn. 08 marca 2017 r.

- ogledziny obiektu przewidzianego do rozbidrki

- inwentaryzacja budynku

- obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna dotyczgce robét rozbiérkowych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziaftki.

Dziatka nr 109/1 jest zabudowana przewidzianym do rozbidrki budynkiem starej remizy.
Ponadto na dziatce nie znajduja sie inne budynki. Budynek zostat oznaczony na
zatgczonym do gtéwnego projektu Planie zagospodarowania dziatki.

W obrebie dz. nr 109/1, przy granicy z dziatkg drogowa przebiega sie¢: wodociggowa fi
160 z istniejgcym przytgczem fi 40 od frontu, z tytu do budynku wykonany jest drogg
napowietrzng przytacz elektryczny.

Istniejacy teren jest nachylony, z delikatnym spadkiem w kierunku pétnocnym.
Sasiednie dziatki nie s zainwestowane i stanowig je pola uprawne oraz zielen
nieurzadzona niska. Dziatka jest ogrodzona, ogrodzenie ze wzgledu na stan zuzycia
przewidziano do catkowitego demontazu i rozbidrki.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na sSrodowisko, nie przewiduje sie wystgpienia
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i otoczenia. W zasiegu oddziatywania na Srodowisko nie znajdujg sie
obszary wymienione w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, w tym takze
wymienione w ustawie obszary ,Natura 2000".

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wymienione obszary Natura 2000
oraz wystgpienia zagrozen dla tych obszardw,

Na dziatke znajdujg sie dwa istniejgce wjazdy os strony frontowej, prowadzace na teren
dziatki bezposrednio z przylegtej asfaltowej drogi gminnej. Istniejacy maszt syreny
alarmowej , réwniez objeto rozbidrka [wraz z fundamentem].

5. Opis obiektu podlegajacego rozbidrce.

5.1. Dane ogdlne o rozbieranym obiekcie.

Obiekt przeznaczony do rozbiérki to budynek remizy jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym zrealizowany o
wiezbie drewnianej, ptatwiowo kleszczowej wykonanej z nieokorowanego drewna
iglastego w technologii tradycyjnej murowanej z czeSciowo zniszczong posadzka
drewniang i stropem w technologii drewnianej, w ztym stanie technicznym.



Pokrycie dachu stanowi dachdwka eternitowa.

Remiza ma wymiary:

szerokos¢ x dtugos¢: 17,06 m x 9,07 m
wysokos$¢ budynku w kalenicy: 6,53 m.

5.2. Instalacje i urzadzenia

Obiekt jest podtaczony do sieci energetycznej i wodociggowej jest wyposazony w
instalacje wewnetrzng elektryczng oraz wodociggowa. Na terenie dziatki nie wystepuje
sie¢ gazowa ani kanalizacyjna - sanitarna.

5.3. Wnioski

Budynek przeznaczony do rozbidrki jest czesciowo zuzyty techniczne i kwalifikuje sie do
rozbiorki - wykonac rowniez rozbidrke i usuniecie istniejgcych fundamentow.
Dekapitalizacja obiektu nastgpita na skutek starzenia sie materiatéw oraz czynnikéw
atmosferycznych.

Rozbidrka obiektu nie wptynie niekorzystnie na pozostawiany budynek gospodarczy
przylegajacy do stodoty.

6. Opis technologii prac rozbiorkowych

6.1. Uwagi ogdlne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem MGP i B z dn. 15.12.1994r. W
sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 1995 r, nr 10,
poz.47).

6.2. Sposob prowadzenia robét rozbiorkowych

Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich
penetracje przez osoby trzecie.

Podstawowg zasadg robdt rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszania obcigzenia
elementéw konstrukcyjnych oraz demontaz elementéw osadzonych wyzej.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonadé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec:

teren oznakowac tablicami ostrzegawczymi: ,Roboty rozbiérkowe - wstep wzbroniony”

przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatdow uzyskanych z

rozbiérki z podziatem na:
a) cegta
b) dachdéwka
c) elementy drewniane
d) gruz betonowy i ceglany

W czasie rozbidrki nalezy pamietac:

prace rozbiéorkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci -
wykonywac¢ odcinkowo, aby nie spowodowa¢ jego osuniecia, szczegodlna
ostroznosc¢ zachowac podczas demontazu i usuwania pokrycia dachowego z
eternitu. Brygada demotnujaca pokrycie dachowa musi nosi¢ odziez ochronna
oraz stosowac¢ srodki zabezpieczajace drogi oddechowe i wzrok, maski
budowlane i okulary ochronne oraz rekawice plus kaski budowlane, podczas
prac demontazowych niezbedna jest obecnos¢ uprawnionego kierownika
budowy

obalenie Scian szczytowych oraz innych czesci konstrukcyjnych obiektu przez
podkopywanie i podcinanie jest zabronione, sciany nalezy rozebra¢ sposobem recznym,
przy zastosowaniu przy rozbidrce lin i ciggnikdw, stanowiska pracy ludzi i maszyn winny



znajdowad sie poza zasiegiem niebezpiecznej strefy rozbidrki, dtugos¢ lin winna by¢
trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu,

- zaktada¢ liny w sposéb bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopusci¢ do
przypadkowego stragcenia materiatéw lub gruzu

- usuwanie jednego elementu nie moze wywotac nieprzewidzianego spadku lub zwalenia
sie innego elementu.

— przed rozbiérka fundamentéw dokonac¢ odtgczenia i demontazu min.. 2 m istniejgcego od

frontu budynku odcinka przytgcza wodociggowego fi40mm, oraz dokona¢ odkrywki
fundamentéw na dwdch przeciwlegtych naroznikach aby oceni¢ gteboko$¢ posadowienia.

Zbedny materiat nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub wysypisko.

Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych:
- w ztych warunkach atmosferycznych jak: mgta, $nieg, deszcz i porwisty wiatr,

— przy predkosci wiatru ponad 10m/sek.,
— poprzez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od nasady obiektu.

6.3. Technologia i kolejnos¢ robét rozbioérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy budynek jest
odtgczony od sieci zewnetrznej energetycznej.

Rozbidrke pokrycia dachowego nalezy prowadzi¢ sposobem recznych z jednoczesnym
transportem pokrycia dachowego z dachowki eternitowej na tymczasowe sktadowisko
(dopuszcza sie czasowe sktadowanie materiatéw z rozbidrki w miejscu wskazanym przez
Inwestora - wtasciciela posesji).

Rozbidrke konstrukcji dachu rozpocza¢ od demontazu drewnianych tat poprzecznych,
nastepnie krokwi z rdwnoczesnym demontazem deskowania Scian szczytowych.

W ostatniej kolejnosci rozbidrki wykona¢ rozbiérke ptatwi, stupdw, mieczy.

Roboty prowadzi¢ recznie, z rusztowan z zabezpieczeniami.

Rozbiodrka scian wykonanych z desek oraz elementéw murowanych z cegty.

Rozbiérke posadzki betonowej wykona¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego do robét
rozbiorkowych.

Koniec Krakéw, lipiec 2017r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

Prace zwigzane z planowang inwestycjg obejmujg wykonanie rozbiérki budynku starej remizy ,
oraz otaczajacego dziatke ogrodzenia.

1.1. Prace budowlane

przygotowanie placu budowy: oczyszczenie, oznakowanie, ogrodzenie placu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- teren rozbiodrki lub robot powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢
wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatdw z rozbidrki i gruzu powinno odbywac sie tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposdb zabezpieczajacy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stos6w materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczeg6towymi aktualnymi przepisami.

wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
prace rozbiérkowe,

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania
poszczegdlnych zakreséw prac rozbidrkowych,

- miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraZznie oznaczone i
zabezpieczone

- nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzgdzen,

- nalezy scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika,
elementdéw dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30 kg,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

- przed rozpoczeciem robot obiekt nalezy odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej,

- wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10 m) strefe niebezpieczna, w ktorej
istnieje zrodto zagrozenia oraz oznakowad tablicami ostrzegawczymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga
spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m,

- na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatéw,

- W miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty Swietlne tak, aby zapewniaty
mozliwos¢ odczytania tablic

i znakéw ostrzegawczych,

- maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji,

- przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy pracownikéw zapoznac
Z programem rozbidrki

i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania,



- przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche
organu dozoru technicznego,
- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas
prowadzenia robét rozbidrkowych powyzej,
- obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione
- w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna,
- w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania diugos$¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

prace porzgdkowe,

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

Na wnioskowanym obszarze znajduje sie obiekt podlegajacy rozbidrce oraz ogrodzenie
dziatki 109/1 z dwoma bramami wjazdowymi, dodatkowo istniejgcy maszt syreny
alarmowej [do demontazu wraz z fundamentem].

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia oraz zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych - sposéb zabezpieczenia 0séb i mienia:

- roboty ziemne:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w  miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego
potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru



Czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od  krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwne;j
gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczna.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do  wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

- roboty rozbiérkowe:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak  stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z

montazem lub demontazem rusztowania),

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego.

Roboty rozbidrkowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” oraz drabin  rozstawnych.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy  rozbieranym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane
elementy.

Pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skérg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.



- maszyny i urzadzenia na placu budowy

- pochwycenie kohczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lubw  miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych

systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na
znak bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami,

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone

przeciwporazeniowg, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny byc
Wyposazone w wyraznie oznaczony wytacznik awaryjny.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych i obowigzki uczestnikdéw procesu budowlanego.

Pracodawca jest zobowigzany:

* organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

* informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

* zapewnic przestrzeganie przepisOw oraz zasad bhp,

* zaznajamia¢ pracownikdw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnic szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp,

» wyposazy¢ maszyny i inne urzgdzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia,

* dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie.

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajace uprawnienia budowlane,
majg ponadto obowigzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie
rozbiérka obiektu budowlanego

w sposdb zgodny z projektem, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczeg6towymi, ktéry jest umieszczony



w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich 0séb przebywajgcych
na placu budowy/rozbiérki.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moje dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a tak e
znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia , w tym
zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji, ewakuacji na wypadek zagrozenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca sporzadzi "Projekt organizacji i
technologii budowy", ktéry przedstawi plan komunikacji wewnetrznej i ewakuacji w razie
zagrozenia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac plan BIOZ w zakresie wystepujgcych zagrozen.
Kierownik budowy powinien posiada¢ stosowne uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, by¢
ubezpieczonym od odpowiedzialnosci cywilnej i przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ wsréd pracownikéw stopien znajomosci
przepisdéw BHP i kwalifikacje oséb wykonujgcych specjalistyczne prace.

Na placu budowy winna znajdowac sie tablica informacyjna z danymi dotyczacymi budowy i
numerami alarmowymi stuzb ratunkowych.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom i dziatania interwencyjne

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. W widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondw:

e najblizszego punktu lekarskiego

e najblizszej jednostki straty polarnej

e posterunku policji

e najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
e podja¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie
e zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

e ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku
e zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

Krakéw, lipiec 2017r.



Dokumentacja fotograficzna obiektu na dziatce 109/1 w Wojstawicach , gmina

Kazimierza Wielka

[wersja petna dok. fotograficznej w wersji elektronicznej]

Widok od strony frontowej, zjazd istniejacy z drogi gminnej



Widok od frontu, drugi wjazd na dziatke od drogi gminnej, elewacja frontowa
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Elewacja frontowa
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Hydrant przy ogrodzeniu frontowym od strony zjazdu z drogi gminnej



Elewacja boczna - widok na $ciane szczytowa
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Elewacja tylna z widocznym istniejacym przytaczem elektrycznym od linii napowietrznej



Elewacja boczna / tylna

Fragment elewacji forntowej-widok na lukarne



Gtéwna sala remizy widok z podwyzszenia na sale, widoczne przejscie do dawnego sklepu GS



Istniejgcy stan posadzki drewnianej [ok +40 cm nad poziom terenu] - widok w czesci dawnego

sklepu GS [przylegty do gtdwnej sali]

Pomieszczenie sklepu GS, zniszona posadzka , na kohcu pomieszczenia Scianka dziatowa

wydzielajgca dawng czes¢ socjalng



Istniejacy wytaz na poddasze z czesci podwyzszenia w sali gtdwnej

Widok wiezby i pokrycia dachowego od strony poddasza
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Elewacja boczna



