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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACJII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zamierzenie wigze sie z budowg budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 109/1

w Wojstawicach, gmina Kazimierza Wielka. Projekt zaktada réwniez rozbiorke,
istniejgcego obiektu - starej remizy zgodnie z zatgczonym projektem rozbidrki.
Szczegotowe dane w opisie technicznym zatgczonym do dokumentacji projektowej.

Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce :

- Zatwierdzenie projektu i uzyskanie w formie prawomocnej decyzji pozwolenia
na prowadzenie robot budowlanych.

- Wykonanie ,,Projektu zagospodarowania placu budowy” i ,Projektu organizacji
robot” przez uprawnione osoby

- Sporzadzenie szczegdtowego planu BIOZ przez kierownika budowy zgodnie z
art. 21a ust.1 Prawa Budowlanego

- Niwelacja terenu.

~ Wygrodzenie i oznakowanie oraz wtasciwe o$wietlenie placu budowy.

- Urzadzenie zaplecza budowy.

- Zasilenie placu budowy w wode i energie elektryczng w stopniu niezbednym do
sprawnego przebiegu budowy, zgodnie z zaleceniami branzowymi

- Zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia ciezkiego sprzetu budowlanego
w obrebie dziatki zgodnie z wykonanym przed przystgpieniem do realizacji
zamierzenia — ,Projektem zagospodarowania placu budowy” oraz ,Projektem
organizacji robot” wykonanymi przez uprawnione osoby.

- Zapewnienie dojazdu do placu budowy z uwzglednieniem wymaganej
wytrzymatosci podtoza na obcigzenia zwigzane z transportem materiatéw oraz
urzadzen budowlanych.

Prace budowlane:

roboty ziemne:
- usuwanie kolidujgcych z inwestycjg umartwionych elementdw infrastruktury

mediow (np. przewody en. elektrycznej etc.), oznaczonych na planie

zagospodarowania — sytuacji w zatgczonej dokumentacji projektowej.
- roboty budowlano-montazowe (budowa budynku $wietlicy wiejskiej,

poprzedzona rozbidrkg istniejgcego budynku starej remizy).

prace wykonczeniowe
~ zagospodarowanie terenu wokét budynkdw, chodniki i tereny zielone

prace porzadkowe:
- uporzadkowanie terenu budowy,

- likwidacja ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy.



Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw — zgodnie z harmonogramem
Wykonawcy wskazanym przez Inwestora.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki nr 109/1 objetej zamierzeniem
inwestycyjnym nie znajdujg sie obiekty budowlane.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie projektuje sie elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Zagospodarowanie placu budowy:

~ teren budowy nalezy ogrodzi¢ przed osobami postronnymi, wysokos¢
ogrodzenia min. 1,5m. Nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz oddzielne dla pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych (szer. ciggu
pieszego jednokierunkowego wynosi min. 0,75m),

- drogi komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek oraz pochylnie po ktérych dokonuje
sie transportu recznego nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%,

- strefy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i o$wietlone,

- strefy niebezpieczne w ktorej istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw
z wysokosci -ogrodzi¢ balustradami i oznakowac w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze by¢ mniejsza niz 1/10
wysokosci z ktorej mogg spadac przedmioty i nie mniejsza niz 6,0,

- daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byc¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty,

- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonywacé
w sposdb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

- opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego, jest zabronione.

Wag rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, rozdz. 3



WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przy wykonywaniu robdt wyburzeniowych i konstrukcyjnych wymagany jest nadzor
konstrukcyjny przez osobe uprawniong — projektanta i /lub inspektora nadzoru oraz
kierownika budowy.

Inne zagrozenia wynikajace z przyjetego sposobu prowadzenia prac, w zwigzku z tym
konieczno$¢ wykonywania specjalnych zabezpieczen jak np. stemplowanie Scian lub
ich fragmentow, rusztowania, pomosty itp.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikédw wykonujgcych prace
budowlane poprzez zapewnienie trwatego nadzoru osdb uprawnionych a takze
Sciste przestrzeganie i stosowanie przepisdw i norm regulujgcych prowadzenie prac
budowlanych.

Wszelkie prace budowlane wykonywane na wysokosci, muszg by¢ prowadzone z uzyciem
spetniajgcych normy i wymogi jakoSciowe rusztowan, i innych urzadzen lub
elementow wyposazenia zaakceptowanych do zastosowania na budowie przez
osoby uprawnione.

Zakres robdt budowlanych, ktdérych charakter i organizacja stwarza ryzyko powstania
zagrozenia przysypania ziemig lub upadku:
- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
>1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej
niz3,0 m

Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.
- betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych
- montaz konstrukgji z ciezkich elementdéw o duzych rozpietosciach.
- montaz wiezby o pokrycia dachowego
- rozbiorka istniejgcego obiektu

Podczas realizacji prac budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem:
- demontazu istniejgcych w terenie dziatki, umartwionych przewodéw, kabli
i elementdw infrastruktury mediéw zasilajgcych — kolidujgcych z planowang
inwestycja.
~ robét ziemnych i drogowych
- prac na wysokosciach [pow. 3,0 m]



~ robdt zbrojarskich i betoniarskich
- robét izolacyjnych

- prac ciesielskich

- robdt murarskich i tynkarskich

- prac montazowych

~ robdt spawalniczych

- robot dekarskich

- inne

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:
- podczas przemieszczania maszyn i Srodkéw transportu
~od czesci wirujgcych maszyn i urzadzen
- podczas spawania elektrycznego i gazowego
- podczas przegladdw urzadzen elektroenergetycznych

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw :
- lekcewazenie zagrozenia,
- niestosowanie sie do polecen kierownika budowy lub przetozonych,
- niedyspozycja fizyczna,
~ duze rdznice temperatur zewnetrznych,
- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad BHP.

Zagrozenie pozarem w przypadku:
- zaproszenia ognia podczas prac spawalniczych, na stanowisku pracy,
w magazynach i sktadowiskach substancji i materiatéw pozarowo
niebezpiecznych,
- zwarcia instalacji elektrycznej,
- nieszczelnosci przewoddw cisnieniowych lub paliwowych,
- eksploatacji maszyn i urzadzen.

Uwaga: Na stanowiskach pracy mogg rowniez wystapic¢ zagrozenia
spowodowane kleskg zywiotowg lub katastrofg budowlang oraz inne wynikajgce z
technologii oraz zaplecza technicznego i parku maszynowego generalnego
wykonawcy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow (w formie
instruktazu stanowiskowego) zapoznajgce ich z zagrozeniami wystepujacymi na
okresSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.



Odbycie przez pracownikéw instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone

przez pracownikdw na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownikdéw.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJIE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie
podjecie nastepujacych srodkdw organizacyjnych i technicznych:

- wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych winien
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig
pracownikow

- wykonawca powinien dysponowa¢ planem ewakuacji i architektonicznym
obiektu, ktére mogg by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zadanie
kierujgcego akcjg pomocowq

- nalezy zapewnic¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych

- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, stosujac
wszystkie wymagania Rozporzgdzenia Rady Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr. 47 z 2003r. Poz.401), oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisow BHP (Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz.
1650)

- do pracy dopuszczac tylko pracownikow posiadajacych aktualne szkolenia bhp
w tym stanowiskowe oraz aktualne badanie lekarskie bez przeciwwskazan do
wykonywania danej pracy

~ zapewnic¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajgcych przed wypadkiem

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy



~ tworzy¢ dobrg atmosfere wsrdd pracownikow

- na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej

- wskazac osoby przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej

- pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim
zagrozeniu zycia i zdrowia

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka
zawodowego i o ryzyku tym poinformowac pracownikow

- nalezy przestrzegac¢ przepisow regulujgcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz.U.nr.26 z 2003r.poz 313 z p6z.zm)

Uwaga: W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia Zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagroZenia (ustawa z
26.06.1974r Kodeks Pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny byc¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztuka budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeristwa
i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej
wykonawcow, to winien by¢ ustalony koordynator ds. BHP

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy oraz by¢
odpowiednio zabezpieczona. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ okazywane
na zadanie organdw kontrolnych i nadzoru budowlanego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY I ORGANIZACII ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia nalezy przygotowac pod
kierownictwem uprawnionych osob ,,Projekt zagospodarowania placu budowy” oraz
~Projekt organizacji robét”.

UWAGI

W szczegdtowym planie BIOZ sporzgdzonym przez Kierownika Budowy nalezy ujgc
wykonanie zabezpieczen ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia przed
osypywaniem Scian wykopow oraz przed upadkiem z wysokosci przy montazu
elementow $cian, konstrukcji stropéw, schodéw, montazu tafli szklanych,
wykonywaniu prac elewacyjnych, roboét betoniarskich i innych prowadzonych
zwlaszcza na wysokosci ponad 5,0m

W planie nalezy rowniez ujgc¢ zabezpieczenie placu budowy, organizacje prac



budowlanych w sposdb nie narazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwo

i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z zastosowaniem szczegdinych
Srodkéw ostroznosci.

Istotne jest uwzglednienie szkolenia BHP pracownikow przy obstudze urzadzen
dzwigowych, mechanicznych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac, Kierownik Budowy oraz rzeczoznawca przepisow BHP informuje
pracownikéw budowy i zapoznaje ich z zasadami bezpieczenstwa i ochrony
indywidualnej.

Pouczenie powinno zawierac:

- informacje o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich unikania,
niwelowania wystepujacych zagrozen i nie doprowadzania do rozprzestrzeniania
sie ich skutkow,

- rodzaju odziezy ochronnej i sposobie jej uzytkowania, instruktaz obchodzenia
sie z maszynami i urzgdzeniami wykorzystywanymi w trakcie prac, miejsce
przechowywania odziezy, maszyn i urzadzen, miejsce sktadowania odpaddéw
oraz lokalizacje sanitariatow,

- sposdb i kolejnos¢ prowadzenia prac,

- prace objete projektem nie przewidujg wykorzystywania materiatéw i substancji
szczegolnie niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi,

- przy uzywaniu $rodkéw zabezpieczajgcych materiaty budowlane np. ppoz., oraz
przy robotach powodujgcych zapylanie — stosowa¢ maski na twarz.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni mie¢ aktualne, zgodne z przepisami
zaswiadczenia lekarskie wraz z pozwoleniami na prace na wysokosci, oraz
zasSwiadczenie o szkoleniu BHP.



WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku i stuchu).

Wszelkie prace budowlane nalezy przeprowadzac zgodnie ze sztukg budowlang, oraz
W oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego
Kierownika Budowy.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na przestrzeganie przepiséw BHP.

Obszar prac nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
postronnych.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia chronigce
przed upadkiem z wysokosci, posiadajgce certyfikaty jakosci zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Nalezy opracowac i poda¢ do wiadomosci pracownikéw drogi ewakuacyjne umozliwiajgce
szybka i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Przy pracach instalacyjnych elektrycznych — mozliwo$¢ awarii i porazenia —
zabezpieczenia przewidziane przepisami BHP — atestowane rusztowania, hetmy,
buty z noskami, szelki na linach, barierki itp., oraz zabezpieczenia przy
prowadzonych pracach.

Uwaga: w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagroZenia.

Odnosnie sporzadzenia szczegotowego planu BIOZ przed rozpoczeciem robot



budowlanych zwigzanych z zamierzeniem inwestycyjnym Zgodnie z art. 21a ust. 1
Prawa Budowlanego — Kierownik Budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem
budowy sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.
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