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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Umowa o dzieto Nr 12/RG/2017 z dn. 08 marca 2017 r.
Decyzja WZ NR 29/2017

Aktualny podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

Uzgodnienia miedzybranzowe

Uzgodnienia z rzeczoznawcami PPOZ i SANEPID

Badanie geologiczne i opinia geotechniczna

Uzgodnienia z Inwestorem oraz mieszkancami i wtadzami Gminy Kazimierza Wielka
Obowigzujace przepisy i normy

. DANE OGOLNE

inwestycja: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO — SWIETLICY WIEJSKIE]
NA DZIALCE NR EWID. 109/1, OBR. WOJSLAWICE, GMINA KAZIMIERZA WIELKA

adres DZIALKA NR EWID. 109/1, OBR. WOJSLAWICE, GMINA KAZIMIERZA
WIELKA

inwestor GMINA KAZIMIERZA WIELKA
Adres inwestora:
ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka NIP 605-001-32-49



3. PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNEK USEUGOWY — SWIETLICA WIEJSKA, NA DZIALCE NR EWID. 109/1,

OBR. WOJSLAWICE, GMINA KAZIMIERZA WIELKA przewidziany do uzytkowania
maksymalnie do 50 oséb. Budynek parterowy z nieuzytkowym poddaszem, na planie
prostokata o wymiarach 12 na 19 m, i wysokosci do kalenicy 7,41m , dach dwuspadowy.

Dane ogoélne

Teren [m?]

—  powierzchnia dziatki (Pd): 970

—  powierzchnia zabudowy (Pz) 228

—  powierzchnia terenow biologicznie czynnych (Ptz) 558

—  powierzchnia chodnikéw i terendw utwardzonych 183,20

Powierzchnie budynku zliczono wg normy PN-IS09836:1997

Powierzchnie [m?]

*  Pow. Zabudowy: 228 m2
*  Pow. Uzytkowa: 189,29 m2
* Pow. Netto: 189,29 m2
» Powierzchnia catkowita: [powierzchnia

catkowita kondygnacji parteru] 228m2 +

[p. catkowita kondygnacji poddasza

nieuzytkowego od wysokosci 190cm] 102,95m2= 330,95 m2

« Powierzchnia pom. ustugowych [toalety ogélnodostepne, pom. gospodarcze,

kuchnia, zmywalnia, toaleta personelu]: 57,61m2

« Kubatura pomieszczen ogrzewanych: [pow.uzytkowa x h=3 m ] 189,29x3

=567,87m3

* Kubatura budynku brutto: [ pomieszczeniaogrzewane + poddasze nieuzytkowe od

wys. 190cm ] : 567,87m3 + 277,95m3 = 845,82 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych [parter + nieuzytkowe poddasze] 2
Wysoko$¢ budynku od najnizej potozonego wejscia do attyki [m] 7,41
Kubatura [m?] 4
Miejsca postojowe 5

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen [m2]:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

WIATROLAP 6,12

SZATNIA 3,81

KOMUNIKACJA 14,02

SALA GLOWNA 89,91 ,

KUCHNIA DO PRZYG. POSItKOW WE W¥.. ZAKRESIE/CATERINGOWYCH 15,39
ZMYWALNIA 6,72

WC PERSONELU 3,18

POKOJ SOLTYSA /BIURO 17,58

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15,20

TOALETY 17,12



5. ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNE
Warunki lokalizacyjne

GtebokosS¢ przemarzania na badanym obszarze wynosi ~ 1,0 m. p.p.t.,

Projektowana inwestycja bedzie posiadata dwie kondygnacje parter oraz nieuzytkowe
poddasze nie planuje sie kondygnacji podziemnej. Przyjmuje sie I kategorie
geotechniczng w ztozonych warunkach gruntowych. Podczas prac zwigzanych z
fundamentowaniem zaleca sie aby Wykonawca uzyt przed naptywem wody [gruntowej ,
opadowej] wykopy za pomocg np. igtofiltrow po obwodzie wykopu.

Przedktada sie do decyzji Inwestora na etapie realizacji obiektu i prac budowlanych,
decyzje o wykonaniu drenazu opaskowego dookota projektowanego budynku.

Spdd tawy fundamentowej przyjeto na gtebokosci, -1.85 m w stosunku do poziomu
przylegtego terenu. Poziom poroéwnawczego parteru (£0,00 budynku) odniesiono do
parteru czesci ustugowej i ustalono na poziomie 233,25 m n.p.m. .

Wierzch wykonczonej posadzki parteru powinien by¢ wyniosiony o +45cm w stosunku do
poziomu przylegtego terenu, zgodnie z proj. architektury oraz konstrukcji.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, z poddaszem nieuzytkowym wszystkie
pomieszczenia zlokalizowano w obrebie parteru.

6. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
KONSTRUKCIA: Konstrukcja tradycyjna murowana, o stropie drewnianym

FUNDAMENTY: Ltawy fundamentowe z betonnu zbrojonego wg proj. konstrukcji o
wysokosci 35 cm i szerokosci 70 cm

Pod tawami, podbeton grubosci 10 cm

Sciany fundamentowe przyjeto jako wykonane z pustakdw szalunkowych zbrojonych wg
proj. konstrukcji gr. 25 cm, ewentualnie zamiennie jako zelbetowe z betonu klasy B25

SCIANY ZEWNETRZNE: pustak ceramiczny f-my Wienerberger typu Porotherm Profi
P+W murowany na cienkiej spoinie za pomocg zaprawy klejowej , alternatywnie pustak
innej firmy o niezgorszych parametrach wytrzymatosciowych, styropian [zalecany f-my
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX - do decyzji Inwestora] gr. 20cm ,

tynki cienkowarstwowe.

SCIANY WEWNETRZNE:

konstrukcyjne nosne - pustak ceramiczny Porotherm Profi P+W gr. 25cm

dziatowe 12 cm z cegty kratdwki - Sciany wydzielajgce toalet zamiennie z suchej zabudowy
na profilach CW100 i U100 , z ptytowaniem obustronnym z ptyt GKBI

KOMINY:

kominy obmurowane tradycyjnie cegtg petng gr. 12 cm, z przewodami 14x14cm, lub
zamiennie wg uznania Inwestora pustaki np. f-my Scheiedel :

wentylacyjne o przekrojach 10x16 / 12x17

spalinowe o $rednicy 16 cm

Dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci komina, stosowac systemowe usztywnienia,



wzglednie obmurowanie wg projektu oraz usztywnienia przejs¢ dachowych wg wskazan
producenta. Nalezy zamocowa¢ wytaz dachowy wg projektu oraz tawy kominiarskie by
zapewni¢ dostep do komina.

Pozostate przewody wentylacyjne fi 15 w otulinie oparte na stropie, wg projektu.

STROPY:

nad parterem zaprojektowano strop drewniany , z belkami o0 wym. 14x20cm z drewna
iglastego -sosnowego klasy C24, zabezpieczonymi lakierem Uniepal Drew Special FR
ciemnym matowym - mocowanymi do $cian na wysoko$ci wiencdw za pomocg tgcznikow f-
my Simpson typu strong tie , wg projektu architektury. Uwaga: w pomieszczeniu
kuchennym ptyty GKBI stropowe montowac do spodu belek stropowych, w pozostatych
pomieszczeniach do wierzchu belek wg rysunkdw proj. architektury.

NADPROZA:
monolityczne zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego

WIEZBA:
ptatwiowo-kleszczowa, drewno klasy C24 sosnowe, wg projektu architektury i konstrukcji

DACH:
dwuspadowy , kat nachylenia 30 stopni, kryty balchodachéwka f-my RUUKKI typ
MONTEREY FEB FORMA, kolor ciemny matowy [czern lub antracyt] .

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA:
FOLIA KUBELKOWA - IZOLACIJA P.WODNA - do poziomu gruntu
Izolacje Scian fundamentowych oraz ptyty posadzki: membrana bentonitowa Voltex DS

IZOLACJA TERMICZNA wiasciwosci ciepine przegréod wg zataczonej
charakterystyki energetycznej:

Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX gr. 20 cm na Scianach zewnetrznych
Strop nad parterem wetna mineralna, szklana, ROCKWOOL lub ISOTHERM gr. 20cm
STYROPIAN ekstrudowany Austrotherm EPS 035 EXPERT DREN 15cm na Scianach
fundamentowych, nalezy zachowa¢ ciggto$¢ izolacji poziomej

Podtoga na gruncie styropian 2 x gr. 10 cm

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
pomieszczenia wewnetrzne ptytki ceramiczne/gres, wg. wskazania Inwestora

STOLARKA WEWNETRZNA:

drewniana drzwi wewnetrzne do tazienek z otworami nawiewnymi u dotu, o pow. min.
0,22m2. W drzwiach otwierajgcych sie na korytarz bedacy drogg ewakuacji, zastosowac
samozamykacze

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

STOLARKA ZEWNETRZNA:

- pvc wg zestawienia stolarki,np f-ma Oknoplast lub inna wskazana przez producenta,
okna z potréjnym szkleniem. Zastosowac nawietrzaki okienne zgodnie z proj.
architektonicznym.

TYNKI I OKEADZINY:



tynki elewacyjne akrylowe - kolor biaty - lub mineralne cienkowarstwowe

TARAS NA GRUNCIE, SCHODY ZEWNETRZNE:

kostka betonowa na z warstwg spadkowg z podbetonu na podspypce z piasku i zwiru
POCHYLNIA:

powierzchnia z blachy ryflowanej, wg rys. architektury

PARAPETY ZEWNETRZNE:
blacha powlekana

RYNNY I RURY SPUSTOWE:
system rynnowy z tworzywa sztucznego

OPASKI:
dokota budynku opaski zwirowe o szer. 50 cm

WENTYLACIA:

W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczenia
kuchni oraz sali gtéwnej, oraz wentylacji grawitacyjnej dla pozostatych pomieszczen.
Doptyw powietrza zewnetrznego za pomocg nawietrzakdw pod i nad okiennych, oraz
nawiewnikéw okiennych wg proj, architektury.

Nalezy zapewni¢ dla pom. kuchni doptyw powietrza ok .70m3/h

Catkowity infiltracyjny strumien powietrza powinien wynosi¢ 295m3/h

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Uzgodniono w zakresie PPOZ

W drzwiach otwierajgcych sie na korytarz [komunikacja] zastosowa¢ samozamykacze wg
proj. architektury.

Elementy wiezby drewnianej oraz stropu drewnianego zabezpieczy¢ preparatem FOBOS
M4, oraz dodatkowo belki stropu drewnaniego pomalowac lakierem przeciwpozarowym
UNIEPAL DREW SPECIAL FR.

Stosowac materiaty klasy NRO.

Budynek zaklasyfikowano do kategorii ZL3 , przeznaczony jest do uzytkowania nie wiecej
jak 50 osdb.

INSTALACIJE:
Wedtug odrebnych opracowan zawartych w projekcie.

Instalacja wodociggowa - wg proj. wod-kan zaprojektowano przesuniecie istniejgcego
przytgcza do projektowanego budynku

Instalacja kanalizacyjna - wg proj. wod-kan zaprojektowano szczelny zbiornik wraz z
przytgczem

Ogrzewanie i instalacja elektryczna - wg proj. branzy elektrycznej



7. ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH I POZIOMYCH:

Al

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

STYROPIAN GRAFITOWY Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX 20CM
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM PROFI P+W 25 CM NA CIENKIEJ SPOINIE
TYNK CEMENTOWY [pom. mokre] LUB TYNK GIPSOWY [pom. suche]

Bl

OD POZIOMU GRUNTU DO H45CM PLYTKI ELEWACYJINE KLINKIEROWE KLEJONE DO
STYROPIANU 2CM

FOLIA KUBELKOWA - IZOLACJA P.WODNA

STYROPIAN Austrotherm EPS 035 EXPERT DREN 15CM

MEMBRANA BENTONITOWA VOLTEX DS

SCIANA FUNDAMENTOWA Z ZAZBROJONYCH PUSTAKOW SZALUNKOWYCH 25CM
MEMBRANA BENTONITOWA VOLTEX DS

C1

WYKONCZENIE POSADZKI - PtYTKI CERAMICZNE 2CM

WYLEWKA BETONOWA 5CM

STYROPIAN 20CM

MEMBRANA BENTONITOWA VOLTEX DS

PLYTA POSADZKI BETON C16/C20 18CM

PODSYPKA ZWIROWO PIASKOWA ZGESZCZANA MECHANICZNIE 70CM

F1

KOSTKA TARASOWA BRUK-BET

WYLEWKA Z CHUDEGO BETONU Z IZOLACJA P.WOD.

PODSYPKA Z PIASKU

PODSYPKA ZWIROWO PIASKOWA

D1

WELNA MINERALNA ROCKWOOL 20CM

FOLIA PAROIZOLACYINA LENZINGTEX

POKRYCIE Z PLYT RIGIPS RIGIDUR 3CM PRZYKRECANE DO BELEK STROPOWYCH
BELKA STROPOWA DREWNO SOSNOWE C24 20CM [s14xh20cm)]

El

BLACHODACHOWKA RUUKKI MONTEREY FEB FORMA

LATY CO 35CM, DESKA 5x3,5CM

KONTRLATY, DESKA 5x2,3CM

MEMBRANA METALIZOWANA F-MY EDAL THERMOFLEX VENT

KROKIEW DREWNO SOSNOWE (24, 8x18 CM



Projekt budowlany architektury rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym konstrukgji
oraz projektami budowlanymi branzowymi.

W razie jakichkolwiek watpliwosci lub niescistosci nalezy kontaktowac sie z autorami
projektu w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie elementy architektoniczne, detale, materiaty muszg by¢ konsultowane

z autorami.

W szczegdlnosci nalezy przedtozy¢ autorom do zatwierdzenia rysunki warsztatowe
schodow, balustrad schoddw, Slusarki, systemu mocowania okfadziny zewnetrznej
(kamien), taraséw (drewno), bram.

Wszystkie materiaty budowlane musza by¢ zaakceptowane przez autoréw, a

w szczegolnosci materiaty wykonczeniowe, ich jako$¢ i kolor (np. oktadzina drewniana,
profile okienne i drzwiowe).

W trakcie budowy nalezy zsynchronizowac tak prace aby nie kolidowaty one ze sobg a ich
koordynacja nie powodowata robdt dodatkowych.

Sufity podwieszone, oSwietlenie, detale wykonczenia, oktadziny, nalezy przed wykonaniem
przedstawi¢ w formie rysunkowej autorom projektu i uzyskac ich zatwierdzenie.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte w trakcie budowy, oraz same roboty budowlane
winny odpowiada¢ odpowiednim Polskim Normom Budowlanym, posiadac atesty

i dopuszczenia dostosowania w Polsce, a ich uzycie musi by¢ zgodne z zaleceniami
producentéw. Roboty instalacyjne wykonywac¢ wg norm branzowych.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami. Nalezy je wykonywac pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.



WYKAZ NORM

W szczegdlnosci nalezy stosowac sie do nastepujgcych norm:

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania przy odbiorze

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny-zwykia

PN-75/B-12002 Cegta drgzona z gliny — dziurawka

PN-75/B-12011 Cegta kratdwka wypalana z gliny

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardéw
elementéw budowlanych z betonéw.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi,
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach, izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
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