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Opis Techniczny i Obliczenia

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji: oSwietlenia, gniazd wtykowych ogdélnych, sity
technologicznej, ochrony od porazen, potaczeh wyrdwnawczych i piorunoochronej,
projektowanej swietlicy wiejskiej w Wojstawicach

1.2 Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie trojfazowe 3 x 400/230 V, 50 Hz z projektowanej skrzynki
pomiarowej SP zabudowanej na scianie budynku W skrzynce SP znajdzie sie uktad pomiarowy
bezposreni energii elektrycznej oraz zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe. Przytacze do
budynku bedzie objete oddzielnym opracowaniem. Ze skrzynki SP bedzie poprowadzony WLZ
do rozdzielni gtownej RG. Potgczenie miedzy rozdzielnig gtdownymi RG, a skrzynkg pomiarowg
SP wykonaé¢ przewodem YKY 4 x 16 mm 2

1.3 Rozdziellnia gidwna i tablice lokalne

Zaprojektowano rozdzielnie gtéwng RG w oparciu o osprzet produkciji LEGRAND w
wykonaniu wnekowym, umieszczong w wyznaczonej wnece czesci administracyjnej, w ktorej
znajdujg sie zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych wszystkie tablice lokalne. Rozdzielnie RG
wyposazono w gtéwny wytacznik typu FRX 100 z wyzwalaczem wzrostowym 230 VAC petniacy
jednoczesnie funkcje wytacznika p. poz, Przyciski p poz umieszczono przy gtownym wejsciu do
projektowanego budynku.

1.4 Instalacje odbiorcze

W obiekciej zaprojektowano instalacje przewodami kabelkowymi pod tynkiem poza
przewodami prowadzonymi w przestrzeni nad stropem podwieszanym, gdzie przewody
prowadzi¢ w korytkach kablowych. Do instalacji zastosowac osprzet natynkowo -wtynkowego. W
pomieszczeniach wilgotnych ( fazienka, WC, itp. ) nalezy zastosowac osprzet szczelny
natynkowy.

1.5 Instalacje oswietlenia

W budynku zaprojektowano oswietlenie oprawami LED mocowanymi w stropie
podwieszanym, zataczanie oswietlenia zaprojektowano wylgcznikami instalacyjnymi
obstugujacymi poszczegdlne pomieszczenia. Laczniki i przetgczniki instalowac po prawej stronie
wejs¢ na wysokosci 1,25m.

W Sali giéwnej oprawy oswietleniowe bedg mocowane na zwieszakach, oswietlenie podzielono
na poszczegolne obwody umozliwiajgce dobér odpowiedniego oswietlenia do potrzeb.
Oswietlenie zewnetrzne, bedzie sterowane z wylgcznikdw miejscowych
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1.6 Instalacje gniazd wtykowych i odbiorow technologicznych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem typu YDY 3x2,5mm? podtynkowo,
lub w korytkach kablowych, rurach ochronnych. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy, W pomszczeniach tazienek stosowac osprzet p/t o
stopniu ochrony IP44. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych nalezy montowaé na
wysokosci okoto 30 cm.

i.? Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano ,szybkie wylgczenie zasilania” z
zastosowaniem przekaznika réznicowo - pradowego. Nastepnie zaprojektowano potgczenia
wyroéwnawcze w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej napie¢ wystepujacych pomiedzy
réznymi czesciami przewodzacymi. Do szyny gtéwnej potaczen wyréwnawczych nalezy
potaczy¢ metalowe rurociagi, metalowe obudowy oraz przewéd ochronno - neutralny.

W fazienkach nalezy wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe. Pofgczenia wykonac
przewodem DY 4 mm2 fgczac z przewodem ochronno - neutralnym dostepne czesci
przewodzace ( rurociggi, obudowy ) i przewdd ochronny PE.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4.

1.8 Instalacja piorunochronna

Obliczenie klasy ochronnosci stanowi zatgcznik do niniejszego opisu, wedtug obliczeh
budynek posiada IV klase ochronnos$ci. Instalacja piorunochronna nie jest wymagana — Inwestor
moze zdecydowac o konieczno$ci jej wykonania.

Opracowat

inz. M Prazmowski



