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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania
- zlecenie oraz uzgodnienie z inwestorem

b) Zakres opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano dla potrzeb odprowadzenia $Sciekédw sanitarnych z
nieruchomosci  gruntowej w Wojstawicach. Inwestorem jest Gmina Kazimierza Wielka
ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji:

2.1.Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje

LP |WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. 1Losé

1 2 3 4
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. |Catkowita dtugosé kanatéw grawitacyjnych:
- PVC160SNS lite mb 6,05

2. |Szczelny zbiornik 10m? szt 1

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
Na dziatce projektuje sie $wietlice wiejskg, z ktérej $cieki kanalizacji sanitarnej odprowadzone beds do
zbiornika bezodptywowego.
W poblizu nie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, dlatego $cieki sanitarne bedg przewozone poprzez
uprawnione do celu stuzby do najblizszej oczyszczalni Siekdw.
Projektuje sie przytgcze 3160 PCV dtugosci 6,05m.

Uzbrojenie terenu stanowia:
» wodociag
» sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia stupowa
Trasy istniejacego uzbrojenia przedstawione s3 na zataczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowe]
w skali 1:500, na ktérej zostat opracowany projekt.

4. Projektowane rozwigzania techniczne

4.1.  Przylacze kanalizacyjne

Scieki z przyboréw sanitarnych projektuje sie odprowadzié¢ z instalacji wewnetrznej poprzez projektowane
przytacze wykonane z rur z tworzywa sztucznego PCV o $rednicy 160 mm klasy SN8, uszczelnionych uszczelka
gumowag, do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne.




Ogodlne zasady ukfadania rur z tworzyw sztucznych podano w niniejszym opisie.

Kanaty z rur PCV nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu (podsypce) z piasku o grubosci warstwy
minimum 10cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim % swojej powierzchni.

taczenie rur naleizy wykonaé stosujac potaczenia kielichowe (rury kielichowe, nasuwki kielichowe)
wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierécieniem gumowym (uszczelka)

Utozone odcinki kanatéw przed zasypaniem powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Prébe szczelno$ci kanatu nalezy wykonaé
wg. Normy PN-92/B-10735” Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Uzyty materiat i sposéb wykonania zasypu kanatu nie moga spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu. Przewiduje sig zasyp utozonych kanatéw piaskiem lub piaskiem z domieszka zwiru warstwa grubosci
0,30m (warstwa ochronna) ponad wierzch rury . Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem po obydwu stronach kanatu
lub zagesci¢ hydraulicznie.

W przypadku zbyt matego przykrycia kanatéw nalezy ocieplié odcinki poprzez zasypke zuzlem lub
zastosowanie otulin poliuretanowych.

4.2 Skrzyzowania z przeszkodami:

Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami;

> kablami telekomunikacyjnymi tA, wykona¢ w wykopach otwartych z zastosowaniem rur ochronnych
dwudzielnych;

» kablem energetycznym eNN i eWN, zastosowa¢ na kablu rure ochronng dwudzielng;

» wodociggami zastosowac rure ochronng dwudzielng lub przebudowe istniejgcej sieci;

> siecig gazowa $redniego ci$nienia zastosowano rure ochronng dwudzielng o diugosci L =3,0 m,

Uwaga! Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzié inwentaryzacjg uzbrojenia
i wykopami kontrolnymi, w celu uscis$lenia lokalizacji uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypaé
z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowaé do rzeczywistej
$rednicy kabla lub rurociggu, stwierdzonej po jego odkopaniu.

5. Wytyczne realizacji

Realizacje obiektu rozpoczgé od wytyczenia geodezyjnego kanatéw i ich obiektéw, a nastepnie
inwentaryzacji urzadzenn podziemnych .Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim
zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu termindéw z ich wiascicielami.

Klauzula
Projektant informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne
zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w
dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia s3 orientacyjne i nie moga by¢ podstawa
zblizert i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét;
> zapoznac sie z trescig oryginatéw uzgodnieri i opisem technicznym w dokumentagji,
» zapoznac sie z wskazanymi normami,
> zglosi¢ sie do wiadciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggéw, sieci gazowej, linii napowietrznych itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindéw i technologii wykonania robét,
> Wykonawca robdt winien zadaé od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,
» Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi




Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia projektanta ze skutkéw awarii urzadzen.

Roboty budowlano - montazowe objete niniejszym projektem winny by¢é wykonywane zgodnie
z projektem, warunkami uzgodnien, normami i normatywami, przepisami BHP.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je gtéwnie mechanicznie o skarpach pionowych.
Szerokos¢ w dnie 1.0 = 1.2 m. W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod
nadzorem ich wtasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Na terenach niezabudowanych - ogrody, wykopy
poprzedzi¢ zgarnieciem humusu pasem 3.0 m. Cato$¢ robdt ziemnych na terenach niezabudowanych
przewiduje sie wykona¢ metoda na odktad. Na terenach gestej zabudowy grunt wywiezé na miejsce wskazane
przez Inwestora. Podtoza filtracyjne pod rurociagi wykonaé¢ 20 cm z piasku. Po utozeniu rurociagi obsypaé
recznie 20 cm nad wierzch rury. Do obsypki nalezy uzyé wytacznie gruntéw piaszczystych, bez grud , korzeni i
kamieni. Mozna zastosowaé grunt rodzimy piaszczysty. W ulicach zasypy komér przewiertowych wykonaé
piaskiem. Catos¢ zasypéw zagesdci¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w branzowych uzgodnieniach.
Po zakonczeniu robdt na terenie trawiastym wykona¢ uprawki dla odtworzenia darni.

Wykonawstwo przewoddéw oraz préba szczelnosci winny by¢ wykonane zgodnie z PN-84/B-10736 —
»Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcjami budowy i eksploatacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych oraz nieplastyfikowanego polichlorku winylu — PVC
wydanymi przez producenta rur.

Studnie kanalizacyjne zgodnie z instrukcja firmy, ktérej studnie zastosowano ( nie projektuje sie).

Montai rurociggéw grawitacyjnych z rur PVC-U lite klasy SN8 :

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PVC kielichowych (wg PN-EN 1401) przeprowadzaé nalezy zgodnie z Instrukcjg
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC.

Do budowy przewodéw mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys
na powierzchniach. Przewody z PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza: +5 + +30° C. Rury
kielichowe taczone beda na wcisk z zastosowaniem uszczelek, dla kanalizacji sanitarnej, odpornych na dziatanie
Sciekéw komunalnych.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej maja zastosowanie normy:

PN - 92/B - 10735 —Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania przy odbiorze

PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne

BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania

przy odbiorze.

Préba szczelnosci rurociggéw -grawitacyjnych

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Przeprowadza
sig¢ jg dla catego odcinka sieci od koricowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. Wiaze sie to z
przerwaniem odwodnienia wykopu. Prébe wykonaé nalezy zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Odbudowa nawierzchni drég i ulic

Nie przewiduje sie zniszczen nawierzchni. W przypadku jakichkolwiek uszkodzer nalezy zniszczone pasy
nawierzchni drég, ulic i chodnikéw odtworzyé zgodnie z wolg Zarzadcy Drogi. Przy wykonawstwie robét
kanalizacyjnych oraz odtworzeniowych nalezy przestrzega¢ warunkéw, wydanych przez zarzadce terenu.




6. Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byé przeprowadzane z
zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia
19.03.2003 r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét.

Wszystkie maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do produkcji
i znak bezpieczeristwa zgodnie z Uchwata 118 Rady Ministréw z 15.08.1986 r. i Uchwata 25 RM z dnia
06.02.1984r,

Wszystkie czynnosdci zwigzane z wejsciem do studzienek kanalizacyjnych, szamb powinny by¢
wykonywane co najmniej w zespotach trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujaca i 2 osoby
asekurujgce). Przed zejSciem ich zbiornik bezodptywowy naleizy przewietrzyé za pomocg przewoinego
agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik
nalezy sprawdzi¢ na zawartos$¢ szkodliwych gazéw, za pomoca wykrywacza gazéw. Schodzacy pracownik musi
by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz.

Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP:

> Rozporzadzenie MGPIiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr 96 poz.438),

» Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

7. Charakterystyka terenu inwestycji
7.1. Opis istniejgcego uzbrojenia

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w urzadzenia podziemne takie jak: kable energetyczne niskiego napiecia,
sie¢ wodociggowa.

7.2. Lokalizacja sieci
Catos$¢ trasy projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej uwidoczniono na mapie w skali 1:500 .

7.3. Stan prawny nieruchomosci wymagajacy wywtaszczer lub ograniczen

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ogranicza uzytkowanie terenu w zakresie nowych
obiektéw kubaturowych oraz urzadzer liniowych, a mianowicie :
¢ odlegtos$¢ budynku od skrajnej krawedzi przewodu powinna byé wieksza od 3m
e przy skrzyiowaniu z siecig wodociggowa nalezy zachowaé odlegtosé 0,3m od géry/dotu rury
przewodowej/ochronnej ( uzgodni¢ z wiascicielem sieci)
® pas kabli elektroenergetycznych - 0,8 m, a kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m pomiedzy $ciankami
przewodéw
e stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych n.n i linii telekomunikacyjnych w odlegtoéci
nie mniejszej niz 2,0 m od rurociggu
e pas drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do
szczelnego zbiornika na $cieki. System ten jest wykonany zrurociggéw catkowicie szczelnych nie
oddziatywujacych na teren przylegly.



Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw 2z dnia 09.11.2010r.
»W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na Srodowisko (Dz.U 213 p0z.1397 ze zmianami)”
przedmiotowe przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla
ktdérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze byé wymagany - sie¢ kanalizacji
sanitarnej jest ponizej 1 km.

Wptyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

a) wystepowanie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych przewiduje sie jedynie z
pracy sprzetu cigzkiego tj. koparka, dzwig, ciggnik, samochéd ciezarowy, zageszczarki, walec drogowy
itp.,

b) w trakcie realizacji inwestycji beda powstawa¢ odpady, przy czym prace budowlane organizowane
bedg w taki sposéb, aby minimalizowaé ich ilosci. Wszystkie wytwarzane odpady, powinny byé
magazynowane selektywnie w sposéb uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-
wodnego, w wyznaczonych miejscach na terenie prowadzenia robét.

c) emisja hatasu oraz wibracji nie przekroczy dopuszczalnych obowigzujgcych norm,

w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinki drzew, a inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne

9. Decyzje, opinie, uzgodnienia

1. Projektowang kanalizacje uzgodniono z wiascicielami gruntu w zakresie:

- Lokalizacji na dziafce - wykonanie poprzez czasowe wejécie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do
wgladu projektem.

IV. CZESC RYSUNKOWA

1.  Mapy sytuacyjna — wysokosciowe w skali 1 : 500
2. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500




Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
do szczelnego bezodptywowego zbiornika.
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