"SEPTIC" Emilia Satkiewicz, Owaddw 22A, 26-631 Jastrzebia

PROJEKT TECHNICZNY
BEZODPLYWOWEGO, SZCZELNEGO, PODZIEMNEGO ZBIORNIKA
NA SCIEKI SANITARNE
300x240x190

PRODUCENT:
"SEPTIC" Emilia Satkiewicz
Owadow 22A, 26-631 Jastrzebia

Projektant:

inz., JuceR Pietrayk
Uprawnienia do projektdwania
. baz cgranicter
w spacjalnoéel konstrukeyino-budowlanej
nr upr MAZ/QQS2/POOK/0R
MAZ/BO/0669/08 (-

- Czerwiec 2013 -




OKREGOWA

1az.piib.org.pl

i Z 8 A
INZYNIEROW

LIRS TIALA
BUDOWRNICTWA

10,

Warszawa, 27 lutego 2013

koled tel. 22 €28 24

§2
jnariel. 22 878 (4 03. 22 B78 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Zaswiadczenie

Pan JACEK PAWEL PIETRZYK

miejsce zamieszkania:
ul. PADEREWSKIEGO 4m. 17
26-600 RADOM

22 888 35 82, fax 22 868 35 49, www maz.pibaorg.pl ¢

jest cziorkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

¢ numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0665/08

. 22 873 04 11,22 826 11 05, fax 22 300 99 00, Dziat

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne|.

Niniejsze zaswiadcozenie jest wazne

od c;nia: 1 marca 2013 r. do dnia; 31 sierpnia 2013 r.

Biuro: ol 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa. tel. 27 858 35 38, 22 888 35 81,
NIP 525-22-58-203. Dzial Czion




MAZOWIECKA
" OKREGOWA

\NSR 1 2z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 252 /08 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 .ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 vst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza,
Ze:

Pan Jacek Pawel Pietrzyk
inzynier
urodzony dnia 1 kwietnia 1973 roku w m. Zwolen , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0093 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zzgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE s
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gi6wnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od duia jcj dareczenia.

Skiad Oraekajgey

{7 mgr (L. Zygmunt Garwolidski
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Szczegblowy zakres uprawnien .
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze yprawnienia
stanowig podstawe de: ‘

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

HI. Na mocy § 17 wust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

" — sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do ‘konstrukeji

obiektu.

Otrzymujg:
1. Pan Jacek Pawet Pietrzyk
ul. Paderewskiego 4 m. (7
26-600 Radom =
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanega
3. afa




OPIS TECHNICZNY

do projektu bezodptywowego, szczelnego, podziemnego zbiornika na $cieki sanitarne

Inwestor:

........................................................................................................

.............................................................................

1. Dane ogolne

- bezodptywowego zbiornik na nieczystosci ciekle, gnojowke przeznaczony jest dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rolniczej

- posadowienie zbiornika przewidywane jest w dwéch wariantach:

] posadowienie zbiornika na glgbokosci max. 2,90 m ponizej poziomu gruntu (na pokrywie
zbiornika max. Im naziomu z giask(')w Srednich), dla tego przypadku maksymalne obcigzenie
uzytkowe naziomu wynosi 5 kN/m°, nalezy zastosowac pokrywe PW1 grubosci 14cm.

e posadowienie zbiornika na glebokosci min. 1.90 m ponizej poziomu gruntu (pokrywa zbiornika
znajduje si¢ w goziomie gruntu), dla tego przypadku dopuszczalne obcigzenie pokrywy zbiornika
wynosi 10 kN/m” co odpowiada cigzarowi samochodu cigzarowego ciezkiemu z tadunkiem do 150 kN
o wymiarach 2.6x8.0m, nalezy zastosowa¢ pokrywe PW2 grubosci 15¢m.

- doprowadzenie $ciekéw do zbiornika rurami PCV lub zeliwnymi o $rednicy 150mm, dostep do
wngtrza zbiornika przez studzienk¢ wlazowg z kregdéw betonowych z wlazem zeliwnym typu lekkiego.

1. Podstawowe dane techniczne

- Wymiary zewnetrzne zbiornika [Lx Bx H ] - 3,00x2.40x1,90
- Powierzchnia zabudowy -7.20 m*

- Kubatura catkowita zbiornika -13.68 m’

- Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika -10.00 m’

Przyjete obcigzenia charakterystyczne:

- cigzar objetosciowy nieczystosci gk = 11.25 kN/m’

- cigzar objetosciowy gruntu, naziomu lezgcego na pokrywie (piaski $rednie PS wilgotne $rednio
zaggszczone) pKgnne = 18.5 11.25 kKN/m’

- obcigzenie uzytkowe naziomu dla zbiornika bez ptyty najezdnej pk;=5 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe naziomu dla zbiornika z plyta najezdna pk,=10 kN/m?

2. Warunki lokalizacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w_sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690):
Dziat II; Rozdziat 7 § 36

- Odleglo$¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle o
pojemnosci do 10 m3 powinna wynosi¢ co najmniej:

° od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
magazynow produktéw spozywczych - 15 m,




° od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 7,5 m.

- Odleglosci pokryw i wylotéw wentylacji zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekle o
pojemnosci powyzej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosi¢ co najmniej:

° od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen wymienionych w ust. 1 pkt 1 -30 m,
) od granicy dziatki sgsiedniej - 7,5 m,
° od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 10 m.

1. Dane konstrukcyjno — materialowe

1.1. Informacje ogélne material/trwalosé¢ - w projekcie przewidziano wewnatrz zbiornika
srodowisko mato agresywne chemiczne klasy XA1 wg PN-8-03264:2002 (np. $cieki bytowe) oraz na
zewnatrz grunt nieagresywny narazony na mréz klasy XF1, XF3. Na tej podstawie przyjeto:
minimalna grubo$é otuliny betonowej zbrojenia $cian - Cpin-25mm, beton B30; w/c<0,5; min. 300 kg
cementu na 1 m® betonu.

Wszystkie roboty montazowe oraz betonowe, ktére sg konieczne do poprawnego wykonania
zbiornika przyjeto przy zalozeniu: wystepuje peina kontrola wykonywanych prac, wykonywane
roboty beda wykonywane przez wykwalifikowanych robotnikéw, wystgpuje petna kontrola
wykonywanych otulin betonowych, wystepuje petna kontrola stosowanych materialéw budowlanych,
wykonywane zbrojenie jest montowane z doktadnoscig do Imm.

1.2.  Plyta denna — zelbetowa o grubosci 15cm z betonu wodoszczelnego klasy B30 zbrojony stalg
BSOOSP.

1.3.  Sciany boczne — zelbetowe o grubosci 13cm z betonu wodoszczelnego klasy B30 zbrojony
stalg B5S00SP. W $cianie bocznej zaleznie od potrzeb nalezy wykona¢ otwor $rednicy 150mm, za
pomocg ktérego beda doprowadzane $cieki. Rur¢ doprowadzajaca nieczystosci ciekle stanowi rura
PCV o érednicy 150mm.

1.4. Pokrywa - Zelbetowa grubosci 15cm lub 14cm w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia
z betonu klasy B25 zbrojony stala BSOOSP. W pokrywie przewidziano otwor rewizyjny $rednicy
600mm do usuwania nieczystosci oraz otwér wentylacyjny $rednicy 150mm. Otwér rewizyjny stanowi
studzienka wlazowa z kregéw betonowych z wlazem zeliwnym o $rednicy 600mm. Wentylacje
stanowi rura PCV o $rednicy 110-200mm wystawiona ponad naziom terenu min. 50cm.

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne — zbiomik nalezy wykona¢ jako szczelny przez dobor
kruszywa, dodatek $rodka uszczelniajgcego PENETRON ,ADMIX”, zageszczenie betonu oraz
pielegnacje. Kruszywo o uziarnieniu nie wigkszym niz 50mm. Do betonu nalezy doda¢ PENETRON
LADMIX” w ilosci 2.8 kg/m3 betonu (dla betonu B25 nalezy doda¢ PENETRON ,,ADMIX” w ilosci
2.4 kg/m® betonu). Beton powinien posiadaé konsystencje plastyczng i zostaé dobrze zaggszczony.
Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez 2 tygodnie po betonowaniu. Powierzchnie
zewnetrzne zbiornika powlec izolacjg bitumiczng np. 2 razy ABIZOLEM R oraz 2 razy
ABIZOLEM P; pod ptyta fundamentows: 3 razy papa na lepiku. Wewngtrzne powierzchnie dna 1 $cian
zbiornika powlec izolacjg wodo i chemoodporng np. ,,STYROZOL”; zaizolowa¢ przejécia rur przez
Sciany zbiornika oraz dylatacje na obwodzie ptyty dennej uszczelni¢ sznurem smolowym oraz kitem
asfaltowym.

1.6. Zabezpieczenie termiczne — w okresie zimowym gdy zbiornik lub jego czg$¢ znajdowac sig
bedzie w strefie przemarzania gruntu moze wystapi¢ niebezpieczefistwo zamarznigcia jego zawartosci,
w takim przypadku éciany zbiornika nalezy ociepli¢ styropianem ekstradowanym grubosci min.12cm
lub nalezy stosowaé chemiczne $rodki przeciwdzialajgce tworzeniu sig¢ lodu.

2. Montaz

2.1. Miejsce montazu — miejsce planowanego montazu szamba nalezy oznaczy¢ i usungé z niego
wszystkie przeszkody, ktére moga by¢ przyczyna ewentualnych probleméw w dalszych etapach
instalacji. Miejsce montazu powinno spelnia¢ warunki lokalizacyjne zawarte w pkt.3 niniejszej
dokumentacji.



2.2. Wykop — po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika nalezy wykona¢ szerokoprzestrzenny
wykop o glebokosci umozliwiajacej wilasciwe podligczenie przykanalika doprowadzajgcego Scieki
z budynku z jego kréécem wlotowym, wymagany spadek to 2,5% (roznica pozioméw: 2,5 cm na
dhugosci 1 mb). Realizujac wykop w gruntach o obnizonej spoistosci nalezy zabezpiecza¢ jego boki
przed osuwaniem si¢ gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunkow
zabezpieczajacych). W czasie kopania powinno si¢ systematycznie kontrolowa¢ gleboko$¢ wykopu az
do osiggniecia oczekiwanej rzednej (z uwzglgdnieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania
podsypki piaskowej). Uzyskawszy wlasciwg rzgdng glebokosci mozna przystapi¢ do wyréwnania dna
wykopu i wylozenia go 10-centymetrowa warstwg podsypki piaskowej (w trudnych warunkach np.
przy gruntach gliniastych zalecamy zastosowanie podsypki piaskowo-cementowej).

2.3. Posadowienie zbiornika — zbiornik bezodplywowy powinien by¢ usytuowany na trwatym,
wykluczajacym jego osiadanie podiozu w miejscu nienarazonym na przekroczenie zatozonych w
projekcie obciazen. Przewidziano dobre warunki gruntowe, poziom wod gruntowych ponizej
posadowienia zbiornika. Przewidziano posadowienie na piaskach srednich wilgotnych o Id nie
mniejszym niz 0,5 (Ps; 1d=0,5). W przypadku wystapienia gruntéw niebudowlanych oraz kurzawek,
grunt nalezy wymieni¢ lub ustabilizowa¢ odpowiednimi technologiami. Nalezy przewidzie¢
wykonanie podktadu poziomujacego betonowego pod zbiornik z betonu B10 gruboéci min.10cm na
zaggszczonym podlozu gruntowym. Na tak przygotowanym podkladzie nalezy ustawi¢ zbiornik,
doktadnie wypoziomowa¢ i dokonaé polaczenia z systemem kanalizacji. Nalezy zwroci¢ uwagg na
odpowiedni poziom posadowienia zbiornika tak aby wtaz rewizyjny wystawal ponad powierzchnig
terenu i moégt byé dostepny w stopniu umozliwiajagcym dojazd i obstuge techniczng taboru
asenizacyjnego.

2.4. Zasypywanie — po ustawieniu zbiornika i montazu pokrywy wraz z wlazem rewizyjnym,
wykop nalezy zasypywaé warstwami gruntu (30-50cm) dok}adnie zaggszczajac poszczegdlne warstwy

gruntu.

% 2 Obstuga

Opréznianie zbiornika wykonywa¢ nalezy okresowo z pomocg rury ssawnej, zakonczonej tzw.
.smokiem”. Czestos¢ oproznienia zalezna od szybkosci napelnienia zbiornika. W przypadku
konieczno$ci napraw lub oczyszczenia, nalezy zbiornik oprozni¢ ze Sciekéw, optukaé i dokladnie
przewietrzyé. Do zbiornikéw nie wolno wchodzi¢ z otwartym ogniem, lampami elektrycznymi
0 napigciu 220V.

4.  Uwagi koncowe

4.1. Pojemno$¢ zbiornika nalezy dostosowywaé do ilosci przewidywanej produkcji nieczystosci
cieklych, gnojéwki.

4.2. Wskaznik napetnienia zbiornika wykonywany jest na indywidualne zaméwienie.

43. W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia zbiornika
nalezy zastosowaé plyty docigzajace, ktérych konstrukcja i montaz wykonywane jest na indywidualne
zamowienie.

4.4. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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Radom, Czerwiec 2013

Oswiadczenie

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku
O zmianie ustawy — Prawo Budowlane, art.20, ust.4

na podstawie: Dz.U. z 2004 roku Nr.93, poz.888

Projekt budowlany konstrukcyjny bezodptywowego, szczelnego,
podziemnego zbiornika na $cieki sanitarne o wymiarach 3,00x2,40x1,90m zostal
sporzadzony zgodnie z przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektant:

inz. Jacek Pie
Uprawmema do proj
raniczen



OBLICZENIA STATYCZNE
do projektu konstrukcyjnego zbiornika na $cieki sanitarne o wymiarach 300x240x190cm

Obciazenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 —,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

PN-82/B-02001 —,,Obciazenia budowli. Obciazenia stale.”

PN-82/B-02003 —,,Obciazenia budowli. ObcigZenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.”

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z:
PN-B-03264:2002 —,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-B-03002:2007 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

Wspélczynnik sprezystosci gruntow

Uwarstwienie gruntu

Warstwa Nazwa Poziom Migzszo§¢ IL/D Symbol Typ
(m) (m) konsolidacji wilgotnosci
1 Piasek éredni 0,00 - 0,20 em wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Spoéjnosé Kat tarcia Cigzarobj. Mo M
(MPa) (Deg) (kG/m3) (MPa) (MPa)
1 Piasek sredni 0,00 31,1 1835,49 55,38 61,54

Sredni wspotczynnik sprezystosci dla gruntu uwarstwionego
K = 51658,50 (kN/m3)
Zast ws| nik sprezystosci
Dia ptyty fundamentowej o wymiarach 3 * 2,4 (m)

przy szacowanym obcigzeniu fundamentu: 23 (kPa)
KZ = 51658,50 (kN/m3)

ZBIORNIK ZELBETOWY
SCHEMAT KONSTRUKCJI

NN 14; GR14; Piyta; powloka
\u 1 10; GR13; Sciana ; powtoka

= Mx OkNm
Max= 00
00

Przypadki: 7

Obliczenia statyczne




SCHEMAT KONSTRUKCJI (Z PLYTA NAJAZDOWA

8 GR13; Sciana ; powloka

14; GR15; Piyta; powioka
d—%ﬂ GR13; Sciana ; powioka

T Wx OkNm

s ‘Max= 00
. Min= 00
t o A ' & xpa
Przypadki 2 {siate)

=]

PARCIE GRUNTU

o MX OkNm
Max= 00
Min= 00

i», = #Pa
Przypadki: 3 {parcie gruniu)

Obliczenia statyczne




PARCIE SCIEKOW

Cphyes00 a7y |

"""" ~ Mx OkNm
Max= 0.0
Min= 00

t ¥ “E kFa
Przypadki: 4 {parcie $ciekéw)

s WX OKNIM
Max= 00
Min= 00

t ¥ rs € TxPa
k 2 Przypadki 5 (zmienne stropu )

OBCIAZENIE ZMIENNE NAZIOMU (DLA PLYTY NAJAZDOWE.J)

Obliczenia statyczne



TABELA KOMBINACJI

Kombinacja Nazwa Typ analizy Definicja
7 (K) KOMB1 Kombinacja liniowa 1*1.10+2+3)*1.20+5%1.30
8 (K) KOMB2 Kombinacja liniowa 1*1.10+(2+4)*1.20+5%1.30
9 (K) KOMB3 Kombinacja liniowa 1*¥1.10+(2+3+4)*1.20+5*1.30
REZULTATY
MOMENTY ZGINAJACE

MXY, (KNm/m)
4 Kierunek automatyczny
E;x Przypacki: 7
e NX OkNIM
Max= 00
Min= 00
3553
200
24,00
18,00
1200
600
00
seen 6.00
- 12.00
B g
= -24.00
Bl 00
L] -3553
2 NXY, (kN/m}
t Y Kisrunek automatyczny
Przypadki: 7
ZBROJENIE DOLNE (KIER. X)
e WX OKNM
Max= 00
Min= 00

[-1Ax Gidwne, (cmzmvl)

Obliczenia statyczne




™
e
bed

.

ZBROJENIE DOLNE (KIER. Y)

e X OKNM
Max= 00
Min= 00

[-]JAy Prostopadie, (cmZ/ni)

ZBROJENIE GORNE (KIER. X)

Mx OkNm
Max= 00
Min= 00

0,01
[+jAx Gldwne, (cm2/m)

ZBROJENIE GORNE (KIER. Y)

s 7MAX OKNT
Max= 00
Min= 00

[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

UGIECIA

Mx OkNm
Max= 00
Min= 00

Obliczenia statyczne




REZULTATY (ZBIORNIK Z PLYTA NAJAZDOWA)

MOMENTY ZGINAJACE

B
- ‘600
.
8,85
MXY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 poz. 2255 ze zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dot.,
BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO — SWIETLICY WIEJSKIE) NA DZIAtCE NR EWID.
109/1, OBR. WOIStAWICE, GMINA KAZIMIERZA WIELKA - przytqcze kanalizacji
sanitarnej
jest wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiqzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zZe jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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UErOW BUCSwiictwe olaz urbanisidw Dz U.z2001r N5 P0z. 42 2 pbiri. zim Y ien 12
erti3uslipri 7 2r “Fust 4 arli4 ust i pkt 4 oraz art 14 yst 3 pkt 1 ustawy
Pudowiane (ieksi jecrclity D2 .U 7 2008 I, Nr 188, poz 1118) orzz § € pkt 1
iCzporzgdzenic Ministiz Transpory | Budownictwe 7 dnia 2& kwieinie 2006 1. w
technicznych w buaowriciwie (Uz 4. 7 2006 r.. Nr 83, poz. £78), w zwigzku z ert. 104 & 1
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inZ. inzynierii $rodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roky w Sulechowie

ofrzymai

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0643/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregows Komisjza Kwelifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikow z posiepowanic kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzils, ze Pan mgr
Nz A0em | aude posiada wymagane prewem wyksztaicenie | praktyke zawodowy craz uzyska! pozy-
tywny wynik egz sminu - konieczne dc uzyskanis uprawnien budowianych do projekiowania bez ogra
niczers w specjzinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, woedociggowych | kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnierniami budowlanymi zostat ckreéleny na drugiej
stronie decyzji i stznewi jej integraina czes¢.

PQUCZENIE
Zgodnic z 2 12 st 7 wiw ustawy z dniz 7 lipca 1594 1 - Prawo budowlane - podstawe do wykoavwania samodzielnych funkgji
technicznych w budowniciwie stenowi wois do Centrainego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprzwnieniz Budowlane prowaczonego
przez Gldwnege inspekiora Nadzoru Budowlznego oraz wpis na liste czionkéw wiaSciwej izby samerzadu Zawodowego.
Qd ninigjsze} decyzii sluzy odwoianie do Krgjowe] Komisii Kwalifikacyjnej Poiskiej 1zby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie 72
posrecnictwern Opolskiej Okiggowe] Komisii Kwalifikacyingj Okrggowej Izby insynierow Budownictwa w terminie 14 dni o¢ daty jej
dorgczenia.

na




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 116 art. 13 yst. & uslawy z dnig 7 lipca 1844 1. Frawe
budowlane oraz w zwiazku z § 15 1§ 23 ust. 1 rezpGrzadzenis Ministra Transpory i
Budownictwa z dnia & kwistniz 2006 r. w Eprawie samodzieinych funkcji technicz-
nych w budownictwie Fan mgr inz, Adant Layuds jest uptawniony w specjaincsci in-

stalacyjne} w 2zkrecic sieci, mstalacy | urzgdzesi ciepinych, wentylacyjnych, gazo.

rojektowania chiekicw bucowiarych:, takich jak sieci | insialacie cie HNE . wWentylacyine
¢ \ J ] i yiatying,

gazowe, wodocigoowe | kenelizatyine, 2 dohorem wiasciwych urzgdzer: w projekcie bi
dowlanym,

2 <prawdzania projekiow budowianych w specjaineéci ohjgte] ninigjszymi uprawnieniami :
Sprawcwatrilz nadzoru aulorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem zn
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjainoéci ob-
Jgte] niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

1. drinz. AdamRak ..#.

2mgr inz. Efzbieta Daszkiewicy .

3.mgrinz. Leon Musiot ... ... JKAAL X

Otrzymujg

1. Pan Adam Lzudz
ul.Sieradzkz nr 7 m.608
45-304 Opoie

. Okregowz Rada izby
Giéwny Inspekicr Nadzam
Budowlanege
ala

[SSIN]

RN




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HBW-FVF-XFC *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0023/11

adres zamieszkania ul. SIERADZKA 7/606, 45-304 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia */ lipca 2013 r.
OKREGOWA

1 Z B A

: INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0034-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 3. poz. 42 z pézn. zm.j 1 art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3. art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. /. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 15. § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii sSrodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia.

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej S'wic;tokrzyskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skladu Orze/kéjacego

__cf«-%‘-,s 2t e

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Cztonek Skladu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek /
Wojciechdow 156
28-500 Kazimierza Wielka

7 CJ‘C&H

dr inz. Stefan Szatkowski

2. Okregowa Rada SOIIB Cztonek Sktadu Orzekajgcego
7 7
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego o Y
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PTT-ZN9-XRX *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0017/05

adres zamieszkania Cto 31, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




