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Spis zawartosci projektu:

. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
- Uprawnienia projektanta i jego przynaleznoéé do izby inzynieréw budownictwa;

. Dane ogéine do projektu budowlanego;

. Opis techniczny instalaciji;

. Czes¢ graficzna.




Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 poz. 2255 ze zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dot.
BUDOWY BUDYNKU UStUGOWEGO — SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAtCE NR EWID. 109/1,
OBR. WOJStAWICE, GMINA KAZIMIERZA WIELKA
w branZy sanitarnej jest wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiqzujqcymi przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia / lipca 2013 r.
OKREGOWA

1 Z B A

INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0034-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 3. poz. 42 z poZn. zm.j 1 art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3. art. 13 ust.1 pkt 1. art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D= U. = 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 15. § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 378 z poézn. zm.). po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zaKkresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow:.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PTT-ZN9-XRX *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0017/05

adres zamieszkania Cto 31, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ne podstewie ar. 24 ysi | ekt 2 ustawy z dniz 15 grugriia 20001 ¢ samorzgoach zewodowycn erchitekiow, inzy-
nierdw budowiictwe oiaz urbenistow (Dz.U. z 2001 ., N8 poz 42 z posn. zim Jiren iZust 1 ki art 12 ust.3,
arl.13 ust1 pki 7 erl 12 ust. 4, art 14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 yst 3 pkt 1 ustawy z dniz 7 ipes 1884 r . Prawe
budowlane (tekst tecriclity Dz U z 2006 1., Nr 156, poz.1118) oraz §Epkt 102 & 47 usi i ARUT 7§ 23 ust 1
fezporzgdzeniz Ministra Transpory | Budownictwz z dnia 28 kwieiniz 2006 1. w sprawic samadzielnych funkej:
technicznyct w budowniciwie (Dz.U.z 2006 1., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z &rt. 104 €107 Kodeksu postepo
wenis adminishacyinege (Dz.U 2z 2600 1 Nr9€, poz. 1071 z pésn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIR

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roky w Sulechowie

otrzymai

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0643/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisje Kwaelifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikéw z posiepowaniz kwalifikacyjnego oraz Przeprowadzonego egzaminy, Slwierdzilz, ze Pan mgr
Nz Aderm | aude posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowg craz uzyska! pozy-
tywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez ogre-
niczeri w specjzinoge instalacyjnej w zakresje sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zcostat okreglony na drugiej
stronie decyzji i stancwi j€j integralng czes¢,

PQUCZENIE
T Zgodnie z et 12 ¢st 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1894 1 - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budowniciwie sianowi wois do Centrainego Rejesiru Osob Posiadajacych Uprewnienia Budowlane prowadzonego
przez Gidwnege Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czionkaw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od ninigjszej aecyzii sluzy odwoianie do Krajowe Kamisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie 75
posredniclwerm Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyingj Okrggowej Izby inynierow Budownictwa w terminie 14 dni o daty jej
doreczenia.

N




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1156 i art. 13 ust, 4 uetlawy z dnia 7 lipca 1944 1. Frawo
budowlane oraz w zwigzku z § 1581 § 22 ust, 1 rozparzadzenis Ministra Transporty i
Budownictwa z dhia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technics-
nych w budownictwie Fan myr inz. Adam Lauda jest uptawniony w specjalnosci in-
stalacyjne} w zakresie sieci, metatacy | urzadzes ciepinych, wentvlacyjnych, gazo-
wieh, wodociggowych | kahalizacyjnych do;
projektowenia obiekiéw buaowianveh takich Jak' sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodocigQowe | kenalizacyjne, 2 doborem wiasciwych urzgdzern w projekcie b
dowlanym,
2 sprawdzania projekiow budowianych w specjaincéci objete) niniejszymi uprawnieniani |
Sprawcwarniia nadzoru autorskiegc,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem an

W

62 ust. 5 ustawy,
4. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnogci ob-

Jete] niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

1. drinz. Adam Rak ../

2mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .

3 mgrinz. Leon Musio! ... ... . JAAA

Otrzymuijg:

1. Pan Adam Laudz
ul.Sieradzkz nr 7 m.606
45-304 Opole

- Okrggowz Rada Izby

. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-HBW-FVF-XFC *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0023/11

adres zamieszkania ul. SIERADZKA 7/606, 45-304 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyniergw
Budownictwa.

3 et
.




1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w
budowanym budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr ewid. 109/1 obreb Wojstawice gmina
Kazimierza Wielka. Budynek wykonany bedzie w systemie tradycyjnym jako dwukondygnacyjny —
parter i poddasze nieuzytkowe.

1.2. Podstawa opracowania:

® Projekt architektoniczny,

e Aktualne normy i przepisy,

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Wizja lokalna w terenie.

1.3. Dane techniczne budynku:

Zawarte w projekcie budowlanym branzy architektonicznej.

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
2.1. Zapotrzebowanie:
Do celéw socjalno-bytowych: 4 m3/miesiac
Zestawienie przyboréw sanitarnych w rozbudowywanym budynku:

llogé Wyptyw normatywny [dm3/s]

Rodzaj przyboru
L [szt.] Wody zimnej Wody cieptej

Umywalka 6 0,07 0,07
Zlewozmywak 2 0,07 0,07

Miska ustepowa 3 0,13

Pisuar 1 0,07

Dla sumy przeplywéw normatywnych Qn= 1,58 dm3/s

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masy ognioochronng o odpornoéci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody np. typu CP601S ~ rurociagi stalowe oraz obejmami np.
typu CP644 dla rurociggdw z tworzywa. Miejsca przejé¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zabezpieczenia.

Woda ciepta przygotowywana jest w podgrzewaczu pojemnosciowym o poj. 150 | i mocy 2 kW.
Wszystkie rurociagi cieplej wody, poziome i piony nalezy zaizolowa¢ stosujgc otuliny prefabrykowane.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z PN —B —02421- Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.




Srednica rurociagu [mm] Grubo$é izolacji [mm]

Dn15 20
Dn20 20
Dn25 20
Dn32 25
Dn40 25

2.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa:

2.2.1.Instalacja wody zimne;j.
Projektuje sig instalacje dla potrzeb socjalno-bytowych. Woda zimna doprowadzona bedzie do
przyboréw sanitarnych i urzadzen z przytacza wodociggowego (odrebne opracowanie). Gtéwne
przewody wody zimnej oraz podejécia do przyboréw projektuje sie z rur Kisan PE-Xb/Al/PE.
Przewody prowadzone bedg w posadzkach, po écianach, a podejicia do przyboréw w bruzdach
$ciennych. Przewody bedy zaizolowane termicznie celem wyeliminowania sie pary wodne;j.
Projektuje sig izolacje z pianki PE Thermalflex FRZ w bruzdach $ciennych thermacompact S. Gruboéé
izolacji 6 mm.

2.2.2.Instalacja wody cieptej.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu o
pojemnosci 1501. Przybory gtéwne i podejécia do przyboréw projektuje sie z rur Kisan PE-Xb/Al/PE.
Podejscia do przyboréw i przewody gtéwne prowadzone bedg w posadzkach i bruzdach $ciennych.
Odpowiedniki $rednic nominalnych dla rur do cieptej wody — jak dla wody zimnej. Przewody wody
cieptej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze komdrkowej oraz o
wspoiczynniku przewodzenia ciepta (dla t=40°C) nie wigkszym niz 0,038 W/m?K i wiasnosciach
niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia (wg PN-B-02873) np. firmy THERMAFLEX typu
Thermaflex FRZ (na powierzchni $cian, gr. Izolacji 20 mm) oraz Thermacompact S (pod tynkiem gr.
Izolacji 13 mm).

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie do szczelnego zbiornika na Scieki bytowe.
Poziomy, piony oraz podejicia do przyboréw zostang wykonane z rur i ksztattek PVC firm Wavin,
Gamrat, Kaczmarek itp. Potaczenia kielichowe za pomoca fabrycznie wmontowanych uszczelek.

Mocowanie rur w poziomach i pionach - przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie
obejm do $cian i stropéw przy pomocy kotkéw rozporowych. Wszystkie obejmy powinny posiadaé

izolacje akustyczng.




W celu umoiliwienia wykonania inspekcji i czyszczenia kanatéw sanitarnych w budynku w miejscu

tatwo dostgpnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi nalezy na pionie zamontowaé tréjnik

rewizyjny. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odpowietrzy¢.

Pion nalezy wyprowadzi¢ na dach i zakoriczy¢ wywiewka, érednicy o wymiar wiekszej niz $rednica

pionu.

Branza budowlano-konstrukeyjna.

Nalezy zaprojektowaé:

- konstrukcje wsporcze dla rurociggéw,

- przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach,

- konstrukcje wsporcze dla rurociggéw , rozdzielaczy oraz urzgdzen technologicznych

- Sciany i stropy oddzielajgce kottownie od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny
zapobiega¢ wychtadzaniu sasiednich pomieszczeri oraz przenikaniu hatasu

- przejscia przewoddéw przez ognioodporne $ciany i stropy wykona¢ z materiatéw niepalnych

Brania elektryczna.

Nalezy zaprojektowaé:

- instalacja zasilania urzadzen

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Zachowaniem przepiséw BHP;

Obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wytycznymi producentéw zawartymi w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach.

Projektem technicznym.

Ww. instalacje nalezy wykonaé z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wiaéciwe
instytucje do tego upowaznione

Instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze

Cato$c¢ robét wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. I - Roboty instalacyjne”.

Nalezy zastosowal materialy i urzadzenia posiadajace aprobate techniczng, i ktére sa

dopuszczone do stosowania w budownictwie.




Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw i urzadzer niz wymienione w projekcie pod warunkiem zachowania

ich wiasciwosci, parametréw i funkcjonalnoéci lub po uzgodnieniu z projektantem.

Sprawdzit: Projektant:




