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1. Czesé ogdina

1.1 Uwagiogodlne
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla zasilenia windy zewnetrznej z istniejgcej
rozdzielni budynku.

1.2 Podstawa merytoryczna

Podstawqg opracowania sq:
- Zlecenie i uzgodnienia z biurem architektonicznym
- przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania sq ujete nastepujgce instalacje:
- WLZ - zasilenie windy

Poza zakresem opracowania sq:
- szafy sterownicze i zasilajgce
- zasilanie budynku

1.4 Dane energetyczne

Zasilanie nowego urzgdzenia z istniejgcej rezerwy mocy w obiekcie.

2. Opis instalaciji

2.1 Zasilanie urzgdzen elekirycznych

Winde nalezy zaisili¢ z istniejgcej rozdzielni gtdwnej budynku znajdujgca sie na 1 pietrze w
korytarzu. Skrzynke sterowniczg dzwigu zasilic kablem typu N2XH 3x4mm2. Przewody
uktadac¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych typu LFH 20x20.
Propozycja lokalizacji skrzynki sterowniczej dzwigu na rys. IE02, odlegtosc skrzynki od szybu
windy nie moze przekraczac¢ 10,0m. Przewody zasilajgce na odcinku od skrzynki
sterowniczej do szybu windy wg DTR urzgdzenia — poza zakresem opracowania.

Z punktu dystrybucyjnego telekomunikacyjnego w budynku, wyprowadzi¢ z niego
przewod YTKSY 4x1x0,5 i zakonczy¢ wypustem do potgcznia linii telefonicznej w skrzynce
sterowniczej dzwigu z zapasem 3m. Instalacje wykonac jako natynkowg w listwie
elektroinstalacyjnej LFH 20x20.

2.2 Uwagi montazowe

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci
ogniowej minimum El 60 lub RElI 60 powinny miec klase odpornosci ogniowej El tych
przegrod.

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa



dopuszczenia materiatdw i wyrobdw nalezy zachowac¢ do konfroli do kohcowego
odbioru robdt.

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich
elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tqcznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy
poinformowac projektanta.

Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw,
rozwiqzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzgdzen i materiatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzgdzen i materiatow.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Po wykonaniu prac elektroinstalacyjnych, wykonac sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-
HD 60364-6-61. Protokoty pomiarowe dostarczy¢ wynajmujgcemu.

3. Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy

Zasilanie nowego urzqdzenia z istniejgcej rezerwy mocy w obiekcie.

3.2 Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:
P -1l
o —— S " .105
AU/O_Z-y-s-U,% 10

gdzie:
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dtugos¢ obwodu [m]
Y- przewodnosc¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm?2], dla : Cu-54
Un% - znamionowe napiecie sieci [V]

AU% = 0,88%
Spadki napiecia prawidtowe



3.3 Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajgcych

lobl prgd obliczeniowy w obwodzie elekirycznym 9,35A
In prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego 20A
Iz obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu 26A

dobrana dla warunkdw: temperatura otoczenia +30°
dopuszczalna temperatura zyty przewodu +70°C.

2 prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego w 29A
okreSlonym czasie

Zgodnie z normg zabezpieczenie powinno spetniac¢ warunki:
lobi £ In < |z
2<1,451,
Po podstawieniu danych otrzymujemy:
9,35 <20 £ 26 — warunek spetniony

29 < 1,45x26 - warunek spetniony

Projektowat: Opracowat:
mgr inz. tukasz Radek mgr inz. Arfur Raduszewski
SWK/0186/POOE/14



4. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Wykaz dokumentéw formalno-prawnych:

e Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
autora projektu

e Oswiadczenie autora projektu o tym, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki budowlane;.
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7aswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:

SWK-6QK-JLW-AKH *

Pan tukasz Radek o numerze ewidencyjnym SWEK/IE/0010/15

adres zamieszkania Leszczyny 53, 26-008 Gorno k Kielc

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne ped wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiatdczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinegeo zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www piib_org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. &4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze:

“Budowa windy dla niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Miasta
i Gminy w Kazimierzy Wielkiej "

BRANZA ELEKTRYCZNA

dla ktérego Inwestorem jest:

Gmina Kazimierza Wielka
ul. T. Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



