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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa windy dla os6b niepeinosprawnych przy
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkie;j.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
2.1. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu.

Budynek Urzedu Miasta i Gminy zostat wykonany w ksztatcie wielokata. Budynek 4-
kondygnacyjny podpiwniczony o konstrukcji murowanej, stropodach o konstrukcji
zelbetowej pokryty papa.

2.2. Program uzytkowy obiektu.

Program uzytkowy budynku wedtug rysunkéw i opisu technicznego zawartego w dalszej
czesci projektu.

Przedmiotowy budynek po projektowanej budowie wzbogaci sie o winde zewnetrzna.

Budowa windy ma na celu dostosowanie do obowigzujacych przepiséw i wymogéw z
zakresu dostepnosci budynku dla oséb niepeinosprawnych.

W ramach budowy windy przewidziano:

- Przygotowanie placu budowy,

- Prace rozbiérkowe i demontazowe. (okna, rozkucia $cian)

- Wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych,

- Wykonanie fundamentéw oraz szybu zelbetowego windy,

- Montaz windy

- Prace budowlano-montazowe zwigzane z zasilaniem windy; (instalacje elektryczne)
- Termomodernizacje szybu windy;

Zaprojektowane rozwigzania projektowe i prace budowlane dostosuja funkcje
istniejgcego obiektu do obowigzujacych przepisow prawa budowlanego jednoczesnie
zwiekszajac ich funkcjonalnosc.

2.3. Stan istniejacy budynku

Budynek Urzedu Miasta i Gminy zostal wykonany w ksztatcie wielokata. Budynek
4-kondygnacyjny podpiwniczony o konstrukcji murowanej, stropodach o konstrukcji
zelbetowej pokryty papa.



Dane techniczne inwentaryzowanej cze$ci budynku:
Parametry budynku
- wysoko$¢ budynku do kalenicy (od poziomu gruntu) 14,68m

Elementy konstrukcyjne.
Fundamenty:

- Sciany fundamentowe: z cegly ceramicznej petnej gr. 51cm

Konstrukcja stropow i schodow:

- stropy: ptyta zelbetowa

- schody wewnetrzne: Zelbetowe monolityczne,

- schody zewnetrzne: zelbetowe monolityczne.

Glowna konstrukcja nosna:

- mury z cegly ceramicznej petnej posadowione na Scianach fundamentowych.
Sciany:

- Zzewnetrzne: z cegly ceramicznej petnej (gr. 51cm) na zaprawie cem.- wap. Sciany nie
wykazuja spekan, charakteryzujg sie dobrym stanem technicznym.

- wewnetrzne: wykonane z cegly peinej o gr. 38cm na zaprawie cem.- wap. dwustronnie
zabezpieczone tynkiem cem.-wap. Sciany nie wykazuja oznak spekan, charakteryzuja sie
dobrym stanem technicznym.

Konstrukcja dachu:

Stropodach dwuspadowy o konstrukcji Zelbetowe pokryty papa. Konstrukcja w dobrym
stanie technicznym, nie wykazuje zadnych ubytkéw, nie wymaga wymiany.

Elementy wykonczeniowe.
Stolarka okienna-PCV. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako bardzo dobry.

Stolarka drzwiowa -PVC, drewniane, z ptyt pilSniowych. Stan techniczny stolarki
drzwiowej oceniono jako bardzo dobry.

Powloki tynkarskie i malarskie - $ciany zewnetrzne ocieplone gtadkie malowane
farba elewacyjna. Sciany wewnetrzne pokryte tynkiem cem.-wap, gladkie malowane
farbg emulsyjna.

Pokrycie dachu- papa na lepiku. Stan techniczny oceniono jako dobry.
Parapety wewnetrzne - wykonane z PCV, kamienne. Dobry stan techniczny.

Obrobki blacharskie/parapety zewnetrzne- wykonane z blachy. Stan techniczny
oceniono jako dobry.

Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:



- wodno - kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna.

- teletechniczng

- wentylacji grawitacyjnej.

2.4 Charakterystyka funkcjonalno- przestrzenna.

Budynek Urzedu Miasta i Gminy wykonany w ksztatcie wielokata. Budynek 4-
kondygnacyjny podpiwniczony o konstrukcji murowanej, stropodach o konstrukcji
zelbetowej pokryty papa.

Budynek po budowie windy dostosowany zostanie do obowigzujacych obecnie
przepisow w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych.

Stan techniczny ogdélny budynku jest dobry. Plan budowy zaktada wykonanie windy
zewnetrzne;j .

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.1. Uklad przestrzenny.

W zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej na obszarze
wyznaczonym wokét nieruchomosci stwierdza sie, iz projektowana inwestycja speinia
wymagania w zakresie kontynuacji funkcji, gabarytu, formy architektonicznej i tym
samym nie narusza fadu przestrzennego.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Budynek Urzedu Miasta i Gminy wykonany w ksztatcie wielokgta. Budynek 4-
kondygnacyjny podpiwniczony o konstrukcji murowanej, stropodach o konstrukcji
zelbetowej pokryty papa. Przy Scianie budynku projektowana winda zewnetrzna.
Projektowana forma architektoniczna windy wpisuje sie w istniejagce otoczenie oraz
stanowi zharmonizowanie projektowanej windy z istniejgcg forma architektoniczng
budynkéw bedacych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

3.3. Sposdb dostosowania do Kkrajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Bryta tradycyjna dostosowana do istniejgcego krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.4. Analiza wytycznych dot. MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy.

MPZP dla Gminy Kazimierza Informacia dot. inwestvcii Warunek
Wielka ) ) tyc) spelniony
Wysokos$¢ nowej zabudowy
(innych obiektéw do 15m) 13,70m TAK




4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Charakterystyczne
parametry obiektu Winda zewnetrzna
budowlanego
kubatura 75,48 m3

Powierzchnia uzytkowa 1,54 m?
Powierzchnia zabudowy 5,51 m?

Dtugos¢ x szerokos¢ 2,27 x2,43 m

Liczba przystankow 5

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

5.1. Opinia geotechniczna.
5.1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych na
obszarze przeznaczonym pod budowe windy na dziatce nr ewid. 2550, potozonej w
miejscowos$ci Kazimierza Wielka, Gmina Kazimierza Wielka.

5.1.2. Podstawa opracowania.
Do opracowania przedmiotowej opinii geotechnicznej wykorzystano:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

. PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
Obciazenia i podstawowe wyniki obliczen
. aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500,

. wizja lokalna na dziatce Inwestora.
5.1.3. Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia obiektu wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom
zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow.



5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowany budynek posiada statycznie wyznaczalny schemat
obliczeniowy. Nos$no$¢ gruntu jest wystarczajagca do przeniesienia naprezen od
przedmiotowego budynku. Zgodnie z Dz. U. poz. 463 z dn. 27.04.2012r wyr6zniono
pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.

5.3. WarunkKi i sposéb posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie na ptycie fundamentowej. Poziom posadowienia
ptyty powyzej poziomu wod gruntowych. Przed przystapieniem do fundamentowania
nalezy zweryfikowa¢ projekt posadowienia budynku adaptujac go do warunkow
gruntowych okreslonych w wykopie. W poziomie posadowienia wykopy zaleca sie
wykonywac recznie (nie wolno stosowal sprzetu i maszyn generujacych drgania).
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowg wykonujac odpowiednie odwodnienie
w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi opadami deszczu. Teren wokét budynku
nalezy uksztattowaé tak aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego poblizu.
Wykonany fundament obsypa¢ przed nastaniem mrozéw warstwa gruntu grubosci co
najmniej 120cm (zabezpieczenie przed przemarznieciem gruntu pod fundamentem). Po
wykonaniu fundamentéw wykop ponad poziomem posadowienia nalezy wypetnic
kruszywem o ciagtej krzywej uziarnienia bez frakcji pylastych, z zageszczeniem
warstwami co 25cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych fundamentowych
innych parametréw geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej,
Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt
fundamentow.

6. Informacja dot. liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. Informacje dot. niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne.

Projektowana winda zapewnia mozliwo$¢ poruszania sie bez barier architektonicznych.
Wejscia do windy zapewnione poprzez odpowiednig niwelacje terenu. Wszystkie drzwi
na drodze komunikacji poziomej dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano bez
progéw drzwiowych.

8. Sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
8.1. Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

a) nos$nos$ci i statecznosci Kkonstrukcji - budowe przedmiotowego obiektu
zaprojektowano zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi i sztukg budowlang,



zastosowano materiaty posiadajagce odpowiednie atesty i $wiadectwa jakoSci
dopuszczone do stosowania w budownictwie og6lnym,

b) bezpieczenstwa pozarowego - projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatéw
niepalnych speiniajacych warunki ochrony przeciwpozarowej,

c) higieny, zdrowia i ochrony srodowiska - dla przyjetego programu uzytkowego obiekt
spelnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, eksploatacja obiektu zgodna z
przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu - przyjete do obliczen statycznych
obcigzenia uzytkowe i wspdiczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami
i zapewniaja bezpieczne uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,

e) ochrony przed hatasem - projektowany obiekt usytuowano w miejscu nie narazonym
na wystepowanie nadmiernego hatasu i drgan; dla przyjetego programu uzytkowego nie
wystepuje emisja hatasu i drgan zwigzanych z eksploatacja; przegrody zewnetrzne i
wewnetrzne spetniajg wymogi izolacyjnosci akustycznej,

f) oszczedno$ci energii i izolacyjnoSci cieplnej - zastosowane rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych speiniaja obowigzujagce normy
zapewniajac oszczednos$¢ energii i odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych - obiekt wykonany bedzie z
materiatéw z surowcéw przyjaznych Srodowisku, zapewniajgcych trwato$¢ konstrukeji
oraz mozliwo$¢ ich ponownego wykorzystania w przypadku koniecznosci rozbiorki
obiektu lub jego czesci.

8.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegodlnosci w
zakresie:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng - projektowana winda bedzie zasilana z tabicy
rozdzielczej Urzedu Miasta i Gminy.

8.3. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci
uzytkowych i sprawnoSci techniczne;.

8.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéow uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ksztattowania przestrzeni wolnej od barier
architektonicznych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r,,
poz. 1202 ze zm), w ktorym art. 5 ust. 1 pkt 4 formutuje wymog zapewnienia warunkow
do korzystania z obiektéw budowlanych przez osoby niepetnosprawne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
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1422 ze zm.) szczegdtowo okreSla warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki oraz zwigzane z nimi urzadzenia - takze pod katem ich dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

e Projektowana winda zapewni dostep dla oséb niepetnosprawnych na kazda
kondygnacje budynku Urzedu Gminy.

8.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy, a w szczeg6lnosSci obowigzki w zakresie BHP zostaty
uregulowane w kodeksie oraz w rozporzadzeniach, m.in. rozporzadzeniu w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach BHP dotyczacych
wykonywania prac w réznych branzach. Zgodnie z art. 207 § 1 kp to pracodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenistwa i higieny pracy w zaktadzie. Natomiast art.
207 § 2 kp wymienia obowigzki pracodawcy z zakresu BHP.

e Organizacja pracy w sposob, ktory zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
pracy.

e Zapewnienie przestrzegania przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

e Reagowanie na powstajace potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz doskonali¢ poziom ochrony zdrowia i zycia pracownikow.

e Uwzglednienie ochrony zdrowia pracownikéw mtodocianych, pracownic w cigzy
lub karmiacych piersia oraz pracownikéw niepetnosprawnych w ramach dziatan
profilaktycznych.

e Zapewnienie realizacji nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych
przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

e Gwarancja wykonywania zalecen spotecznego inspektora pracy.

8.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilne;j.
Nie dotyczy.

8.7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrona konserwatorska.

Dziatka na ktérej projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana
do rejestru zabytkow.

8.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.
Projektowane usytuowanie obiektu jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

8.9. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych interesé6w o0sob trzecich,
w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do mediow w rozumieniu
przepiséw Prawa Budowlanego.
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8.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdéb przebywajacych na terenie
budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony $§rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i obiekty sasiednie.

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz sposob odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych.

Sptyw wody opadowej z dachu oraz terenéw utwardzonych na teren zielony - nastepuje
naturalne wsigkanie.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych.

Nie dotyczy

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dotyczace emisji hatasu, drgan i promieniowania, eliminujg wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegélnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy i utwardzona.
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10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow.

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej - zasilanie windy z istniejgcej
tablicy rozdzielczej budynku Urzedu Miasta i Gminy.

13. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Strefy klimatyczne

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza sie do nastepujacych stref:

e wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem”: strefa 2
e wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem”: strefa 1, teren typ A
e wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”: glebokos$¢ posadowienia -

hp=-1,0 m

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych

norm:

- PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar
objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddzialywania na konstrukcje. Obcigzenie
$niegiem.
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- PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania
wiatru.

- PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddzialtywania na konstrukcje. Oddziatywania
termiczne.

- PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania w
czasie wykonywania konstrukgji.

- PN-EN 1992-1-1-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty
ogolne i dla budynkow.

- PN-EN 1992-1-2-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty
ogolne. Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN-1993-1-1 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

- PN-EN-1993-1-2 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty
ogolne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN-1993-1-3 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty
ogolne. Reguty uzupehiajace dla konstrukgji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno.

- PN-EN-1993-1-8 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych.
Projektowanie weztow.

- PN-EN-1995-1-1 (2010) - Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

- PN-EN-1995-1-2 (2008) - Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Postanowienia ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

13.1. Ogodlny opis budynku

Budynek Urzedu Gminy o gtéwnej konstrukcji no$nej murowanej z zelbetowym stropem
na belkach stalowych, stropodach o konstrukcji zelbetowej pokryty papa.

Roboty rozbiorkowe

W zwigzku z budowg windy przy budynku zaprojektowano demontaz okien na klatce
schodowej oraz wykucie otworéw umozliwiajacych wejscie do windy na kazdej
kondygnacji.

Fundamenty

Fundament pod winde

Pod projektowang winde zewnetrzng zaprojektowano plyte zelbetowa
posadowiong na gruncie o gr. 35cm wykonang z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami
gltownymi @12, ze stali A-1II (34GS) posadowione na wylewce z chudego betonu C8/10
gr. 10cm.
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Powierzchnie fundamentdw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym. Szczego6ty wykonania zgodnie z
czes$cig rysunkowa.

Szyb windy.

W celu montazu windy zewnetrznej przy budynku zaprojektowano szyb
zelbetowy posadowiong na ptycie fundamentowej wykonany z betonu klasy C20/25
zbrojone pretami gtéwnymi 812, ze stali A-III (34GS). Sciany szybu powyzej poziomu
terenu ocieplone welng skalng gr. 15cm (0,031) natomiast ponizej styropianem XPS gr.
15cm (0,031). Sciany szybu o odpornoéci ogniowej REI120. Konstrukcja szybu zgodnie z
czescig rysunkowa.

Powierzchnie szyby poniZzej poziomu gruntu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym. Szczegdély wykonania
zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Dylatacje konstrukcyjne.

Z uwagi na ksztatt i wielko$¢ budynku, przewidywang funkcje, uzyty materiat
oraz wielkoS¢ i charakter obcigzen projektuje sie dylatacje miedzy cze$cig istniejacg i
nowo projektowanym szybem zelbetowym windy. Przerwa dylatacyjna o szerokoSci
2cm. Dylatacje nalezy wypelni¢ styropianem XPS.

Sciany no$ne

W projekcie przewidziano wykonanie zamurowan czesci otworow okiennych
przy nowych wejsciach do windy. Otwory w Scianie no$nej nalezy uzupeinic cegta petna
gr 51lcm na zaprawie cem-wap oraz wykona¢ uzupeinienie docieplenia $cian oraz
wypraw tynkarskich.

Nadproza
Nowe nadproza drzwiowe nad otworami wej$sciowymi do windy zaprojektowano
jako stalowe. Szczegbly wykonania zgodnie z czeScig graficzna.

13.2. Rozwiazania wykonczeniowe.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa $cian fundamentowych - 2 x masa bitumiczna, folia kubetkowa

Izolacje termiczne

- Sciany nad poziomem terenu - wetna skalna gr. 15cm

- $ciany ponizej poziomu terenu - styropian XPS gr. 15cm
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- dach - wetna skalna gr. 20-30cm

Tynki wewnetrzne.

Przy projektowanych otworach drzwiowych do windy nalezy wykona¢ uzupeinienia
tynkdw cem.- wap. kat Il gr. 1,5cm.

Malowanie
Przy projektowanych otworach drzwiowych do windy nalezy wykonac
uzupetnienia wypraw malarskich w kolorach istniejacych.

Dzwig (Winda osobowa)

Przewiduje sie montaz dzwigu dla os6b niepetnosprawnych o kabinie dZwigu
osobowego o szeroko$¢ co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m
oraz tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegto$ci nie mniejszej niz
0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych i
informacja gtosowa. Winda wyposazona w drzwi otwierane automatycznie. (np. E10 HL
firmy VIMEC)

Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu. Drzwi windy
automatyczne o odpornosci ogniowej EI60

PoKkrycie i obréobki blacharskie

Jako pokrycie dachu szybu windy zaprojektowano pape na ptytach spadkowych
z welny mineralnej. Odwodnienie dachu wykonac¢ za pomocg rynny 2 120mm i rury
spustowej B1100mm. Obrobki dachowe obejmujace uszczelnienia wiatrowe z blachy
stalowej ocynkowanej lub powlekane;j.

Tynki zewnetrzne

Szyb windy nalezy ociepli¢ welng skalng gr. 15cm oraz otynkowac tynkiem
silikatowym na warstwie zbrojacej. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

13.3. Uwagi wykonawcze

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z normami, sztuka budowlang i przepisami BHP

pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzegac rezimow technologicznych betonowania i obcigzania elementéw po
uzyskaniu petnej no$nosci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z wytwo6rni mas

betonowych.
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14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
« winda wydzielona P.Poz. Sciany zewnetrzne EI 120, drzwi automatyczne EI60.
15. Uwagi koncowe.

. wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét,

. uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz speinia¢ odpowiednie normy,

. o wszelkich niejasnoSciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowa¢ nadzoér autorski w celu unikniecia btedéw w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

. przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego i przekaza¢ kompletny projekt
budowlany (wraz z projektem technicznym) kierownikowi budowy.

Projektanci: Sprawdzajacy:
Specjalnos¢ architektura Jarostaw Kawinski Anna Szczerba

SW-1/2003 309/SWOOKK/2018
Specjalnos¢ konstrukeyjno - Piotr Zdyb Marek Szczerba
budowlana

SWK/0065/PWBKb/18 SWK/0126/PWOK/11
Specjalno$¢ inst. elektryczne tukasz Radek

SWK/0186/POOE/14
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CZESC RYSUNKOWA
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kwiecien, 2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na "Budowie
windy dla oséb niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Miasta i Gminy w
Kazimierzy Wielkiej” zlokalizowany w miejscowo$ci Kazimierza Wielka przy wul. T
KoSciuszki 12 na dziatce nr ew. 2550 obreb: 0001- Kazimierza Wielka, jedn. Ewidencyjna
260303_4- Kazimierza Wielka - miasto, ktérej inwestorem jest Miasto i Gmina Kazimierza

Wielka, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, zostal sporzgdzony i sprawdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z

obowigzujacymi Polskimi Normami.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Specjalno$¢ architektoniczna
o 04.2021r.
Jarostaw Kawinski SW-1/2003
Architektura | Sprawdzita: Specjalno$¢ architektoniczna
04.2021r.
Anna Szczerba 309/SWOOKK,/2018
Konstrukcja | Projektowat: Specjalno$¢ konstrukeyjno - budowlana
. dvb 04.2021r.
Piotr Zdy SWK/0065/PWBKb,/18
Konstrukcja | Sprawdzit: Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
04.2021r.
Marek Szczerba SWK/0126 /PWOK/11
Inst. elektryczne | Projektowat: Specjalnos¢ inst. elektryczne
04.2021r.
tukasz Radek SWK/0186/POOE/14
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