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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
1.1.Uklad konstrukcyjny.

Uktad konstrukcyjny obiektu to uktad mieszany, czyli taki w ktérym wystepujg zar6wno
uktady podtuzne jak i poprzeczne.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

Dla przedmiotowego obiektu zastosowano nastepujgce schematy konstrukcyjne:
. plyta fundamentowa obcigzona po obrysie, bez mimosrodu,

J Sciany obcigzone osiowo,

. dach jednospadowy,

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukgji.

Projekt opracowano wedtug obowigzujacych norm i przepiséw.
Wykorzystano normy:

. PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukcji.

. PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objeto$ciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

. PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.
. PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

. PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania
termiczne.

. PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatlywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukgji.

. PN-EN-1991-3 (2009) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wywotane
dZwignicami i maszynami.

. PN-EN 1992-1-1-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i dla
budynkéw.

. PN-EN 1992-1-2-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne.
Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.



. PN-EN-1993-1-1 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i
regutly dla budynkdow.

. PN-EN-1993-1-2 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogodlne.
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-3 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne.
Reguly uzupetniajgce dla konstrukgji z ksztaltownikéw i blach profilowanych na zimno.

. PN-EN-1993-1-8 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
weztéw.

. PN-EN-1995-1-1 (2010) - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

. PN-EN-1995-1-2 (2008) - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
Obcigzenia i podstawowe wyniki obliczen

o strefa obcigzenia wiatrem -,

o strefa obcigzenia $niegiem - III,

. beton konstrukcyjny - klasa C20/25,

. chudy beton - klasa C8/10

. stal zbrojeniowa A-III (34GS),

1.4. Podstawowe wyniki obliczen.

1.4.1. Zestawienie obciazen.

e Obcigzenia state.

Obcigzenie state poszczeg6lnych elementoéw konstrukcji przyjeto na podstawie
zatoZzonych w projekcie architektury warstw wykonczenia. Ciezar poszczegdlnych
materiatéw przyjeto na podstawie katalogéw materiatowych producentéw oraz
Zatacznika A normy PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgcje,
Cze$c¢ 1-1: Oddziatywania og6lne, ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

Przekrycie windy

Rodzaj obcigzenia Grubosc Ciezar Obcigzenie char.
warstwy
[m] [kN/m’] [kN/m’]




Papa - - 0,15
Papa podktadowa - - 0,15
Wekna skalna 0,2-0,3 1,5 0,45
Plyta zelbetowa 0,20 25 5
Ptyta fundamentowa
Rodzaj obcigzenia Grubose Ciezar Obcigzenie char.
warstwy
[m] [kN/m’] [kN/m’]
Plyta zelbetowa 0,20 25 5
Chudy beton 0,20 25 5
Zwir zageszczony 2,30 18 41.4
Plyta fundamentowa 0,35 25 8,75
Sciana nosna
Rodzaj obcigzenia Grubos¢ Ciezar Obcigzenie char.
warstwy
[m] [kN/m’] [kN/m’]
Tynk cienkowarstwowy 0,02 19 0.38
Welna skalna 0,15 1.5 0.23
Sciana zelbetowa 0,25 25 6.25

Ciezar urzadzenia dZwigowego do 32kN.

e Obciazenia eksploatacyjne.

Obcigzenie eksploatacyjne powierzchni mieszkalnych zgodnie z kategorig A wg

PN - EN 1991-1-1:

qk=

kN /m?

k=

kN




e Obcigzenie $niegiem.

Obciqzenie sniegiem wq PN-80/B-02010 /AZ1 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciqzenie $niegiem”.

Strefa obcigZzenia $niegiem - III

- obliczeniowe
Sda = Syr =5*1,5

- charakterystyczne
S = HCeCiSk

u - wspotczynnik ksztattu dachu

Kat o 0°<0<30° | 30%0<60° | o=60°
ul 0,8 0,8(60-c1)/30 | 0,0
u2 0,8+0,80,/30 | 1,6 -

s4=0,8%*1,0%1,0%1,20*1,5 = 1,44 KN/m*?

Do dalszych obliczen przyjeto: 1,44 KN/m?
e Obciagzenie wiatrem

Strefa obcigzenia wiatrem - I
Obcigzenie wiatrem dachu.
Do dalszych obliczen przyjeto: -0.64 kN/m?>

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu.
2.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowany obiekt posiada statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy.
Nosno$¢ gruntu jest wystarczajagca do przeniesienia naprezen od przedmiotowego
obiektu. Zgodnie z Dz. U. poz. 463 z dn. 27.04.2012r wyrdzniono pierwsza kategorie
geotechniczng dla projektowanego obiektu.

2.2. Warunki i spos6b posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie na ptycie fundamentowej. Poziom posadowienia
ptyty fundamentowej powyzej poziomu wéd gruntowych. Przed przystapieniem do
fundamentowania nalezy zweryfikowa¢ projekt posadowienia budynku adaptujac go do
warunkéw gruntowych okreslonych w wykopie. W poziomie posadowienia wykopy
zaleca sie wykonywa¢ recznie(nie wolno stosowa¢ sprzetu i maszyn generujacych
drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowa wykonujac odpowiednie
odwodnienie w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi opadami deszczu. Teren
wokot budynku nalezy uksztattowac tak aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego
poblizu. Wykonany fundament obsypa¢ przed nastaniem mrozéw warstwg gruntu



grubosci co najmniej 120cm (zabezpieczenie przed przemarznieciem gruntu pod
fundamentem). Po wykonaniu fundamentéw wykop ponad poziomem posadowienia
nalezy wypeti¢ kruszywem o ciggtej krzywej uziarnienia bez frakcji pylastych, z
zageszczeniem warstwami co 25cm.

Przy pracach w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych fundamentéw nalezy zwrocic¢
szczeg6lng uwage na sposéb prowadzonych prac. Nie dopuszcza sie wybrania gruntu
spod istniejacego fundamentu. Nalezy wykona¢ dylatacje istniejacego i
nowoprojektowanego fundamentu. Podczas prac fundamentowych prowadzi¢ kontrole
przemieszczen, zarysowan istniejgcego fundamentu. Po wykonaniu wykopdéw oraz
stwierdzeniu zlego stanu istniejgcych taw fundamentowych nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z projektantem.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego geologa. W
przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych fundamentowych
innych parametrow geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej,
Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt
fundamentéow.

2.3.Sposodb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goérnicze;j.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, a takze
w granicach terenu goérniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie jest
przystosowany do posadowienia na terenach szkdd goérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Przedmiotowy budynek posiada statycznie wyznaczalne proste schematy obliczeniowe.

Zgodnie z Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r projektowana winda zewnetrzna jest
zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe
wystepujace w poziomie posadowienia sg zaliczane do prostych, w zwigzku z czym nie
zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz projektu
geotechnicznego.

4. Rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

4.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementéw nosnych.
Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z budowg windy przy budynku zaprojektowano demontaz okien na klatce
schodowej oraz wykucie otworéw umozliwiajgcych wejscie do windy na kazdej
kondygnacji.

Fundamenty

Fundament pod winde



Pod projektowang winde zewnetrzng zaprojektowano plyte zelbetowa
posadowiong na gruncie o gr. 35cm wykonang z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami
gtownymi [ 12, ze stali A-III (34GS) posadowione na wylewce z chudego betonu C8/10
gr. 10cm.

Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym. Szczegéty wykonania zgodnie z
czescig rysunkowa.

Szyb windy.

W celu montazu windy zewnetrznej przy budynku zaprojektowano szyb
zelbetowy posadowiong na ptycie fundamentowej wykonany z betonu klasy C20/25
zbrojone pretami gléwnymi [ 12, ze stali A-III (34GS). Sciany szybu powyzej poziomu
terenu ocieplone welng skalng gr. 15cm (0,031) natomiast ponizej styropianem XPS gr.
15cm (0,031). Sciany szybu o odpornosci ogniowej REI120. Konstrukcja szybu zgodnie z
czescig rysunkowa.

Powierzchnie szyby ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym. Szczegély wykonania
zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Dylatacje konstrukcyjne.

Z uwagi na ksztatt i wielko$¢ budynku, przewidywang funkcje, uzyty materiat
oraz wielko$¢ i charakter obcigzen projektuje sie dylatacje miedzy cze$cig istniejacqg i
nowo projektowanym szybem zelbetowym windy. Przerwa dylatacyjna o szeroko$ci
2cm. Dylatacje nalezy wypetni¢ styropianem XPS.

Sciany no$ne

W projekcie przewidziano wykonanie zamurowan czesci otworéw okiennych
przy nowych wejsciach do windy. Otwory w Scianie no$nej nalezy uzupeinic cegla petna
gr 51lcm na zaprawie cem-wap oraz wykona¢ uzupeinienie docieplenia $cian oraz
wypraw tynkarskich.

Nadproza
Nowe nadproza drzwiowe nad otworami wejsciowymi do windy zaprojektowano
jako stalowe. Szczegdly wykonania zgodnie z czeScig graficzna.

4.2. 1zolacje.
4.2.1.1zolacje przeciwwilgociowe:

e pionowa - folia kubetkowa, 2x dysperbit

4.2.2. 1zolacje termiczne dla czesci budynku nowoprojektowanego:

e pionowa powyzej p.t. - wetna mineralna (A=0.031w/mK) gr. 15 cm
e pionowa ponizej p.t. - styropian grafitowy XPS (A=0.031w/mK) gr.15 cm



¢ izolacja dachu- weina mineralna (A=0.031w/mK) min. gr.20-30 cm

4.3. Elementy wykonczenia
Tynki wewnetrzne.

Przy projektowanych otworach drzwiowych do windy nalezy wykona¢ uzupeinienia
tynkéw cem.- wap. kat Il gr. 1,5cm.

Malowanie
Przy projektowanych otworach drzwiowych do windy nalezy wykonac
uzupeinienia wypraw malarskich w kolorach istniejgcych.

Dzwig (Winda osobowa)

Przewiduje sie montaz dzwigu dla os6b niepetnosprawnych o kabinie dZwigu
osobowego o szeroko$¢ co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m
oraz tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegto$ci nie mniejszej niz
0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych i
informacja gtosowa. Winda wyposazona w drzwi otwierane automatycznie. (np. E10 HL
firmy VIMEC)

Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu. Drzwi windy
automatyczne o odpornosci ogniowej EI60

PoKkrycie i obréobki blacharskie

Jako pokrycie dachu szybu windy zaprojektowano pape na ptytach spadkowych
z welny mineralnej. Odwodnienie dachu wykonac¢ za pomocg rynny I 120mm i rury
spustowej I 100mm. Obrobki dachowe obejmujace uszczelnienia wiatrowe z blachy
stalowej ocynkowanej lub powlekane;j.

Tynki zewnetrzne

Szyb windy nalezy ociepli¢ wetng skalng gr. 15cm oraz otynkowac tynkiem silikatowym
na warstwie zbrojacej. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

5.Podstawowe parametry technologiczne.
Nie dotyczy.

6.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne (dla zamierzenia
budowlanego obiektu liniowego).

Nie dotyczy.
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7.Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej - zasilanie windy z istniejacej
tablicy rozdzielczej budynku Urzedu Miasta i Gminy. Szczegdty w projekcie branzowym.

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi.

Nie dotyczy.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
zostaty przedstawione w projektach branzowych zamieszczonych w dalszej czeSci
opracowania.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
10.1. Podstawowe akty prawne

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.
1333).

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t;.
Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.)

[3] rozporzadzenie MSWIiA zdnia 7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z p6Zn. zm)

[4] rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
Zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5] rozporzadzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015 poz. 2117)

Uwaga:

- Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2] nalezy rozumiec
jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych idrzwiowych jako wymiary w Swietle oScieznicy. Jako szeroko$¢
uzytkowa schodéw (biegéw ispocznikéw) nalezy rozumiec szeroko$¢ w Swietle
poreczy (pochwytéw). Szeroko$¢ nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia,
elementy budynku lub wyposazenia wnetrz.

- Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nos$noscig szczelnos$cia
i izolacyjnoscig ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
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oferowane przez ich producenta (wytworce) lub na podstawie jednostkowego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zamkniecia otworow charakteryzujace sie klasa odpornosci pozarowej oraz
dymoszczelnoScia powinny by¢ wyposazone w urzadzenia powodujace ich
samoczynne zamkniecie sie w przypadku wystgpienia pozaru.

10.2. Charakterystyka ogo6lna
Przedmiotem projektu jest budowa windy dla os6b niepeinosprawnych przy budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Winda wydzielona P.Poz. Sciany zewnetrzne EI 120, drzwi automatyczne EI60.

10.3. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Instalacja elektryczna

Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI przegréod oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany istropy pomieszczen zamknietych, o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej EI réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania danego urzadzenia przeciwpozarowego.

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych realizowane
beda przewodem zapewniajagcym cigglo§¢ dostawy pradu PH 90, sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

11.Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy
12. Uwagi koncowe

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt,
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uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz speinia¢ odpowiednie normy,

o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowa¢ nadzér autorski w celu unikniecia btedéow w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, przekaza¢ kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu
wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projekt techniczny)
kierownikowi budowy.

Projektanci: Sprawdzajacy:
Specjalnos¢ architektura Jarostaw Kawiniski Anna Szczerba

SW-1/2003 309/SWOOKK/2018
Eﬂg‘gjvllf:;zc konstrukeyjno - Piotr Zdyb Marek Szczerba

SWK/0065/PWBKb/18 SWK/0126/PWOK/11
Specjalnos$¢ inst. elektryczne tukasz Radek

SWK/0186/POOE/14
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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kwiecien 2021r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji polegajacej na "Budowie windy
dla os6b niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Miasta i Gminy w
Kazimierzy Wielkiej" zlokalizowany w miejscowosci Kazimierza Wielka przy ul.
T. Ko$ciuszki 12 na dziatce nr ew. 2550 obreb: 0001- Kazimierza Wielka, jedn.
Ewidencyjna 260303_4- Kazimierza Wielka - miasto, ktorej inwestorem jest
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. KoSciuszki 12, 28-500 Kazimierza

Wielka, zostatl sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
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Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Specjalno$¢ architektoniczna
Lo 04.2021r.
Jarostaw Kawinski SW-1/2003
Architektura | Sprawdzita: Specjalno$¢ architektoniczna
04.2021r.
Anna Szczerba 309/SWOOKK/2018
Konstrukcja | Projektowat: Specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
. 04.2021r.
Piotr Zdyb SWK/0065/PWBKb,18
Konstrukcja | Sprawdzit: Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
04.2021r.
Marek Szczerba SWK/0126/PWOK/11
Inst. elektryczne | Projektowat: Specjalnos$¢ inst. elektryczne
04.2021r.
tukasz Radek SWK/0186/POOE/14

16



	Obciążenia stałe.
	Obciążenia eksploatacyjne.
	Obciążenie śniegiem.
	Obciążenie wiatrem
	10.1. Podstawowe akty prawne
	kwiecień 2021r.
	OŚWIADCZENIE
	Projektanci:
	Nr uprawnień:
	Data:
	Podpis:
	SW-1/2003
	309/SWOOKK/2018
	SWK/0065/PWBKb/18

